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ASTEN LED IP44

Nasténné LED svitidlo
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ASTEN LED IP44 8W-NW 26680 8 chrome 650 4000
ASTEN LED 1P44 12W-NW 26681 12 chrome 1000 4000
ASTEN LED IP44 15W-NW 26682 15 chrome 1350 4000
ASTEN IP44 8W-NW-B 26683 8 cernd 570 4000
ASTEN IP44 12W-NW-B 26684 12 cernd 850 4000
ASTEN IP44 15W-NW-B 26685 15 ¢ernd 1150 4000
ASTEN IP44 8W-NW-W 26686 8 bild 810 4000
ASTEN IP44 12W-NW-W 26687 12 bila 1250 4000
ASTEN IP44 15W-NW-W 26688 15 bild 1650 4000

ASTEN LED je linearni nasténné svitidlo, které najde vyuziti v loznicich, Satnich skfinich ale také (diky IP44) v
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misnostech s vyssi vihkosti. MGZzeme jej bez obav montovat nad zrcadlem v koupelné. M4 integrované svételné zdroje

LED SMD s Zivotnosti az 25 000h.
e Material korpusu: hlinikova slitina
e Materidl difuzoru: plast
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Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
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ASTEN 1P44 15W-NW-W

ASTEN LED 1P44 8W
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ASTEN LED IP44 12W

ASTEN LED 1P44 15W

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.



