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Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.

<NENS

Kanlux BERG AD je odolné zapusteéné svitidlo s vymeénnym
svetelnym zdrojem s patici GU10. Skvéle se hodi pro zvyraznéni
pfijezdovych cest, ulicek, chodnikl atd. Model AD ma fadu novych
vyhod. jako jsou: dvojita kabelova prichodka (moznost prichoziho
pfipojeni), nastavitelny vyzafrovaci uhel (360 horizontalné a 25
vertikalné) a velmi vysoké kryti a odolnost (IP67, IK10). Kvalitu
svitidla Kanlux BERG AD potvrzuje pétileta4 zaruka.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: nerezova ocel

Misto montaze: k zabudovani do zemé, najezdova
Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost pribézného zapojeni svitidel : ano
Vyménitelny svételny zdroj: ano

Smeér sviceni svitidla: nahoru

Vyska [mm]: 164

Pramér [mm]: 130

Mnozstvi prichodek: 2

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: max 7

Trida ochrany pfed urazem elektrickym proudem: |
Zdroj svétla: PAR16

Zdroj svétla v baleni: ne

Patice: GU10

Rozsah okolnich teplot, kterym miuize byt vyrobek vystaven
[°C]: -20+35

Material korpusu: hlinikova slitina, plast

Material panelu/ramecku: nerezova ocel

Material ochranného skla: tvrzené sklo

Typ pFipojky: samosvorna svorkovnice

Rozsah pramért pouzivanych vodi¢a [mm?]: 1-1,5
Pripustny staticky tlak [kN]: 20

Regulace uhlu svitidla [°]: 25

Stupen IK: 10

Stupen kryti IP: 67

LOGISTICKE UDAJE:

Zpusob baleni: 20
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Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 20
Cista jednotkova hmotnost [g] : 836
Gramaz [g]: 954.5

Délka jednotkového baleni [cm]: 13.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 13.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 17.5
Hmotnost kartonu [kg]: 19.09

Sitka kartonu [cm]: 29.5

Vyska kartonu [cm]: 37.5

Délka kartonu [cm]: 69.5

Objem kartonu [m?3]: 0.076884

DALSi INFORMACE:

o 5 let zaruky shodné s podminkami zaru¢niho prohlaseni
dostupného na internetové strance

Zména technicky parametr(i vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.



