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Zmeéna technicky parametril vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zavazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exempléare.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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LED svitidla Kanlux BENO maji jedine¢ny design s vyjime&nym
svetelnym efektem. Vyznaduji se vysokou odolnosti vici
povétrnostnim vlivim diky stupni kryti IP65 (pomoci kabelové
prachodky), coz umoziiuije jejich instalaci v interiéru i exteriéru.
Jejich Zivotnost je 50 000 hodin. Kanlux BENO LED je k dispozici ve
dvou velikostech a ¢tyfech vykonovych fadéach a tfech barevnych
teplotach (4000K, 3000K a 3500K), takze jej Ize pfizpUsobit riznym
potfebam. Svitidlo z polykarbonatu (PC) se vyznacuje jednoduchou
rychlou instalaci na strop nebo sténu a verze s pohybovym
senzorem (BENO LED -SE) umozfiuje nastaveni provozniho
rozsahu. Kanlux BENO LED se diky svému jedineénému designu a
multifunkénosti bude hodit jako dekorace do kazdého interiéru. Na
vyrobek se vztahuje zaruka 5 let.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bila

Misto montaze: k usazeni na zed, k usazeni na strop
Misto pouziti: uvnitf i vné

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
MozZnost spoluprace se stmivacem: ne
Wykrywanie ruchu: ne

Vyska [mm]: 57

Pramér [mm]: 220

Obsah rtuti: ne

Integrovany LED zdroj svétla: ano

Poéet modulti (Svételny zdroj LED): 1

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Uginik: 0.9

Maximalni vykon [W]: 12/18

Tfida ochrany pred urazem elektrickym proudem: ||

Material difuzoru: PC

Material korpusu: PC

Typ diody: LED SMD

Svételny tok svitidla [Im] : max 1920 / 2080 / 2060

Uziteény svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: 2700
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Uzite€ny svételny tok svételného zdroje svétla duse [Im]: v
kouli (360°)

Barva svétla: tepla bila, bila

Nahradni teplota chromatiénosti [K]: 3000/3500/4000
Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy : 6

Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 50000

Pocet cykll zap/vyp: 230000

Uhel sviceni [°]: 110

Rozsah okolnich teplot, kterym mize byt vyrobek vystaven
[°C]: -15+35

Typ pripojky: samosvorna svorkovnice

Rozsah pramért pouzivanych vodi¢ti [mm?]: 0,75+1,5
Stupen kryti IP: 65

LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 10

Pocet kust v druhém baleni : 1
Pocet kusti v hromadném baleni: 10
Cista jednotkova hmotnost [g] : 616
Gramaz [g]: 783

Hmotnost kusu brutto [g] : 726
Délka jednotkového baleni [cm]: 22.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 6.5
Vyska jednotkového baleni [cm]: 22.5
Hmotnost kartonu [kg]: 7.83

Sitka kartonu [cm]: 34.5

Vyska kartonu [cm]: 25.5

Délka kartonu [cm]: 46

Objem kartonu [m3]: 0.040469

DALSIi INFORMACE:

« 5let zaruky shodné s podminkami zaruéniho prohlaseni
dostupného na internetové strance



Kanlux

38778 BENO 12-18W CCT-O W

Stropni LED svitidlo

BENO 12-18W CCT-L G

12w 18W

3000K 1100lm | 3000K 1630lm
3500K 1180Im ‘ 3500K 1770Im
4000K 1190Im | 4000K 1750Im

BENO 12-18W CCT-0 G

12w 18W

3000K 1070Im | 3000K 1610Ilm
3500K 1150lm | 3500K 1740lm
4000K 1170lm | 4000K 1740lm

BENO 24-30W CCT-L G

24W 30

3000K 2190Im | 3000K 2690Im
3500K 2380Ilm | 3500K 2940lm
4000K 2350Im | 4000K 2880Im

BENO 24-30W CCT-0 G

24w 30w

3000K 2330Im | 3000K 2850Im
3500K 2530Im | 3500K 3120Im
4000K 2500im | 4000K 3050Im

BENO 12-18W CCT-LW

12W 18W

3000K 1230Im | 3000K 1840lm
3500K 1310Im ‘ 3500K 2000Im
4000K 1320Im | 4000K 1980Im

BENO 12-18W CCT-OW

12W 18W

3000K 1300Im | 3000K 1920Im
3500K 1400Im | 3500K 2080Im
4000K 1400lm | 4000K 2060Im

BENO 24-30W CCT-LW

24W 30w

3000K 2610lm | 3000K 3180Im
3500K 2820lm | 3500K 3490Im
4000K 2790Im | 4000K 3410Im

BENO 24-30W CCT-OW
24w 30w

3000K  2650Im | 3000K 3230Im
3500 2860Im | 3500K 3530Im
2000K  2820Im | 4000K 3460Im

KANLUX S.A. (kat 38778) BENO 12-18W CCT-O W 12W / Krzywa rozsylu swiatta

BENO 12-18W CCT-L-SEG BENO 12-18W CCT-L-SEW (biegunowo)
12W 18W 12W 18W Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38778) BENO 12-18W CCT-O W 12W
3000K 1100lm | 3000K 1630Im 3000K 1230lm | 3000K 1840lm Lampy. 1 BENO 12-13W CCT 12W/ 3000
3500K 1180Im | 3500K 1770Im 3500K 1310lm | 3500K 2000Im
4000K 1190Im | 4000K 1750Im 4000K 1320lm | 4000K 1980Im - p—
BENO 12-18W CCT-O-SEG BENO 12-18W CCT-O-SEW - e
12w 18W 12W 18W 4
3000K 1070lm | 3000K 1610lm 3000K 1300lm | 3000K 1920Im 7 X
3500K 1150lm | 3500K 1740lm 3500K 1400Im | 3500K 2080Im . 2 y
4000K 1170Im | 4000K 1740lm 4000K 1400lm | 4000K 2060Im & B
100
BENO 24-30W CCT-L-SEG BENO 24-30W CCT-L-SEW o0° [ &
24w 30 24w 30 { s
3000K 2190Im | 3000K 2690Im 3000K 2610Im | 3000K 3180Im
3500K 2380Im | 3500K 2940Im 3500K 2820lm | 3500K 3490Im
4000K 2350lm | 4000K 2880Im 4000K 2790Im | 4000K 3410lm il o o
BENO 24-30W CCT-O-SEG BENO 24-30W CCT-O-SEW \
24W 30W 24W 30W T
3000K 2330Im | 3000K 2850Im 3000K 2650lm | 3000K 3230Im
3500K 2530Im | 3500K 3120lm 3500K 2860Im | 3500K 3530lm
4000K 2500lm | 4000K 3050Im 4000K 2820lm | 4000K 3460Im 300
30"7 ;L B 0° B 15° 30°
cd/kim n=72%
€0 - C180 €90 - Q270
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Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38778) BENO 12-18W CCT-O W 18W
Lampy: 1x BENO 12-18W CCT 18W 3000
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KANLUX S.A. (kat 38778) BENO 12-18W CCT-O W 18W / Krzywa rozsytu $wiatta

(biegunowo)
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