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Kanlux YALTEKanlux YALTE je moderní řada lineárních fasádních svítidel s minimalistickým designem a širokým rozsahem použití,
která se hodí i do interiérů – jako dekorace stěn, osvětlení zrcadel nebo obrazů. Jsou vyrobeny z hliníkového těla a
polykarbonátového krytu. Nastavení v rozsahu 330° umožňuje přesné určení úhlu svícení. K dispozici ve dvou barevných
teplotách 3000K a 4000K a variantách s jednoduchým a dvojitým uchycením. Stupeň krytí IP54 zajišťuje ochranu proti
vlhkosti a prachu a pětiletá záruka potvrzuje jejich odolnost a spolehlivost.

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce
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YALTE S 06 8W NW-B 3889038890 8 370 4000 černá k usazení na zeď
YALTE S 06 8W WW-B 3889138891 8 350 3000 černá k usazení na zeď
YALTE S 08 10W NW-B 3889238892 10 460 4000 černá k usazení na zeď
YALTE S 08 10W WW-B 3889338893 10 450 3000 černá k usazení na zeď
YALTE D 09 8W NW-B 3889438894 8 350 4000 černá k usazení na zeď
YALTE D 09 8W WW-B 3889538895 8 340 3000 černá k usazení na zeď
YALTE D 12 11W NW-B 3889638896 11 500 4000 černá k usazení na zeď
YALTE D 12 11W WW-B 3889738897 11 480 3000 černá k usazení na zeď
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Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
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