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DRIVER 120W/P IP67   
 DRIVER 200W/P IP67  

 DRIVER 12W/P IP67  
 DRIVER 18W/P IP67   
 DRIVER 20W/P IP67   
 DRIVER 35W/P IP67   
 DRIVER 50W/P IP67   
 DRIVER 60W/P IP67   
 DRIVER 75W/P IP67   
 DRIVER 100W/P IP67   

IP67
• ELEKTRONICKÝ DRIVER LED
• stabilizované výstupní parametry
• ochrana proti:                                                                                                                                   

- zkratu                                                                                                                           
- přetížení (neplatí pro GXLD130, GXLD138)                                                                                                                      
- přepětí (neplatí pro GXLD131)                                                                    
- přehřátí (neplatí pro GXLD131, GXLD133, GXLD135, GXLD136)

X
PRI (50/60Hz)

X
SEC

X
SEC (12V DC) b S Q

DRIVER 12W/P IP67 GXLD130  5901885208213 12W 90-264V~ 12V DC max. 1,00A -30+70°C 130 25 22 0,13 1/100

DRIVER 18W/P IP67 GXLD131  5902135147405 18W 180-264V~ 12V DC max. 1,50A -30+70°C 130 25 21 0,15 1/100

DRIVER 20W/P IP67 GXLD132  5901885204376 24W 90-264V~ 12V DC max. 2,00A -20+70°C 140 32 25 0,20 1/100

DRIVER 35W/P IP67 GXLD133  5901885203980 36W 90-264V~ 12V DC max. 3,00A -20+70°C 148 32 28 0,20 1/80

DRIVER 50W/P IP67 GXLD134  5902135117859 48W 90-264V~ 12V DC max. 4,00A -20+70°C 148 40 34 0,34 1/50

DRIVER 60W/P IP67 GXLD135  5901885203997 60W 90-264V~ 12V DC max. 5,00A -30+70°C 162 42 33 0,39 1/50

DRIVER 75W/P IP67 GXLD136  5901885208237 72W 90-264V~ 12V DC max. 6,00A -30+70°C 162 42 33 0,38 1/50

DRIVER 100W/P IP67 GXLD137  5901885208251 100W 90-264V~ 12V DC max. 8,30A -30+70°C 187 52 37 0,62 1/20

DRIVER 120W/P IP67 GXLD138 5902135131480 120W 180-277V~ 12V DC max. 10,00A -30+70°C 203 70 45 1,15 1/15

DRIVER 200W/P IP67 GXLD139 5902135120590 192W 200-264V~ 12V DC max. 16,00A -30+70°C 205 70 45 1,20 1/15

ELEKTROINSTALAČNÍ  MATERIÁL


