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DUST LED PS 1×T8* DUST LED PS 2 ×T8*
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DUST LED PS LED
COMPATIBLE IP65 A A++

• Příslušenství k prachotěsným svítidlům viz. strana 197.

DUST LED PS 1 × T8/60cm GXWP206 8592660113500 1x 8-10 650 70 90 0,65 1/8

DUST LED PS 1 × T8/120cm GXWP207 8592660113517 1x 16-22 1260 70 90 1,15 1/8

DUST LED PS 1 × T8/150cm GXWP208 8592660113524 1x 20-25 1565 70 90 1,35 1/8

DUST LED PS 2 × T8/60cm GXWP209 8592660113531 2x 8-10 650 110 90 0,85 1/6

DUST LED PS 2 × T8/120cm GXWP210 8592660113548 2x 16-22 1260 110 90 1,50 1/6

DUST LED PS 2 × T8/150cm GXWP211 8592660113555 2x 20-25 1565 110 90 1,80 1/6

• PRACHOTĚSNÉ SVÍTIDLO LED T8
• těleso svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)
• difuzor: polystyren (PS)
• pro jednostranně napájené LED T8
• náhrada za T8 zářivková svítidla
• připraveno pro zdroje GREENLUX LED T8 / DAISY LED T8
• více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
• transparentní difuzor s minimálním útlumem světla
• odolné ve velkém rozsahu provozních teplot
• možnost dodatečného průběžného zapojení
• prachotěsné a voděodolné

*Fotometrické data při použití zdroje Greenlux LED T8

TECHNICK Á SV ÍT IDLA


