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Ideal Technical Solutions je znacka vénovand profesiondldm. Na
zakladé zkoumanf potreb a ocekavanf ve spojenf s nasimi zkuSenostmi
jsme zavedli fadu zafizeni, kterd usnadnuji instalaci a praci s nasim
moduldrnim zafizenim. Mysleli jsme také na domaciho uzivatele, pro
kterého je dllezitd funkénost a konecny vizudini efekt.

IDEAL TS je nasi odpovédi na potieby intenzivné se rozvijejictho trhu.
Specializujeme se na modularnf zafizenf, ale také nabizime kovové
rozvadéce -vse na jednom misté, kompatibilni a kompletni.

VSechny naSe produkty proSly nezbytnymi testy a testy kvality,
které splfiujf nezbytné normy. Diky promyslenym feSenim a vysoké
technické Urovné zafizenf znacky IDEAL TS zaruCuji spolehlivy provoz
po mnoho let.

l[deal Technical Solutions je znatka venovana profesiondlom. Na
zaklade skimania potrieb a ofakavani v spojenf s nasimi skdsenostami
sme zaviedli rad zariadeni, ktoré ulahcuju instalaciu a pracu s nasim
moduldrnym zariadenim. Mysleli sme tiez na domaceho uZzivatela, pre
ktorého je dolezita funkcnost a konecny vizualny efekt.

IDEAL TS je naSou odpovedou na potreby intenzivne sa rozvijajiceho
trhu. Specializujeme sa na moduldrne zariadenia, ale tie? ponikame
kovové rozvadzace - vietko najednom mieste, kompatibilné a kompletné.

Vsetky nase produkty presli nevyhnutnymi testami a testami kvality,
ktoré splfaji newhnutné normy. Vdaka premyslenym rieeniam a
vysokej technickej Urovni zariadenia znacky IDEAL TS zarucuju spolahlivd
prevadzku vela rokov.
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NejdUleZitéjsi vwhodou kovowych rozvadécl vyrabénych ve Fabrice
Kanlux je nejvy3si kvalita vyrobku, ktera vyplyva z kontroly nad kazdym
jednotliym komponentem. Jakakoli moznost Upravy projektu nam
umoznuje rychle se prizpUsobit trendlm trhu a Vasim individualnim
potfebdm. Pravé diky tomu, Ze méme vlastni vyrobu, mizeme rychle
reagovat i na ty netypické objednavky.

IDEAL™

by Kanlux

NajdolezitejSou vyhodou kovovych rozvadzacov vyrabanych vo Fabrike
Kanlux je najvys3ia kvalita vyrobku, ktora vyplyva z kontroly nad kazdym
jednotliym komponentom. Akdkolvek moznost Upravy projektu nam
umoznuje rychlo sa prispdsobit trendom trhu a Vasim individualnym
potrebam. Prave vdaka tomu, Ze médme vlastnl vyrobu, méZzeme rychlo
reagovat aj na tie netypické objednavky.
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ROZVADECE

Norma

CZ61439-3

Pocet modulti / Pocet modulov

az 3 fady-36 modult
az 3 rady - 36 modulov

Jmenovity proud In In / Menovity prud In 63A
Barva / Farba biela / Seda
biela / Seda

Barva dvirek / Farba dvierok

transparentni, Seda
transparentnd, Seda

Typ montaZze / Typ montaze

do zdi, na zed
do steny, na stenu

Stupen kryti IP / Stupen krytia IP

-1P40 / KDB - IP30

Trida izolace / Trieda izolacie

Material / Material

ABS / PC

Teplotni odolnost / Teplotna odolnost

650 /850°C
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DB/FMD

by Kanlux’

DB104F 1X4P/FMD DB106F 1X6P/FMD

Rozvadéc do zdi s DIN listou / Rozvadzac do steny s DIN listou

DB108F 1X8P/FMD DB112F 1X12P/FMD

DB118F 1X18P/FMD DB212F 2X12P/FMD DB312F 3X12P/FMD
NAZEV / NAZOV KOD MODULY BALENI{ / BALENIE 02
DB104F 1X4P/FMD 03840 ap 1/-120
DB106F 1X6P/FMD 03841 6P 1/-120
DB108F 1X8P/FMD 03842 8P 1/-120
DB112F 1X12P/FMD 03843 12P 1/-110
DB118F 1X18P/FMD 03844 18P 1/-110
DB212F 2X12P/FMD 03845 2x12P 1/-10
DB312F 3X12P/FMD 03846 3x12P 1/-/5
cz SK

Korpus, dvirka: plast ABS / barva: bild / hnéda

Kazda rada s dvirky

Dvifka otvirana nahoru

Max. pfipustna teplota rozvadéce: 70C°

Teplotni odolnost rozvadéce je 850°C, pro elektricka zafizenf

Korpus, dvierka: plast ABS / farba: biela / hneda.

Kazda rada s dvierkami

Dvierka otvarané nahor

Max. pripustna teplota rozvadzaca: 70°C

Teplotnd odolnost rozvadzaca je 850°C, pre elektrické zariadenia

650°C/30s 650°C/30s

IKO6 1KO6

P40 P40

NAZEV /NAZOV KOD BALEN{ / BALENIE
Z-DB 03859 1/-/500

cz SK Z-DB

Z&slepka pro rozvadéce typu DB, slouZi k zakryti nevyuzitych pozic
v rozvadécich typu DB, sada obsahuje zaslepky typu: 2xP+8x0,5P=6P

Zaslepka pre rozvadzace typu DB, slUZi k zakrytiu nevyuzitych pozicif
vrozvadzacoch typu DB, sada obsahuje zaslepky
typu: 2xP + 8x0,5P=6P



DB/SM . IDEAL®

Rozvad&¢ s DIN listou / Rozvadzac s DIN listou by Kanlux

DB102W 1X2P/SM DB104W 1X4P/SM DB108W 1X8P/SM

DB112W 1X12P/SM DB118W 1X18P/SM
g.a. NAZEV / NAZOV KOD MODULY BALENI / BALENIE
DB102W 1X2P/SM 03850 2pP -/10/200
DB104W 1X4P/SM 03851 4P -/5/100
DB108W 1X8P/SM 03852 8P -/2/50
DB112W 1X12P/SM 03853 12P 1/-/20
DB118W 1X18P/SM 03854 18P 1/-/20
cz SK
Korpus: plast Korpus: plast
Barva: bila Farba: biela
Max. pfipustna teplota rozvadéce: 70°C Max. pripustna teplota rozvadzaca: 70°C
Teplotnf odolnost rozvadéce je 850°C Teplotna odolnost rozvadzaca je 850°C
IKO6 IKO6
P30 IP30
NAZEV / NAZOV KOD BALENI / BALENIE
Z-DB 03859 1/-/500
Z-DB
cz SK

Zaslepka pro rozvadéce typu DB, slouZi k zakryti nevyuzitych pozic Zaslepka pre rozvadzace typu DB, slizi k zakrytiu nevyuZitych pozicif
vrozvadécich typu DB, sada obsahuje z&slepky typu: 2xP+8x0,5P=6P vrozvadzacoch typu DB, sada obsahuje zaslepky
typu: 2xP + 8x0,5P=6P
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DB104S 1X4P/SMD

DB106S 1X6P/SMD

Rozvadéc s DIN listou / Rozvadzac s DIN liStou

DB108S 1X8P/SMD DB112S 1X12P/SMD

DB118S 1X18P/SMD DB212S 2X12P/SMD DB312S 3X12P/SMD
NAZEV / NAZOV KOD MODULY BALENI{ / BALENIE Qg
DB104S 1X4P/SMD 03830 4p 1/-120
DB106S 1X6P/SMD 03831 6P 1/-120
DB108S 1X8P/SMD 03832 8P 1/-120
DB112S 1X12P/SMD 03833 12P 1/-/10
DB118S 1X18P/SMD 03834 18P 1/-/10
DB212S 2X12P/SMD 03835 2x12P 1/-/10
DB312S 3X12P/SMD 03836 3x12pP 1/-/5
cz SK

Korpus, dvirka: ABS, PC
Barva: bila’/hnéda
Kazda rada s dvirky
Dvifka otvirand nahoru

Max. pripustna teplota rozvadéce: 70°C

Teplotni odolnost rozvadéce je 850°C, pro elektricka zafizenf

Korpus, dvierka: ABS, PC

Farba: biela’hneda

Kazdé rada s dvierkami

Dvierka otvarané nahor

Max. pripustna teplota rozvadzaca: 70°C

Teplotnd odolnost rozvadzaca je 850°C, pre elektrické zariadenia

650°C/30s 650°C/30s

IKO6 IKO6

P40 P40
NAZEV / NAZOV KOD BALEN{ / BALENIE

Z-DB 03859 1/-/500

cz SK

Z&slepka pro rozvadéce typu DB, slouZi k zakryti nevyuzitych pozic
v rozvadécich typu DB, sada obsahuje zaslepky typu: 2xP+8x0,5P=6P

Zaslepka pre rozvadzace typu DB, slUZi k zakrytiu nevyuzitych pozicif
vrozvadzacoch typu DB, sada obsahuje zaslepky
typu: 2xP+8x0,5P=6P
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N C s L. by Kanlux’
Technické informace / Technické informacie

Rozméry / Rozmery

DB . . Z-DB
NAZEV / NAZEV /

4‘\C\ NAzov A B C NAzov A B C

DB104F 115 200 @ 57 DB1125 256 | 200 @ 95 9] @
DB108F 150 | 200 57 DB118S 362 | 220 @ 95 —
5 DB106F 187 | 200 57 DB2125S 270 | 326 100 -

DB112F 256 | 200 57 DB312S 307 470 100
DB118F 364 | 215 | 65 DB102W 130 51 60 HHHHHHHHHH
DB212F 258 310 65 DB104W 130 86 @ 60 - Pt
DB312F 293 | 455 | 65 DB108W 160 | 160 = 65
DB104S 112 | 200 @ 95 DB112W 160 | 262 60

- DB106S 147 | 200 | 95 DB118W 162 | 368 | 63
DB108S 185 | 200 @ 95

2, Montaz / Montaz
DB/SMD

DB/FMD

4# Technicke parametry / Technické parametre

Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO
NAZEV / NAZOV ¥ wa | IP | IP | IK @r & o @ m] C E
40 30 06 a
DB104F 1X4P/FMD 50 9 v 9 J 4p J
DB106F 1X6P/FMD 63 N N N v 6P N
DB108F 1X8P/FMD 63 Vv v v J 8p Vv
DB112F 1X12P/FMD 63 v v v voo2p Y
DB118F 1X18P/FMD 63 J J J v o 1sp Y
DB212F 2X12P/FMD 63 Vv v Vv Voo 2xa2p Y
DB312F 3X12P/FMD 63 v v v v 3xi2p Y
DB104S 1X4P/SMD 50 v Vv Vv v 4p v
DB106S 1X6P/SMD ' T 63 v v v o % 6P v
DB108S 1X8P/SMD g8 63 v Vv v * N 8p Vv
DB1125 1X12P/SMD S3 63 J J J Q A P Y
DB118S 1X18P/SMD 63 Vv v v Vo8P W
DB2125 2X12P/SMD 63 v Vv v v 2xap Y
DB3125 3X12P/SMD 63 v v v Vo 32P Y
DB102W 1X2P/SM 50 J J J J 4p J
DB104W 1X4P/SM 50 v v Vv v 6P Vv
DB108W 1X8P/SM 63 v V. v v 8P v
DB112W 1X12P/SM 63 v v v voo2p Y
DB118W 1X18P/SM 63 v v v v o sp Y

Vysvétleni pouZitych znakd a symboll / Vysvetlenie pouZitych znakov a symbolov

cz SK
P1: Jmenovité napéti, frekvence. P1: Menovité napadtie, frekvencia.
P2: Jmenovity proud. P2: Menovity prad.
P3: Ochrana pred pevnymi casticemi vétsimi nez 1,0mm. P3: Ochrana pred pevnymi casticami vacsimi ako 1,0 mm.
P4: Ochrana pred pevnymi casticemi vetsimi nez 2,5mm. P4: Ochrana pred pevnymi Casticami vacsimi ako 2,5 mm.
P5: Ochrana pfed mechanickymi udery s energii 1J. P5: Ochrana pred mechanickymi Gdermi s energiou 1J
Pé: PouZivat pouze uvnitf mistnosti. P6: PouZivat iba vo vnutri miestnosti
P7: Rozsah teploty okoli, v némz se vyrobek mudze nachazet. P7: Rozsah teploty okolia, v ktorom sa vyrobok méZze nachédzat.
P8: Trida Il. Vyrobek, v némz ochranu pred Urazem elektrickym proudem, P8: Trieda II. Vyrobok, v ktorom ochranu pred Grazom elektrickym prddom vedla zaklad-
vedle zakladnf izolace, zajistuje pouzita dvoji izolace nebo posilena izolace. nej izolacie zaistuje pouzitd dvojitd izolacia alebo posilnena izolacia.
P9: Pocet polf / moduld. P9: Pocet poli/modulov.

P10: Vyrobek spliuje poZadavky nafizenf Evropské unie (EU). P10: Vyrobok splfa poziadavky a nariadenia Eurépskej tinie (EU).



IDEAL® .

KDB

by Kanlux

S
S .

Rozvadéc s DIN liStou / Rozvadzac s DIN listou

W

KDB-F18T KDB-S06T KDB-S36T
FIF
L
= 5 .
k
- I
1
KDB-F12P KDB-F54P-M
o , , s
NAZEV / NAZOV KOD MODULY BALENI / BALENIE
KDB-FO6T 23616 6P 1/-120
KDB-FO8T 23617 8P 1/-/20
KDB-F12T 23618 2x6P 1/-/10
KDB-F18T 23619 18P 1/-/10
KDB-F24T 23620 2x12P 1/-/5
KDB-F36T 23621 2x 18P 1/-15
KDB-S06T 23610 6P 1/-/20
KDB-S08T 23611 8p 1/-/20
KDB-S12T 23612 2x6P 1/-/10
KDB-S18T 23613 18P 1/-/10
KDB-S24T 23614 2x12P 1/-/5
KDB-S36T 23615 2x18P 1/-/5
KDB-F12P 23622 12P 1/-/10
KDB-F24P 23623 24P 1/-/5
KDB-S12P 23624 12P 1/-/10
KDB-S24P 23625 24P 1/-/5
KDB-F54P 28340 54p 1/-1-
KDB-F54P-M 28341 18P+36M 1/-/-
cz SK

Korpus: plast ABS, dvirka: plast PC

Barva: bila/modra
Jedny dvifka

Max. pripustna teplota rozvadéce: 70°C
Teplotnf odolnost rozvadéce: 650°C, pro elektricka zafizenf 650°C/30s

IKO7
IP30

Korpus: plast ABS, dvierka: plast PC

Farba: biela/modra
Jedny dvierka

Max. pripustné teplota rozvadzaca: 70°C
Teplotna odolnost rozvadzaca: 650°C, pre elektrické zariadenia 650°C/30s

IKO7
IP30



DB . IDEAL®
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Technické informace / Technické informacie

Rozméry / Rozmery

C
N NAZEV / NAZEV /

NAZOV A B C NAZOV A B C
. KDB-FO6T 210 | 220 | 102 KDB-S06T 194 204 | 102
KDB-FOST 240 220 | 102 KDB-S08T 225 204 102
KDB-F12T/P 317 220 102 KDB-S12T/P 300 204 | 102
KDB-F18T 426 220 102 KDB-S18T 410 204 102
KDB-F24T/P 317 310 109 KDB-S24T/P 300 | 294 109
KDB-F36T 426 310 109 KDB-S36T 410 294 109
A KDB-F54P-M 435 605 145
2, Montaz/ Montaz
KDB/F NG KDB/S NG
8 38,
4# Technickeé parametry / Technické parametre
Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
) ) ral
NAZEV / NAZOV mar | 1P | 1K @ @ CE [H[
’ 30 07 &
KDB-FO6T 9 9 J J J v
KDB-FO8T Vv Vv N Vv Vv v
KDB-F12T J J J J v J
KDB-F18T v Vv N v v N
KDB-F24T | J ¥ J o J J v
KDB-F36T gg . Vv v v < v v v
KDB-S06T 83 N v v o N v v
KDB-S08T ) v v v ' v Vv v
KDB-S12T v J Vv J v v
KDB-S18T Vv v v v v v
KDB-524T Vv J Vv J Vv v
KDB-S36T Vv v v v v v

Vysvétleni pouZitych znakd a symboll / Vysvetlenie pouZitych znakov a symbolov

Ccz SK
P1: Jmenovité napéti, frekvence. P1: Menovité napétie, frekvencia.
P2: Jmenovity proud. P2: Menovity prad.
P3: Ochrana pred pevnymi ¢asticemi vétsimi nez 2,5mm. P3: Ochrana pred pevnymi ¢asticami vacsimi ako 2,5 mm.
P4: Ochrana pred mechanickymi udery s energii 1J. P4: Ochrana pred mechanickymi Gdermi s energiou 1)
P5: PouZivat pouze uvnitf mistnosti. PS: PouZivat iba vo vnutri miestnosti
P6: Rozsah teploty okolf, v ném? se vyrobek mdze nachézet. P6: Rozsah teploty okolia, v ktorom sa vyrobok méze nachadzat.
P7: Trida II. Vyrobek, v némz ochranu pred Urazem elektrickym proudem, P7: Trieda II. Vyrobok, v ktorom ochranu pred Urazom elektrickym prddom vedla
vedle zakladnf izolace, zajistuje pouZita dvojf izolace nebo posilend izolace. zékladnej izolacie zaistuje pouzitd dvojité izolacia alebo posilnena izolacia.
P8: yrobek splfuje pozadavky nafizenf Evropské unie (EU). P8: Vyrobok spliia poZiadavky a nariadenia Eurépskej tinie (EU).
P9: Osvédcen( o shodé potvrzujici kvalitu vyroby s potvrzenymi normami P9: Osvedcenie o zhode potvrdzujlce kvalitu vyroby s potvrdenymi normami na

na Uzemi celni unie. Gzem{ colnej Unie.



Norma

KOVOVE ROZVADECE

Cz62208

Jmenovity proud In / Menovity prud In

125A

Barva / Farba

KDB-MS/F/W: RAL 9010

Typ montaZe / Typ montaze

do zdi, na zed
do steny, na stenu

Stupen kryti IP / Stupen krytia IP

IP30

Material / Material

ocelovy plech / ocelovy plech

Trida izolace / Trieda izolacie

Teplota okoli /
Teplota okolia

-5+40°C, max. 95% vihkosti / vihkost

Teplotni odolnost /
Teplotna odolnost

-40+75°C
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Kovovy rozvadéc s DIN listou / Kovovy rozvadzac s DIN listou
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FACTORY

IDEAL™

by Kanlux’

KP-DB-I-MS
Rozméry / Rozmery
4&
NAZEV/NAZOV A C
8 KP-DB-I-MS-218 440 125
KP-DB-I-MS-318 440 125
KP-DB-I-MS-418 440 125
A
it
# ) ) ) . TRIDAIZOLACE/  BALENI/
NAZEV / NAZOV KOD MODULY MONTAZ TRIEDA IZOLACIE  BALENIE
KP-DB-I-MS-218 29323 Na zed/ na stenu | 1/-1-
KP-DB-1-MS-318 29324 Na zed'/ na stenu | 1/-/-
KP-DB-1-MS-418 29325 Na zed '/ na stenu | 1/-1-
cz SK
Pouziti: Pouzitie:

kovové rozvadéce pro montaz modulovych zafizenf
na DIN listu (TH35).

Parametry:
Trida ochrany: |,
IP30,

Provoznf podminky:
uvnitf budoy,
prostred( s nizkou agresivitou

kovové rozvadzace pre montdZ modulovych zariadeni
na DIN listu (TH35).

Parametre:
Trieda ochrany: |,
IP30,

Prevadzkové podmienky:
Vo vnutri budov,
prostredie s nizkou agresivitou
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Kanlux' , . - , L .
by Kanl Kovovy rozvadéc s DIN listou / Kovovy rozvadzac s DIN liStou

(0]
Kanlux

EACTORY .

]

S

KDB-I-MF
Rozméry / Rozmery

T\

NAZEV / NAZOV A B @
KP-DB-I-MF218 7390 | 444 | 115 ¢
KP-DB-I-MF-318 1390 577 115
KP-DB-I-MF-418 1390 | 711 115
A
oy , 1t
’ ) ) . TRIDA IZOLACE/  BALEN(/ o
NAZEV / NAZOV KOD MODULY MONTAZ TRIEDA IZOLACIE BALENIE
KP-DB-I-MF-218 ‘ 29320 ‘ 36 ‘ Do 7di / do steny ‘ | ‘ V-
KP-DB-I-MF-318 \ 29321 \ 54 \ Do zdi / do steny \ | \ 1-r-
KP-DB-I-MF-418 - 29322 7 | Dozdi/dosteny N 1
cz SK
Pouzit: Pouzitie:
kovové rozvadéce pro montaz modulovych zafizeni na kovové rozvadzace pre monté? modulovych zariadenf na DIN listu
DIN listu (TH35). (TH35).
Parametry: .
Trida ochrany: | Parametre:
P30 Trieda ochrany: |,
1P30,

Jmenovité napétf: AC 230/400V
Jmenovity proud: 125A

Provoznf podminky:
uvnitf budov,
prostredi s nizkou agresivitou.

Menovité napatie: AC 230/400V
Menovity prad: 125A

Prevadzkové podmienky:
Vo vnutri budov,
prostredie s nizkou agresivitou



KP-DB-I-MS-24

IDEAL™

Kovovy rozvadéc s DIN listou / Kovovy rozvadzac s DIN listou

Rozméry / Rozmery

T\

NAZEV / NAZOV

KDB-1-MS-424

A B C

KP-DB-I-MS-224
KP-DB-I-MS-324
KP-DB-I-MS-424
KP-DB-I-MS-524
KP-DB-I-MS-624

570 | 435 | 145
570 570 145
570 | 705 | 145
570 840 145
570 | 975 | 145

by Kanlux’

Kanlux

FACTORY

Provoznf podminky:
uvnitr budov,
prostredi s nizkou agresivitou.

o
# ) ) ) . TRIDA IZOLACE/  BALEN(/
NAZEV / NAZOV KOD MODULY MONTAZ TRIEDA IZOLACIE  BALENIE
KP-DB-1-MS-224 32636 48 Na zed / na stenu I 1/-1-
KP-DB-1-MS-324 32637 72 Na zed / na stenu I 1/-1-
KP-DB-1-MS-424 32638 96 Na zed / na stenu I 1/-1-
KP-DB-1-MS-524 32656 120 Na zed/ na stenu I /-1~
KP-DB-1-MS-624 32657 144 Na zed/ na stenu I 1/-1-
cz SK
Pouziti: PouZitie:
kovové rozvadéce pro montaz modulovych zafizeni na kovové rozvadzace pre montaz modulovych zariadeni na DIN listu
DIN ligtu (TH35). (TH35).
Parametry: Parametre:
Trida ochrany: | Trieda ochrany: |
P30 IP30

Prevadzkové podmienky:
Vo vnutri budov,
prostredie s nizkou agresivitou



IDEAL® .

KP-DB-I-MF-24

by Kanlux’

Kanlux

Kovovy rozvadéc s DIN listou / Kovovy rozvadzac s DIN listou

FACTORY |~

KDB-I-MF-524

Rozméry / Rozmery

T\

NAZEV/NAZOV A B C
KP-DB-I-MF-224 525 | 407 145
KP-DB-I-MF-324 | 525 | 542 | 145 B
KP-DB-I-MF-424 | 525 | 677 145
KP-DB-I-MF-524 | 525 812 | 145
KP-DB-I-MF-624 | 525 | 948 | 145
A
. . 0*
’ ) ) . TRIDAIZOLACE/  BALENI/ 23
NAZEV / NAZOV KOD MODULY MONTAZ TRIEDA IZOLACIE  BALENIE
KP-DB-I-MF-224 - 32639 a8 ' Dozdi/dossteny N -
KP-DB-I-MF-324 | 32640 Rz | Dozdi/dosteny N A
KP-DB-I-MF-424 \ 32641 \ % \ Do zdi / do steny \ \ \ 1V-1-
KP-DB-I-MF-524 32654 120 Dozdi/dosteny N A
KP-DB-I-MF-624 32655 144 Dozdi/dosteny N A
Ccz SK
Pouzitf: Pouzitie:

kovové rozvadéce pro montaz modulovych zafizeni
na DIN listu (TH35).

Parametry:
Trida ochrany: |
IP30

Jmenovité napéti: AC 230/400V
Jmenovity proud: 125A

Provoznf podminky:
uvnitf budoy,
prostredi s nizkou agresivitou.

kovové rozvadzace pre montdz modulovych zariadeni
na DIN listu (TH35).

Parametre:
Trieda ochrany: |
P30

Menovité napatie: AC 230/400V
Menovity prad: 125A

Prevadzkové podmienky:
Vo vnutri budov,
prostredie s nizkou agresivitou



KDB

. IDEAL®

Technické informace / Technické informécie

by Kanlux’

O Stupen ochrany pred dotykem zivych ¢asti / Stupen ochrany pred dotykom Zivych Casti

IP

Popis

Vysvétleni / Vysvetlenie

0

Bez ochrany

Ochrana pred vniknutim pevnych cizich téles
o praméru 50mm a vétsich

/ Ochrana pred vniknutim pevnych cudzich
telies s priemerom 50 mm a vacsich.
Ochrana pred vniknut/m pevnych cizich téles
o prameéru 12mm a vétsich

/ Ochrana pred vniknutim pevnych cudzich
telies s priemerom 12 mm a vacsich

Ochrana pred vniknutim pevnych cizich téles
o prdmeéru 2,5mm a vétsich / Ochrana pred
vniknutim pevnych cudzich telies s prieme-
rom 2,5 mm avacsich

Ochrana pred vniknut/m pevnych cizich téles
o praméru Tmm a vétsich / Ochrana pred
vniknut/m pevnych cudzich telies s prieme-
rom 1 mm avacsich

Ochrana pred prachem/ Ochrana pred
prachom

Zafizenfje prachotésné / Zariadenie je
prachotesné

74dn4 zvlastni ochrana/ Ziadna zvl4$tna ochrana

Velka plocha lidského téla, napfiklad plocha lidské dlané (bez ochrany proti dotyku).
Pevnd télesa o praméru nad 50mm / Velka plocha ludského tela, napriklad plocha ludskej dlane (bez
ochrany proti dotyku). Pevné telesa s priemerom nad 50mm

Prst nebo podobné predméty nepresahujici délku 80mm. Pevna télesa i
nepresahujici prdmér 12mm / Prst alebo podobné predmety nepresahujice dizku 80mm. Pevné telesa
nepresahujlce priemer 12mm

Néstroje, draty nepresahujici primér 2,5 mm. Pevna télesa neprekracujici

prdmér 2,5mm. / Nastroje, droty nepresahujlice priemer 2,5 mm. Pevné telesa nepresahujice
priemer 2,5mm.

Drét nebo pések o tloustce Tmm. Pevna télesa s primérem vétsim nez Tmm.
/ Drét alebo pasik s hribkou Tmm. Pevné telesa s priemerom vacsim ako Tmm.

Malé mnozstvi prachu pronika do skfiné, ale je tak malé, Ze nema vliv na provoz
zafizeni/ Malé mnoZstvo prachu prenika do skrine, ale je tak malé, Ze nema vplyv na prevadzku zariadenia

Nedochazi ke vniknuti prachu / Nedochadza k vniknutiu prachu

0 Stupen ochrany pred vihkosti / Stupen ochrany pred vihkostou

IP

Popis

Vysvétleni / Vysvetlenie

Bez ochrany / Bez ochrany

Ochrana pred svisle kapajicf vodou
/ Ochrana pred zvislo kvapkajucou vodou

Ochrana pred vodou kapajfcf ve sklonu
do 15°/ Ochrana pred vodou kvapkajicou v
sklone do 15°

Ochrana proti vodé kropeni/ Ochrana proti
vode - kropenie

Ochrana proti stffkajici vodé / Ochrana proti
striekajucej vode

Ochrana proti tryskajici vodé / Ochrana
proti striekajucej vode

Ochrana proti intenzivné tryskajici vode /
Ochrana proti intenzivne striekajlcej vode

ochrana proti ponoreni do vody na dobu 30
minut v hloubce 1m./ Ochrana proti pono-
reniu do vody pocas 30 minut v hibke 1 m.

Ochrana proti G¢inkim trvalého ponorent
do vody / Ochrana proti G¢inkom trvalého
ponorenia do vody

Z4dnéa zvl&stni ochrana / Ziadna zvl4stna ochrana

Svisle padajicf kapky vody nesmi mit Skodlivy Uc¢inek na zarizeni /
Zvisle padajuce kvapky vody nemozu mat Skodlivy Gcinok na zariadenie

Kapajicfvoda nesmi mit Skodlivy U¢inek na zafizenfi kdyZ bude kryt naklonén do 15° od své normalni polohy
/ Kvapkajuca voda neméze mat Skodlivy Ucinok na zariadenie aj ked bude kryt nakloneny do 15° od svojej
normalnej polohy

Voda padajici (kropenf) v Ghlu az 60° nesmi mit Skodlivy G¢inek na zafizeni/Voda padajlca (kropenie) v uhle
az 60°nemdze mat Skodlivy Ucinok na zariadenie.

Voda stfikajici na kryt ze vdech smérd nesmi mit skodlivy Gcinek na zafizenf/
Voda striekajtca na kryt zo vietkych smerov neméze mat skodlivy Ucinok na zariadenie

Voda tryskajici ze vdech smér nesmi mit $kodlivy U¢inek na zafizenf / Voda striekajica zo vietkych smerov
nemoze mat Skodlivy Gcinok na zariadenie

Zaplavy, vodnf vina nebo silny proud vody nemdze proniknout dovnitf zafizeni v takovém mnoZstvi aby
méla Skodlivy Ucinek / Zaplavy, vodna vina alebo silny prid vody neméze prenikndt dovnltra zariadenia v
takom mnoZstve aby mala Skodlivy icinok

Ponorenf zafizeni do vody (max. Tm a do 30min), ktera nesmi proniknout do zafizenf v takovém mnozstv{
aby méla skodlivy Gcinek / Ponorenie zariadenia do vody (max. Tm a do 30 min), ktord nesmie preniknudt do
zariadenia v takom mnoZstve, aby mala Skodlivy G¢inok

Zafizeni je urcené pro trvalé ponoreni do vody za podminek, které urci vyrobce / Zariadenie je uréené pre
trvalé ponorenie do vody za podmienok, ktoré urcivyrobca

Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem / Ochrana pred Urazom elektrickym prddom

Vysvétleni / Vysvetlenie

Tfida ochrany / NAZEV/
Trieda ochrany NAZOV
Neni/
0 Nie je

©)
]

Ochranu pred Urazem elektrickym proudem poskytuje zakladni izolace. V pfipadé poskozeni zakladni izolace, by méla byt
fadnym zplsobem provedena ochrana pred Urazem elektrickym proudem za pomoci zajisténi bezpecnych provoznich
podminek, nebo umisténim zafizeni mimo primy kontakt/ Ochranu pred Grazom elektrickym prddom poskytuje zékladna
izolacia. V pripade poskodenia zdkladnej izolacie, by mala bit’ riadnym spoésobom prevedend ochrana pred GUrazom
elektr‘\ciy'm pkrudom pomocou zaistenia bezpecnych prevadzkovych podmienok, alebo umiestnenim zariadenia mimo
priamy kontakt

U zaffzenf s tffdou ochrany | je ochrana pred Urazem el. proudem zajisténa pripojenim vSech aktivnich vodivych
prvkd k ochrannému vodici nebo pfimo k uzemnéni/ Pri zariadeni s triedou ochrany | je ochrana pred Grazom el. pridom
zaistena pripojenim vSetkych aktivnych vodivych prvkov k ochrannému vodicu alebo priamo k uzemneniu.

Zarizen{ tfidy ochrany II, nemaji prostredky pro pfipojenf ochranného vodice, jsou vybavena pridavnou nebo
zesflenou izolaci / Zariadenie triedy ochrany I, nemaju prostriedky pre pripojenie ochranného vodica, su vybavené
pridavnou alebo zosilnenou izolaciou



Norma

JISTICE

CZ60898-1

Jmenovita vypinaci schopnost jistice Icn / Menovita vypinacia
schopnostistica Icn

6kA

Jmenovity proud In / Menovity prad In

1,2,4,6,10,13,16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A

Jmenovité napétiUn /
Menovité napatie Un

1 pol/ 1 pol:
230/400V AC 50/60Hz

3 polové: / 3 polové:
- 400V AC 50/60Hz

Charakteristiky / Charakteristiky

Tepelna spoust: / Tepelna spust: (1.13-1.45) x In

Magneticka spoust: / Magneticka spust B: (3-5) x In C: (5-10) x In D:
(10-20) x In

Material list Cu / Material liSt Cu

vidlicové ,U", kolikové ,PIN" /
Vidlicové ,U", kolikové ,PIN”
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Rozméry / Rozmery
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2, Schéma/ Schéma

"X

g.a, NAZEV / NAZOV KOD In BALENI / BALENIE
KMB6-B1/1 23175 1" 1A -/12/120
KMB6-B2/1 23156 2A -/12/120
KMB6-B6/1 23144 6A -/12/120
KMB6-B10/1 23141 10A -/12/120
KMB6-B13/1 23158 13A -/12/120
KMB6-B16/1 23140 16A -/12/120
KMB6-B20/1 23142 20A -/12/120
KMB6-B25/1 23147 25A -/12/120
KMB6-B32/1 23162 32A -/12/120
KMB6-B40/1 23174 40A -/12/120
KMB6-B50/1 23176 50A -/12/120
KMB6-B63/1 23177 63A -/12/120
Cz SK
Jistic: Istic:

slouzi k ochrané kabell proti pretizenf a zkratdm v el. instalacich a
zarizenich

Shoda s normami EN60898

Jmenovitd vypinaci schopnost jistice:

6kA shodné s EN60898-1

Jmenovité spinaci napétf:

-1 pdl 230/400V AC 50/60Hz

Pracovniteplota:

-5°C a7 +40°C shodné s EN60898

Energeticka tfida omezenf: 3

Kapacita svorek:

16mm2 lanko nebo 25mm2 drét do 25A, 25mm2 lanko nebo 35mm?2 drat
od 32A do 63A

Stupen krytf: IP20

slizi k ochrane kablov proti pretazeniu a skratom v el. inStalaciach a
zariadeniach.

Zhoda s normami EN60898

Menovitd vypinacia schopnost istica:

6kA zhodne s EN60898-1

Menovité spinacie napatie:

-1 pdl 230/400V AC 50/60Hz

Pracovna teplota:

-5°Caz +40°C zhodne s EN60898

Energeticka trieda obmedzenia: 3

Kapacita svoriek:

16mm2 lanko alebo 25mm2 dré6t do 25A
25mm?2 lanko alebo 35mm2 drét od 32A do 63A
Stupen krytia: IP20



IDEALS KMB6-B/2

by Kanlux Jistic / Istic
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KMB6-B16/2
Schéma / Schéma s~ Rozméry / Rozmery
& &
NAZEV / NAZOV KOD In BALEN{/ BALENIE Qg
KMB6-B6/2 32574 6A -/6/60
KMB6-B10/2 32575 10A -/6/60
KMB6-B16/2 32576 16A -/6/60
KMB6-B20/2 32577 20A -/6/60
KMB6-B25/2 32578 25A -/6/60
KMB6-B32/2 32579 32A -/6/60
KMB6-B40/2 32580 40A -/6/60
KMB6-B50/2 32581 50A -/6/60
KMB6-B63/2 32582 63A -/6/60
Ccz SK
Jistic: Istic:
slouzi k ochrané kabelll proti pretizeni a zkratdm v el. instalacich a sldzik ochrane kablov proti pretazeniu a skratom v el. inStalaciach a
zafizenich zariadeniach.
Shoda s normami EN60898 Zhoda s normami EN60898
Jmenovitd vypinaci schopnost jistice: Menovité vypinacia schopnost istica:
6kA shodné s EN60898-1. 6kA zhodne s EN60898-1
Jmenovité spinaci napéti: Menovité spinacie napatie:
-3 poly 400V AC 50/60Hz -3 pély 400V AC 50/60Hz
Pracovnfteplota: Pracovnd teplota:
-5°C az +40°C shodné s EN60898 -5°C aZ +40°C zhodne s EN60898
Energeticka tffda omezenf: 3 Energetickd trieda obmedzenia: 3
Kapacita svorek: Kapacita svoriek:
16mm?2 lanko nebo 25mm?2 drat do 25A, 25mm2 lanko nebo 35mm2 drat 16mm?2 lanko alebo 25mm?2 drét do 25A
od 32A do 63A 25mm?2 lanko alebo 35mm?2 drét od 32A do 63A

Stupen kryti: IP20 Stupen krytia: IP20
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2, Schéma/ Schéma

slouzi k ochrané kabell proti pretizenf a zkratdm v el. instalacich a
zarizenich

Shoda s normami EN60898-1

Jmenovita vypinaci schopnost jistice:

6kA shodné s EN60898-1.

Jmenovité spinaci napétt:

-3 pély 400V AC 50/60Hz

Pracovniteplota:

-5°C a7 +40°C shodné s EN60898

Energetickd tfida omezenf: 3

Kapacita svorek:

16mm?2 lanko nebo 25mm2 drat do 25A, 25mm2 lanko nebo 35mm?2 drat
od 32A do 63A

Stupen kryti: IP20

20 NAZEV / NAZOV KOD In BALENI / BALENIE
KMB6-B6/3 23171 6A -14140
KMB6-B10/3 23164 10A -/4740
KMB6-B16/3 23149 16A -14140
KMB6-B20/3 23152 20A -/4740
KMB6-B25/3 23153 25A -/4/40
KMB6-B32/3 23159 32A -14/40
KMB6-B40/3 23168 40A -/4/40
KMB6-B50/3 23172 50A -14/40
KMB6-B63/3 23170 63A -/4/40

cz SK
Jistic: Istic:

sliZi k ochrane kablov proti pretaZeniu a skratom v el. inStalaciach a
zariadeniach.

Zhoda s normami EN60898-1

Menovita vypfnacia schopnost istica:

6kA zhodne s EN60898-1

Menovité spinacie napatie:

-3 poly 400V AC 50/60Hz

Pracovna teplota:

-5°Caz +40°C zhodne s EN60898

Energeticka trieda obmedzenia: 3

Kapacita svoriek:

16mm?2 lanko alebo 25mm2 drét do 25A
25mm?2 lanko alebo 35mm2 drét od 32A do 63A
Stuperi krytia: IP20
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Schéma / Schéma P Rozméry / Rozmery
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NAZEV / NAZOV KOD In BALEN{/ BALENIE Qg
KMB6-B6/4 32592 6A -/3/30
KMB6-B10/4 32593 10A -/3/30
KMB6-B16/4 32594 16A -/3/30
KMB6-B20/4 32595 20A -/3/30
KMB6-B25/4 32596 25A -/3/30
KMB6-B32/4 32597 32A -/3/30
KMB6-B40/4 32598 40A -/3/30
KMB6-B50/4 32599 50A -/3/30
KMB6-B63/4 32600 63A -/3/30
cz SK
Jistic: Istic:
slouzi k ochrané kabell proti pretiZzenf a zkratdm v el. instalacich a sluzi k ochrane kablov proti pretaZeniu a skratom v el. inStalaciach a
zafizenich zariadeniach.
Shoda s normami EN60898 Zhoda s normami EN60898
Jmenovitd vypinaci schopnost jistice: Menovitd vypinacia schopnost istica:
6kA shodné s EN60898-1. 6kA zhodne s EN60898-1
Jmenovité spinaci napéti: Menovité spinacie napatie:
-3 poly 400V AC 50/60Hz -3 pély 400V AC 50/60Hz
Pracovni teplota: Pracovna teplota:
-5°C az +40°C shodné s EN60898 -5°C az + 40°C zhodne s EN60898
Energeticka tfida omezenf: 3 Energetickd trieda obmedzenia: 3
Kapacita svorek: Kapacita svoriek:
16mmz2 lanko nebo 25mm2 drat do 25A, 25mm2 lanko nebo 35mm?2 drat 16mmz2 lanko alebo 25mm2 drét do 25A
od 32A do 63A 25mm?2 lanko alebo 35mm?2 drét od 32A do 63A

Stupen kryti: IP20 Stupen krytia: IP20
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20 NAZEV / NAZOV KOD In BALEN(/ BALENIE
KMB6-C4/1 23161 4A -/12/120
KMB6-C6/1 23157 6A -/12/120
KMB6-C10/1 23145 10A -/12/120
KMB6-C16/1 23143 16A -/12/120
KMB6-C20/1 23146 20A -/12/120
KMB6-C25/1 23151 25A -/12/120
KMB6-C32/1 23160 32A -/12/120
KMB6-C40/1 23173 40A -/12/120
KMB6-C50/1 27252 50A -/12/120
KMB6-C63/1 27253 63A -/12/120
Ccz SK
Jistic: Istic:
slouzi k ochrané kabeld proti pfetizeni a zkratdm v el. instalacich a slzi k ochrane kablov proti pretaZzeniu a skratom v el. inStalaciach a
zafizenich zariadeniach.

Shoda s normami EN60898-1
Jmenovitd vypinacf schopnost jistice:
6kA shodné s EN60898-1

Jmenovité spinaci napét:

-1 pdl 230/400V AC 50/60Hz
Pracovnfteplota:

-5°C az +40°C shodné s EN60898
Energetickd tfida omezenf: 3
Kapacita svorek:

16emm2 lanko nebo 25mm2 drat do 25A, 25mm?2 lanko nebo 35mm?2 drat
od 32A do 63A

Stupen krytf: IP20

Zhoda s normami EN60898-1

Menovitd vypinacia schopnost istica:
6kA zhodne s EN60898-1

Menovité spinacie napatie:

-1 pdl 230/400V AC 50/60Hz

Pracovna teplota:

-5°C az +40°C zhodne s EN60898
Energetickd trieda obmedzenia: 3
Kapacita svoriek:

16mm?2 lanko alebo 25mm?2 drot do 25A
25mm?2 lanko alebo 35mm?2 drét od 32A do 63A
Stupen krytia: IP20
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Schéma / Schéma ,(‘ Rozméry/ Rozmery
NAZEV / NAZOV KOD In BALEN{/ BALENIE Qg
KMB6-C6/2 32583 6A -/6/60
KMB6-C10/2 32584 10A -/6/60
KMB6-C16/2 32585 16A -/6/60
KMB6-C20/2 32586 20A -/6/60
KMB6-C25/2 32587 25A -/6/60
KMB6-C32/2 32588 32A -/6/60
KMB6-C40/2 32589 40A -/6/60
KMB6-C50/2 32590 50A -/6/60
KMB6-C63/2 32591 63A -/6/60
cz SK
Jistic: Istic:
slouzi k ochrané kabeld proti pfetizeni a zkratm v el. instalacich a sluzi k ochrane kablov proti pretaZeniu a skratom v el. inStalaciach a
zafizenich zariadeniach.

Shoda s normami EN60898
Jmenovitd vypinaci schopnost jistice:
6kA shodné s EN60898-1.

Jmenovité spinaci napéti:

-3 pély 400V AC 50/60Hz

Pracovni teplota:

-5°C az +40°C shodné s EN60898
Energetickd tfida omezenf: 3
Kapacita svorek:

16mmz2 lanko nebo 25mm2 drat do 25A, 25mm2 lanko nebo 35mm?2 drat
od 32A do 63A

Stupen kryti: IP20

Zhoda s normami EN60898

Menovitd vypinacia schopnost istica:
6kA zhodne s EN60898-1

Menovité spinacie napatie:

-3 poély 400V AC 50/60Hz

Pracovna teplota:

-5°Caz +40°C zhodne s EN60898
Energetickd trieda obmedzenia: 3
Kapacita svoriek:

16mmz2 lanko alebo 25mm2 drét do 25A
25mm?2 lanko alebo 35mm?2 drét od 32A do 63A
Stupen krytia: IP20
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20 NAZEV / NAZOV KOD In BALENI{ / BALENIE
KMB6-C6/3 23167 6A -/4/40
KMB6-C10/3 23163 10A -/4/40
KMB6-C16/3 23154 16A -/4/40
KMB6-C20/3 23150 20A /4140
KMB6-C25/3 23148 25A -/4/40
KMB6-C32/3 23155 32A -/4/40
KMB6-C40/3 23165 40A -/4/40
KMB6-C50/3 23169 50A -/4/40
KMB6-C63/3 23166 63A -/4/40

cz SK

Jistic: Istic:

slouzi k ochrané kabell proti pretiZzenf a zkratdm v el. instalacich a sltzZi k ochrane kablov proti pretaZeniu a skratom v el. inStalaciach a
zafizenfch zariadeniach.

Shoda s normami EN60898-1 Zhoda s normami EN60898-1

Jmenovita vypinaci schopnost jistice: Menovitd vypinacia schopnost istica:

6kA shodné s EN60898-1. 6kA zhodne s EN60898-1

Jmenovité spinaci napétt: Menovité spinacie napdtie:

-3 pély 400V AC 50/60Hz -3 pdly 400V AC 50/60Hz

Pracovnfteplota: Pracovné teplota:

-5°C a7 +40°C shodné s EN60898 -5°C az + 40°C zhodne s EN60898

Energetickd tfida omezenf: 3 Energetickd trieda obmedzenia: 3

Kapacita svorek: Kapacita svoriek:

16mm2 lanko nebo 25mm?2 drat do 25A, 25mm2 lanko nebo 35mm2 drat 16mm2 lanko alebo 25mm2 drét do 25A

od 32A do 63A 25mm2 lanko alebo 35mm2 drét od 32A do 63A

Stuper krytf: IP20 Stuperi krytia: IP20
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KMB6-B16/1
Schéma / Schéma P Rozméry / Rozmery
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NAZEV / NAZOV KOD In BALEN{/ BALENIE Qg
KMB6-C6/4 32601 6A -/3/30
KMB6-C10/4 32602 10A -/3/30
KMB6-C16/4 32603 16A -/3/30
KMB6-C20/4 32604 20A -/3/30
KMB6-C25/4 32605 25A -/3/30
KMB6-C32/4 32606 32A -/3/30
KMB6-C40/4 32607 40A -/3/30
KMB6-C50/4 32608 50A -/3/30
KMB6-C63/4 32609 63A -/3/30
cz SK
Jistic: Istic:
slouzi k ochrané kabell proti pretiZzenf a zkratdm v el. instalacich a sluzi k ochrane kablov proti pretaZeniu a skratom v el. inStalaciach a
zafizenich zariadeniach.

Shoda s normami EN60898
Jmenovitd vypinaci schopnost jistice:
6kA shodné s EN60898-1.

Jmenovité spinaci napéti:

-3 pély 400V AC 50/60Hz

Pracovni teplota:

-5°C az +40°C shodné s EN60898
Energetickd tfida omezenf: 3
Kapacita svorek:

16mmz2 lanko nebo 25mm2 drat do 25A, 25mm2 lanko nebo 35mm?2 drat
od 32A do 63A

Stupen kryti: IP20

Zhoda s normami EN60898

Menovitd vypinacia schopnost istica:
6kA zhodne s EN60898-1

Menovité spinacie napatie:

-3 poély 400V AC 50/60Hz

Pracovna teplota:

-5°Caz +40°C zhodne s EN60898
Energetickd trieda obmedzenia: 3
Kapacita svoriek:

16mmz2 lanko alebo 25mm2 drét do 25A
25mm?2 lanko alebo 35mm?2 drét od 32A do 63A
Stupen krytia: IP20
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KMB10-B80/3

Rozméry / Rozmery 2, Schéma/ Schéma
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slouzi k ochrané kabell proti pretizeni a zkratdm v el.

instalacich a zafizenich

Shoda s normami EN60947-2
Jmenovita vypinaci schopnost jistice:
8kA shodné s EN60947-2.

Jmenovité spinaci napéti:

- 1/2/3/4 pély 400V AC 50/60Hz
Pracovni teplota:

-5°C az +40°C shodné s EN60898
Energeticka tfida omezenf: 3
Kapacita svorek:

25mm2 drat do 80A, 35mm2 do 100A,
50mm2 do 125A

Stupen kryti: IP20

536
o 107,2
ele|ee T4 14 3% 135l 1) 3) s 74
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g,a NAZEV / NAZOV KOD In POCET POLU / POCET POLOV  BALENI / BALENIE
KMB10-B80/1 32830 80A 1 -/8/80
KMB10-B100/1 32831 100A 1 -/8/80
KMB10-B125/1 32832 125A 1 -/8/80
KMB10-B80/2 32833 80A 2 -/4140
KMB10-B100/2 32834 100A 2 -/4140
KMB10-B125/2 32835 125A 2 -/14/40
KMB10-B80/3 32836 80A 3 -12/20
KMB10-B100/3 32837 100A 3 -/2/20
KMB10-B125/3 32838 125A 3 -12/20
KMB10-B80/4 32839 80A 4 -12/20
KMB10-B100/4 32840 100A 4 -/2/20
KMB10-B125/4 32841 125A 4 -/2/20
cz SK
Jistic: Istic:

slizi k ochrane kablov proti pretaZeniu a skratom v el. inStalaciach a
zariadeniach.

Zhoda s normami EN60947-2
Menovita vypinacia schopnost istica:
8kA zhodne s EN60947-2.

Menovité spinacie napatie:

-1/2/3/4 pély 400V AC 50/60Hz
Pracovna teplota:

-5°C az +40°C zhodne s EN60898
Energeticka trieda obmedzenia: 3
Kapacita svoriek:

25mm2 drot do 80A, 35mm2 do 100A,
50mm2 do 125A

Stupen krytia: IP20
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NAZEV / NAZOV KOD In POCET POLU / POCET POLOV  BALENI{/ BALENIE
KMB10-C80/1 32842 80A 1 -/8/80
KMB10-C100/1 32843 100A 1 -/8/80
KMB10-C125/1 32844 1254 1 -/8/80
KMB10-C80/2 32845 80A 2 -/4740
KMB10-C100/2 32846 100A 2 -/4740
KMB10-C125/2 32847 125A 2 -/4740
KMB10-C80/3 32848 80A 3 -/2/20
KMB10-C100/3 32849 100A 3 -12/20
KMB10-C125/3 32850 125A 3 -12/20
KMB10-C80/4 32851 80A 4 -/2/20
KMB10-C100/4 32852 100A 4 -/2/20
KMB10-C125/4 32853 125A 4 -/2/20
cz SK

Jistic: Istic:

slouzi k ochrané kabelQ proti pretizeni a zkratdm v el.
instalacich a zafizenich

Shoda s normami EN60947-2
Jmenovitd vypinaci schopnost jistice:
8kA shodné s EN60947-2.

Jmenovité spinaci napétf:

-1/2/3/4 pdly 400V AC 50/60Hz
Pracovnfteplota:

-5°C az +40°C shodné s EN60898
Energeticka tfida omezenf: 3

Kapacita svorek:

25mm2 drat do 80A, 35mm2 do 100A,
50mm2 do 125A

Stupen krytf: IP20

slizi k ochrane kablov proti pretazeniu a skratom v el. inStaldciach a
zariadeniach.

Zhoda s normami EN60947-2
Menovitéd vypinacia schopnost istica:
8kA zhodne s EN60947-2.

Menovité spinacie napatie:

- 1/2/3/4 pély 400V AC 50/60Hz
Pracovna teplota:

-5°Caz + 40°C zhodne s EN60898
Energeticka trieda obmedzenia: 3
Kapacita svoriek:

25mm2 drét do 80A, 35mm?2 do 100A,
50mm2 do 125A

Stupen krytia: IP20
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NAZEV / NAZOV KOD In POCET POLU / POCET POLOV  BALENI / BALENIE
KMB10-D80/1 32854 80A 1 -/8/80
KMB10-D100/1 32855 100A 1 -/8/80
KMB10-D125/1 32856 125A 1 -/8/80
KMB10-D80/2 32857 80A 2 -/4140
KMB10-D100/2 32858 100A 2 -/4140
KMB10-D125/2 32859 125A 2 -/14/40
KMB10-D80/3 32860 80A 3 -12/20
KMB10-D100/3 32861 100A 3 -/2/20
KMB10-D125/3 32862 125A 3 -12/20
KMB10-D80/4 32863 80A 4 -12/20
KMB10-D100/4 32864 100A 4 -/2/20
KMB10-D125/4 32865 125A 4 -/2/20

cz SK

Jistic: Istic:

slouzi k ochrané kabell proti pretizenf a zkratim v el.

instalacich a zafizenich

Shoda s normami EN60947-2
Jmenovitd vypinaci schopnost jistice:
8kA shodné s EN60947-2.

Jmenovité spinaci napétf:

-1/2/3/4 pély 400V AC 50/60Hz
Pracovnfteplota:

-5°C az +40°C shodné s EN60898
Energeticka tfida omezenf: 3
Kapacita svorek:

25mm2 drat do 80A, 35mm2 do 100A,
50mm2 do 125A

Stupen krytf: IP20

slizi k ochrane kablov proti pretaZeniu a skratom v el. inStalaciach a
zariadeniach.

Zhoda s normami EN60947-2
Menovita vypinacia schopnost istica:
8kA zhodne s EN60947-2.

Menovité spinacie napatie:

-1/2/3/4 pély 400V AC 50/60Hz
Pracovna teplota:

-5°C az +40°C zhodne s EN60898
Energeticka trieda obmedzenia: 3
Kapacita svoriek:

25mm2 drot do 80A, 35mm2 do 100A,
50mm2 do 125A

Stupen krytia: IP20
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NAZEV / NAZOV KOD In BALENI/ BALENIE O_u_
KMBN6-C6/1 32567 6A -/12/120
KMBN6-C10/1 32568 10A -/12/120
KMBN6-C16/1 32569 16A -/12/120
KMBN6-C20/1 32570 20A -/12/120
KMBN6-C25/1 32571 25A -/12/120
KMBN6-C32/1 32572 32A -/12/120
KMBN6-C40/1 32573 40A -/12/120
cz SK
Jistic: Istic:
slouzi k ochrané kabeld proti pfetizeni a zkratdm v el. instalacich a sluzi k ochrane kablov proti pretaZzeniu a skratom v el. inStalaciach a
zafizenich zariadeniach.

Shoda s normami EN60898
Jmenovité vypfnaci schopnost jistice:
6kA shodné s EN60898-1

Jmenovité spinaci napéti:

-1 pdl 2307400V AC 50/60Hz
Pracovnfteplota:

-5°C az +40°C shodné s EN60898
Energeticka tffda omezenf: 3
Kapacita svorek:

16mm2 lanko nebo 25mm2 drat do 25A, 25mm2 lanko nebo 35mm?2 drat
od 32A do 63A

Stupen kryti: IP20

Zhoda s normami EN60898

Menovité vypinacia schopnost istica:
6kA zhodne s EN60898-1

Menovité spinacie napatie:

-1 pdl 230/400V AC 50/60Hz

Pracovné teplota:

-5°Caz +40°C zhodne s EN60898
Energetickd trieda obmedzenia: 3
Kapacita svoriek:

16mm2 lanko alebo 25mm2 drot do 25A
25mm?2 lanko alebo 35mm?2 drét od 32A do 63A
Stupen krytia: IP20
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lili| Vypinaci charakteristika MCB / Vypinacia charakteristika MCB

Na zakladé vypinacich charakteristik jsou dostupné typy jisti¢a ,B", ,C"a ,D".
Na zéklade vypinacich charakteristik s dostupné typy isticov ,B", ,C"a ,D".

TYPB/TYP
T T
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Thermal tripping |
Ly Wyzwalacz termiczny |
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5 Wyzwalacz

Electromagnetic tripping

Ccz

Charakteristika ,B” slouzi
k ochrané el. obvodu a spotfebict
v obvodech které negeneruji
proudové razy (svételné obvody
a distribuce elektrické energie).

SK
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\\\ Thermal tripping
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[
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Wyzwalacz termiczny —

1 Electromag

netic tripping

Charakteristika ,B" slizi k ochrane
el. obvodov a spotrebicov v obvo-
doch, ktoré negeneruju prudové
razy (svetelné obvody a distribucia
elektrickej energie).

Ccz

Charakteristika ,D” slouzf
k ochrané el. obvodl a zafizeni
v obvodech s velkymi proudovymi
rézy. 12-15 krat vyssinez jmenovity
proud modulu

SK
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0 Odolnost / Odolnost

70100 201

Charakteristika ,D" slizi k ochrane
el. obvodov a zariadeni v obvodoch
s velkymi prddovymi razmi. 12-15
krat vyssimi ako menovity prud
modulu.
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Ccz

Charakteristika Ned slouzi
k ochrané el. obvodl a spotfebicd
v obvodech s proudovymi razy
(obvody s indukénf zatézi a moto-
ry).

SK
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Charakteristika ,C" sluzi k ochrane
el.obvodov a spotrebicov v obvo-
doch s prddovymi razmi (obvody
s induk¢nou zatazou a motormi)

Ccz

SN
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Lle-thrangh /A’

5 10 5
short circuit current iP/A —

Prendsena energie I°t

SK

Prenasana energia It

rOLETCYLD)  pogETsETY MENYFOUD
Elektrickd odolnost / Elektricka odolnost 4000 240/h 0.5~32A

120/h 40-63A
Mechanickd odolnost / Mechanicka odolnost 10000 240/h 0.5~63A

0 KorekZni Cinitele teploty / KorekEné Cinitele teploty

KOREKCNI CINITELE TEPLOTY / KOREKENE CINITELE TEPLOTY

" -10°C 0°C 10°C 20°C 30°C 40°C 50°C 55°C 60°C
0.5~6A 1.20 114 1.09 1.05 1.00 0.96 0.80 0.75 0.70
10~32A 118 1.12 1.08 1.04 1.00 0.96 0.92 0.88 0.84
40~63A 116 112 1.08 1.03 1.00 0.9 0.87 0.83 0.80

0 Elektroinstalace / Elektroinstalacie

Doporucené prifezy pro dané parametry

Doporucené prierezy pre dané parametre

e RS
0,5~6A Tmm? 2Nm
10A 1.5mm? 2Nm
13,16, 20A 2.5mm? 2Nm
25A 4mm? 2Nm
32A 6mm? 2Nm
40, 50A 10mm? 2Nm
63A 16mm? 2Nm
80A 25mm? 3,5Nm
100A 35mm? 3,5Nm
125A 50mm? 3,5Nm
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Viypinaci charakteristiky MCB
Vypinacie charakteristiky MCB
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Technické informace / Technické informacie

Charakteristiky MCB / Charakteristiky MCB iy

Charakteristiky omezovacich proud
Charakteristiky obmedzovacich prddov

Voltage across contacts
during opening of MBC
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Vypinaci charakteristiky MCB / Vypinacie charakteristiky MCB
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Charakteristika ,B": se pouziva predevsim k ochrané el. instalaci a zafizeni bez
proudovych rdzd (svételné obvody a distribuce)

Charakteristika ,C": slouzf k ochrané el. obvodd a spotfebicd v obvodech s proudo-

vymi razy (obvody s indukéni zatézi a motory)
Charakteristika ,D": slouZi k ochrané el. obvod{ a zafizeni v obvodech s velkymi
proudovymi razy. 12-15 krat vy3si nez jmenovity proud modulu
Zkratova spoust nastavena na 10-20 x In

Charakteristika ,B": pouziva sa predovsetkym k ochrane el. in3talacif a zariadeni bez

prudovych rézov (svetelné obvody a distribucia)

Charakteristika ,C": sliZi k ochrane el. obvodov a spotrebicov v obvodoch s prido-

vymi razmi (obvody s indukénou zatazou a motormi)

Charakteristika ,D": slGZi k ochrane el. obvodov a zariadeni v obvodoch s velkymi
pradovymi rdzmi. 12-15 krét vy$simi ako menovity prdd modulu.

Skratova spust nastavend na 10-20 x In

TEPELNA SPOUST/ MAGNETICKA SPOUST /

PODLE / TEPELNA SPUST MAGNETICKA SPUST
PODLA NEVYBAVOVACI  VYBAVOVACI o ROUD | / VYBAVOVACI o
EN60898 PROUD / NEVYBA- PROUD /VYBAVO- CAS/CAS PROD PROUD /VYBAVO- CAS/CAS

VOVACI PRUD VACI PRUD VACI PRUD
Kfivka B/ 113 xIn >1h 3xIn >01s
Krivka B 1.45x1In <1h 5xIn <0.1s
KFivka C / 113 x1In > 1h 5xIn >0.1s
Krivka C 1.45x1n <1h 10xIn <0.1s
Kivka D / 113 xIn > 1h 10xIn >0.1s
Krivka D 1.45xIn <1h 20 xIn <0.1s
13=255xIn 1s <t <60s for/dla In < 32A

1s <t < 120s for/dla In < 32A
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Kategorie pouzivani / Kategdrie pouzivania

Parametry kategorie pouzivani jsou definovany pfislusnymi produktovymi normami hodnotami intenzity proudu, které toto zafizeni musf byt schopné vypnout nebo
zapnout v havarijnich podminkach. / Parametre kategérie pouZivania su definované prislusnymi produktovymi normami hodnotami intenzity pridu, ktoré tieto zariadenie
musia byt schopné vypnut alebo zapnut v havarijnych podmienkach.

KATEGORIE POUZIVANI /
KATEGORIE POUZIVANIA

cz Ccz
Jmenovité spinaci napéti (Ue) je hodno- A T lcu Jmenovita mezni zkratova vypinaci
ta napéti, kterd ve spojeni s jmenovitym \ schopnost. Nejvétsi hodnota proudu, kterd
] R spinacim proudem uréuje rozsah pouziti Pt \ muze vypnout jisti¢ v uréitych podminkach aniz
[- zafizeni. Pro toto napétf plati prislusné zko- \ by doslo k poskozeni nebo jinym projeviim,
Ue=415V usky a kategorie pouzitf. které mlzou mit nepfiznivy vliv na Zivotni
‘@ prostredi nebo funkci jistice.
SK i K
B Menovité spinacie napatie (Ue) je hodnota i
[ napatia, ktord v spojeni s menovitym spinacim 1 Icu Menovitd medzna skratovd vypinacia
= prudom urcuje rozsah pouzitia zariadenia. S schopnost. Najvacsia hodnota pridu, ktord
Pre toto napdtie platia prislusné skisky a ka- lcu=35kA i mobze vypnut istic za urcitych podmienok bez
tegdrie pouzitia. toho, aby doslo k poskodeniu alebo inym pre-
javom, ktoré mo6zu mat neEriaznivy vplyv na
Zivotné prostredie alebo funkciu istica.
Ccz
Jmenovité izolacni napéti (Ui) Cz
Je to hodnota napéti, ke kterému se vztahu- A K oz .
je dielektrické zkusebni napéti a povrchové T LCS—]an%VI(tja htodngtta ;kr‘atovgh? F"“,’Ud”'
cesty. Max. jmenovité pracovni napéti nesmf " \ rovozni_hodnota, «lera Je prijateina pro
F Fit 1 ; 4 el " ha- 12t \ dané zafizeni za predpokladu obsaZenych
. prekrocit jeho jmenovité izola¢ni impulsni na \ 5
Ui=660V pétl (Uimp). \ v normé EN 60947-2
Tested @ SK \j/ SK
P P et : | Ics - menovita hodnota skratového prudu.
2500V ac 50Hz Metnoﬁnfje IZt0|aCne“{\_apEtI?<t(Ul), iah ! Prevadzkova hodnota, ktora je prijatelna pre
Je to hodnota napdtia, ku ktorej sa vztahuje H dané zariadenia za predpokladu obsiahnutych
dielektrické skusobné napatie” a povrcho- ! v norme EN 60947-2
vé cesty. Max. menovité pracovné napdtie i »
nesmie prekrocit jeho menovité izola¢né im- les=18kA |
pulzné napatie (Uimp).
Ccz Ccz
A Jmenovité pfepétové napéti (Uimp) A Kratkodoby jmenovity proud (Icw).
} Spickové razové napéti se specifickym Jmenovity kratkodoby™ proud, je soucasné
i pribéhem a polarizaci, kterému je zafizenf t proud, ktery mdze byt veden i pres uzavieny
! schopné odolavat bez poskozeni za specifiko- Jisti¢ po stanoveny kratky cas, za jistych pod-
Ulmp f vanych zkusebnich podminek. ) minek; Jisti¢ musi byt schopen bez potizi na
! Hodnota plati také pro izola¢ni vzdalenost kratky Cas prenést tento proud pro zajisténi
Y I STD=0.25¢ selektivity jisticl zapojenych do série
! i SK =0,
\ 3 >
> 1€ Time Menovité prepatové napatie (Uimp) SK
Spickové razové napatie so Specifickym prie- N
50ms behom a polarizaciou, ktorému je zariadenie lcw=5kA i Kratkodoby menovity prad (lcw).
schopné odolavat bez poskodenia za Specifi- Menovity kratkodoby prud - je sicasne prud,
kovanych skusobnych podmienok. Hodnota ktory moZze byt vedeny aj cez uzavrety isti¢ na
platitieZ pre izolacnu vzdialenost. stanoveny kratky cas, za istych podmienok,
isti¢ musl byt schopny bez problémov na
kratky cas preniest tento prid pre zaistenie
selektivity isticov zapojenych do série.
Ccz
A Jmenovity proud (In)
1 Jmenovity proud jistice je hodnota proudu,
| kterd jim'mUze protékat béhem trvalé prace.
| SK
1 Menovity prad (In)
E Menovity prdd istica je hodnota prddu, ktora
' nim moéZze prechadzat behom trvalej prace
. »
In=400A i

TYPICKE POUZITI / TYPICKE POUZITIE

AC20/DC20

AC21/DC21

AC22/DC22

AC23/DC23

PFipojenf a odpojeniv podminkach bez zatiZenf. / Pripojenie a odpojenie v podmienkach bez zatazenia.

Prepinanf odporovych zatézi s mirnym pretiZzenim (150%). / Prepinanie odporovych zatazi s miernym pretazenim (150%).

Prepinani smisenych zatézi odporovych aindukénich s mirnym pretizenim (300%) / Prepinanie zmieSanych zatazi odporovych
a indukenych s miernym pretazenim (300%)

Pfepinani motorl nebo silné indukénich zatézi (AC23//DC23). / Prepinanie motorov alebo silnych indukénych zatazi
(AC23//DC23).



MODULOVE ODPOJOVACE

Norma Cz60947-3
Pocet polli / Pocet polov 1P, 2P, 3P, 4P
Jmenovity proud In / Menovity prud In 25,40, 63, 80, 100 A
L, . 1 pol/ 1 pdl
J'\r/Ineenno?l\ﬂ%enn(_j‘a|cz._£]et?(|e l.LlJr:1 / 230/400V AC 50/60Hz
P 3,4 poly /3, 4 pély

400V AC 50/60Hz

Kategorie pouZivani / AC-22A

Kategorie pouZivania

Typ list Cu / Typ list Cu

Vidlicové ,U", kolikové ,PIN"/ Vidlicové ,U", kolikové ,PIN”

Kapacita svorek / Kapacita svoriek

do 50mm?/ do 50mm?

Teplota okoli /
Teplota okolia

-25 az 45°C, max. 95% vlhkost / -25 az 45°C, max. 95% vihkost

Skladovaci teplota /
Teplota skladovania

-40+75°C



KMI-1/-2

Hlavni vypinac / Hlavny vypinac
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KMI-1/25A
KMI-1/40A
KMI-1/63A

Rozméry / Rozmery
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KMI-2/25A
KMI-2/40A
KMI-2/63A

° CET POLOV

IDEAL™

by Kanlux’

® °
2, Schéma/ Schéma
3 &0
, o
2 4
i i - POCET POLU / JMENOVITY PROUD In / BALEN /
£x7 NAZEV/NAZOV KOD POCET POLOV MENOVITY PRUD In BALENIE
KMI-1/25A 23230 1 25A -/12/120
KMI-1/40A 23231 1 40A -/12/120
KMI-1/63A 23236 1 63A -/12/120
KMI-2/25A 27254 2 25A -/6/60
KMI-2/40A 27255 2 40A -/6/60
KMI-2/63A 27256 2 63A -/6/60
cz SK

Hlavnfvypinac:

SlouZi k odpojeni obvod( zatizenych jmenovitym proudem

Shoda s normou: EN60947-3

Jmenovité spinaci napétf:

1,2 pdly 230/400V AC 50/60Hz
Pracovnfteplota: -25°C aZ +45°C, vihkost 95%
Kapacita svorek: do 50mm2

Stupen krytf: IP20

Kategorie pouzitl: AG22A

Hlavny vypinac:

Sluzi k odpojeniu obvodov zatazenych menovitym prddom.

Zhoda s normou: EN60947-3
Menovité spinacie napatie:
1,2 poly 230/400V AC 50/60Hz

Pracovné teplota: -25°C aZ + 45°C, vihkost 95%

Kapacita svoriek: do 50mm2
Stupen krytia: IP20
Kategéria pouZitia: AG22A
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by Kanhi( Hlavni vypinac / Hlavny vypinac
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KMI-3/25A KMI-4/63A
KMI-3/40A KMI-4/100A
KMI-3/63A
KMI-3/80A
KMI-3/100A
Rozméry / Rozmery
Schéma/ Schéma &
1% 3$ Séj 1%3%5%7%
2\ 4\ 6XW 2\ 4% 6\ 8\
£ i - POCET POLU / JMENOVITY PROUD In / BALEN( /
NAZEV/NAZOV KOD POCET POLOV MENOVITY PRUD In BALENIE o
2
KMI-3/25A 27251 3 25A /4740
KMI-3/40A 23232 B 40A -/4140
KMI-3/63A 23233 3 63A -/4740
KMI-3/80A 23234 3 80A -/14/40
KMI-3/100A 23235 3 100A -/4740
KMI-4/63A 27250 4 63A -/3/30
KMI-4/100A 23237 4 100A -13/30
z SK

Hlavnfvypinac:

SlouZi k odpojeni obvodi zatizenych jmenovitym proudem
Shoda s normou: EN60947-3

Jmenovité spinacf napétf:

3,4 poly 400V AC 50/60Hz

Pracovniteplota: -25°C az +45°C, vihkost 95%

Kapacita svorek: do 50mm2

Stupen kryti: IP20

Kategorie pouZitl: AG22A

Hlavny vypinac:

Sluzi k odpojeniu obvodov zatazenych menovitym prddom.
Zhoda s normou: EN60947-3

Menovité spinacie napatie:

3,4 poly 400V AC 50/60Hz

Pracovna teplota: -25°C a7 + 45°C, vihkost 95%

Kapacita svoriek: do 50mm2

Stupen krytia: IP20

Kategoria pouZitia: AG22A



PRISLUSENSTVi PRO KMB

Norma CZ60947-5-1
Jmenovité izola¢ni napéti Ui /

AR a1 500V
Menovité izolacné napatie Ui
Jmenovité napéti / Menovité napatie AC 230V
Jmenovita frekvence / Menovita frekvencia 50/60Hz
Kategorie poufZiti / Kategéria pouZitia AC14, AC15

Teplota okoli / Teplota okolia

-5°+40°C, max. 95% vihkost / vihkost

Skladovaci teplota / Teplota skladovania -40°+75°C
Elektricka odolnost / Elektrickd odolnost 30000
Mechanicka odolnost / Mechanicka odolnost 40000
Stupen kryti IP / Stupen krytia IP IP20



IDEALS . KSGP-1

by Kanlux’ - s .
v e Modul pro rezervaci mista / Modul pre rezervaciu miesta

ey a

Rozméry / Rozmery
175
I
|

NAZEV / . ‘ 1
NAZOV KOD BALENI / BALENIE o*
KSGP-1 23311 -/12/120

cz SK

Mezera o Sifce: Medzera so Sirkou

1 modul =17,5mm 1 modul =17,5mm

KSG-PL

Blokovani tdhla modulu / Blokovanie tiahla modulu

KSGP-PL
NAZEV / . ’ .
NAZOV KOD BALEN/ / BALENIE o
KSGP-PL 2310 1/100/4000
cz SK

Zabranuje nebezpecnému a neauto- Zabranuje nebezpecnému a neauto-
rizovanému pfistupu neopravnénym rizovanému pristupu neopravnenym
osobam. osobam.

Adaptér umoznuje zablokovani tdhla Adaptér umoZnuje zablokovanie tia-
modulu v pozici ,ON" nebo ,OFF". hla modulu v pozicii ,ON" alebo ,OFF".



PROUDOVE CHRANICE

Norma

CZ61008-1

Jmenovity proud In / Menovity prdd In

16, 25,40, 63, 100 A

Pocet polli / Pocet polov

2(1+N), 4(3+N)

Jmenovity rezidudlni proud IAn / Menovity rezidualny prad 1An

10, 30,100, 300mA

Citlivost / Citlivost

AC/A

Typ list Cu / Typ list Cu

vidlicové ,U", kolikové ,PIN" / vidlicové ,U", kolikové ,PIN"

Kapacita svorek / Kapacita svoriek

do 35mm? / do 35mm?

Stupen kryti IP / Stupen ochrany IP

P20

MontaZz / Montaz

lista DIN 35mm / lista DIN 35mm
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Schéma / Schéma &

Proudovy chranic / Pradovy chranic

Rozméry / Rozmery
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TYPAC/TYPAC | | TYPAITYPA [ o

NAZEV / NAZOV KOD NAZEV / NAZOV KOD In IAn BALENI{ / BALENIE

KRD6-2/16/10 23186 "" KRD6-2/16/10-A 23194 "|" 16A | 10mA | 1/-/60

KRD6-2/25/30 23180 KRD6-2/25/30-A 23188 25A | 30mA | 1/-/60

KRD6-2/40/30 23181 KRD6-2/40/30-A 23189 40A  30mA | 1/-/60

KRD6-2/63/30 23182 KRD6-2/63/30-A  23190"1" 63A | 30mA | 1/-/60

KRD6-2/25/300 23195 "|" KRD6-2/25/300-A 23196 "I" 25A | 300mA | 1/-/60

cz SK

Proudovy chrénic: slouzi k dodatkové ochrané proti Urazu el. proudem,
je urcen pro praciv obvodech s sinusovym stffdavym proudem (typ AC)
a sinusovym stfidavym proudem a pulsnf konstantni slozkou (typ A).

Shoda s normou: EN61008-1
Jmenovity proud In: 16A az 100A

Jmenovity rezidudinf proud 1An: 10mA az 300mA

Jmenovité spinaci napétf: 230V AC 50/60Hz
Pracovnfteplota: -25°C do +40°C

Kapacita svorek: do 35mm?2

Stupen kryti IP: IP20

Pradovy chranic¢: sldzi k dodatkovej ochrane proti Urazu el. prddom. Je
urceny pre pracu v obvodoch so sinusovym striedavym pridom (typ AC)
a sinusovym striedavym prddom a pulznou konstantnou zloZkou (typ A).
Zhoda s normou: EN61008-1
Menovity prad In: 16A az 100A
Menovity rezidudlny prdd 1An: 10mA aZ 300mA
Menovité spinacie napatie: 230V AC 50/60Hz
Pracovna teplota: -25°C do +40°C
Kapacita svoriek: do 35 mm2

Stupen krytia IP: IP20
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Proudovy chranic / Pradovy chranic

Rozméry / Rozmery
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2, Schéma / Schéma

e

o TYPAC/TYPAC [~ | TYPAITYPA |
NAZEV / NAZOV KOD NAZEV / NAZOV KOD In IAn BALEN{ / BALENIE
KRD6L-2/16/10 32866 KRD6L-2/16/10-A 32867 16A | 30mA | 1/-/60
KRD6L-2/25/30 32868 KRD6L-2/25/30-A 32869 25A | 30mA | 1/-/60
KRD6L-2/40/30 32870 KRD6L-2/40/30-A 32871 40A  30mA  1/-/60
KRD6L-2/63/30 32872 KRD6L-2/63/30-A | 32873 63A  30mA | 1/-/60
cz SK

Proudovy chranic: slouzf k dodatkové ochrané proti Urazu el. proudem,
je ur€en pro praciv obvodech s sinusovym stfidavym proudem (typ AC)
a sinusovym stridavym proudem a pulsni konstantnf slozkou (typ A).
Svorka pro vodic¢ ,N” je na levé strané

Shoda s normou: EN61008-1

Jmenovity proud In: 16A az 100A

Jmenovity rezidudlnf proud IAn: 10mA az 300mA

Jmenovité spinaci napéti: 230V AC 50/60Hz

Pracovni teplota: -25°C do +40°C

Kapacita svorek: do 35mm2

Stupen kryti IP: P20

Prudovy chranic: sltzi k dodatkovej ochrane proti Urazu el. prddom. Je
urceny pre pracu v obvodoch so sinusovym striedavym prudom (typ AC)
a sinusovym striedavym pridom a pulznou konstantnou zlozkou (typ A).
Svorka pre vodi¢ ,N" je na lavej strane.

Zhoda s normou: EN61008-1

Menovity prad In: 16A az 100A

Menovity rezidudlny prid 1An: 10mA az 300mA

Menovité spinacie napatie: 230V AC 50/60Hz

Pracovna teplota: -25°C do +40°C

Kapacita svoriek: do 35 mm2

Stupen krytia IP: IP20



KRD6-4
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Schéma / Schéma p g

TYPAC/TYPAC [ |

Proudovy chranic / Pradovy chranic

Rozméry / Rozmery
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TYPAITYPA [I~>=< o

NAZEV / NAZOV KOD NAZEV / NAzZOV KOD In IAn BALENI / BALENIE
KRD6-4/25/30 23183 KRD6-4/25/30-A 23191 25A  30mA | 1/-/30
KRD6-4/40/30 23184 KRD6-4/40/30-A 23192 40A | 30mA | 1/-/30
KRD6-4/63/30 23185 KRD6-4/63/30-A 23193 """ 63A 30mA  1/-/30
KRD6-4/100/30 | 23197 KRD6-4/100/30-A 23198"I" 100A 30MA  1/-/30
KRD6-4/63/300 23201 "1" = 63A | 300mA  1/-/30

Ccz

SK

Proudovy chranic: slouzi k dodatkové ochrané proti Urazu el. proudem,
je urcen pro préciv obvodech s sinusovym stfidavym proudem (typ AC)
a sinusovym stridavym proudem a pulsni konstantnf slozkou (typ A).
Shoda s normou: EN61008-1

Jmenovity proud In: 25A aZ 100A

Jmenovity rezidualni proud 1An: 30mA az 300mA

Jmenovité spinaci napétf: 400V AC 50/60Hz

Pracovnfteplota: -25°C do +40°C

Kapacita svorek: do 35mm

Stupen kryti IP: IP20

Pradovy chranic: sldzi k dodatkovej ochrane proti Urazu el. prddom. Je
urceny pre pracu v obvodoch so sinusovym striedavym pridom (typ AC)
a sinusovym striedavym prddom a pulznou konstantnou zlozkou (typ A).
Zhoda s normou: EN61008-1

Menovity prid In: 25A az 100A

Menovity rezidudlny prad 1An: 30mA az 300mA

Menovité spinacie napatie: 400V AC 50/60Hz

Pracovnd teplota: -25°C do +40°C

Kapacita svoriek: do 35 mm

Stupen krytia IP: IP20
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i o) TYP AC/TYP AC | TYPA/TYP A
NAZEV / NAZOV KOD NAZEV / NAZOV KOD In I1An BALEN{ / BALENIE
KRD6L-4/25/30 32876 KRD6L-4/25/30-A 32877 25 30mA  1/-/30
KRD6L-4/40/30 32878 KRD6L-4/40/30-A 32879 40A  30mA  1/-/30
KRD6L-4/63/30 32880 KRD6L-4/63/30-A 32881 63A | 30mA | 1/-/30
KRD6L-4/100/30 32874 KRD6L-4/100/30-A 32875 100A 30mA  1/-/30
cz SK

Proudovy chranic: slouzf k dodatkové ochrané proti Urazu el. proudem,
je urcen pro préaciv obvodech s sinusovym stffdavym proudem (typ AC)
a sinusovym stridavym proudem a pulsni konstantni slozkou (typ A).
Svorka pro vodi¢ ,,N” je na levé strané

Shoda s normou: EN61008-1

Jmenovity proud In: 25A az 100A

Jmenovity reziduaIni proud 1An: 30mA az 300mA

Jmenovité spinaci napéti: 400V AC 50/60Hz

Pracovni teplota: -25°C do +40°C

Kapacita svorek: do 35mm?2

Stupen krytf IP: 1P20

Prudovy chrénic¢: sldzZi k dodatkovej ochrane proti Urazu el. prddom. Je
urceny pre pracu v obvodoch so sinusovym striedavym priddom (typ AC)
a sinusovym striedavym pridom a pulznou konstantnou zlozkou (typ A).
Svorka pre vodi¢ ,N" je na lavej strane.

Zhoda s normou: EN61008-1

Menovity prud In: 25A az 100A

Menovity reziduadlny prad 1An: 30mA az 300mA

Menovité spinacie napatie: 400V AC 50/60Hz

Pracovna teplota: -25°C do +40°C

Kapacita svoriek: do 35 mm2

Stupen krytia IP: IP20
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Ochrana pred Urazem elektrickym proudem / Ochrana pred Urazom elektrickym prddom 0

Ccz

SK

Vyuziti u nechranénych, Spatné pripojenych elektrickych instalaci nebo
takovych, kde izolace dratl nesplriuje svou funkci a mize zplsobit Graz
el. proudem.

Proud prochazejici pres lidské télo mize mit negativnivliv na jeho
Zivotnf{ funkce:

1. Dychani

2. Prace srdce

Spravné zvoleny proudovy chranic¢ typu RCCB muZe detekovat maly
proud tekoucf do zemé a tim vyznamné zredukovat riziko Urazu el.
proudem. NiZe jsou pfiklady Gcinkd trazd el. proudem na lidské télo:

Vyuzitie pri nechranenych a zle pripojenych elektrickych inStalacii alebo
takych, kde izolacia drotov nesplna svoju funkciu a méze spdsobit Uraz el.
prudom.

Prid prechadzajici cez ludské telo mdze mat negativny vplyv na jeho
Zivotné funkcie:

1. Dychanie

2. Pracasrdca

Spravne zvoleny prudovy chrani¢ typu RCCB moze detekovat maly prud
teclci do zeme a tym vyznamne zredukovat riziko Urazu el. prddom. Nizsie
su priklady Urazov el. prudom na [udské telo:

Fibrilace srde¢nich komor, narusenf sprévné prace srdce - nevratné nasledky. / Fibrilacie srdcovych komér,

mdZe zpUsobit ochrnuti. / Respiracna svalova ki¢, moze spdsobit ochrnutie.

Svalové krece, ¢lovék se nemUze odtrhnout od vodice proudu. / Svalové kfce, ¢lovek sa nemoze odtrhnit

500mA / Zastava srdce (smrt) / Zastava srdca (smrt)

70-100mA narusenie spravnej ¢innosti srdca - nevratné nasledky
20-300mA Respiracnf svalova krec,

10mA od vodica pradu.

1-100mA Pocit brnéni. / Pocit brnenia

Uraz elektrickym proudem by nemél byt doslova povazovan za

Uraz ,proudem”, ale je to spiSe problém kontaktu lidského téla s
urcitym napétim (potencidlem). K Urazu elektrickym proudem dochazi
prostfednictvim kontaktu lidského téla s pfedmétem s jinym potencidlem
nez je jeho vlastnf. Rozdil potenciélu zplsobuje pratok

proudu pfes télo.

Lidské télo m& urcité limity:
- v suchém prostredi, meznf hodnota dotykového napéti = 50V
- ve vlhkém prostredi, mezni hodnota dotykového napéti = 25V.

Ochrana proti pfimému dotyku

Jisti¢e (MCB) nejsou schopny spravné

rozpoznat malé svodové proudy. V souladu s pozadavky na zapojenf
el. instalaci, hodnota impedance zkratové smycky (Ohm) vynasobena
jmenovitym proudem modulu RCD (A) by neméla pfesahnout hodnotu
50 (mezni hodnota dotykového napét).

Priklad

Pro modul RCD s vybavovacim proudem 30mA, je maximalnf
povolena hodnota zkratové smycky: Zs(max) = 50/In = 80/0,03=1,666.

Jmenovity rezidualni proud

Uraz elektrickym pradom by nemal byt doslova povazovany za Uraz
,prudom”, ale je to skor problém kontaktu ludského tela s urcitym napatim
(potencionalom). K Urazu elektrickym pridom dochadza prostrednictvom
kontaktu ludského tela s predmetom s inym potencionalom ako je jeho
vlastny. Rozdiel potencionélu sposobuje prietok pridu cez telo.

Ludské telo mé urcité limity:
-vsuchom prostredi, limitn& hodnota dotykového napatia = 50V
-vo vihkom prostredi, limitna hodnota dotykového napatia = 25V.

Ochrana proti priamemu dotyku.

Isti¢e (MCB) nie su schopné spravne rozpoznat malé zvodové prudy. V
sulade s poziadavkami na zapojenie el.instalacif, hodnota impedancie
skratovej slucky (Ohm) vyndsobend menovitym prddom modulu RCD (A) by
nemala presiahnut hodnotu 50 (limitnd hodnota dotykového napatia)

Priklad

Pre modul RCD s vybavovacim priddom 30 mA, je maximélna povolena
hodnota skratovej slucky:

Zs(max) = 50/In = 80/0,03=1,666

Menovity rezidualny prud

T0mA
30mA
T00mA
300mA

Ccz

5,000
1,666
500
166

Ochrana proti pozaru / Ochrana proti poziaru O
SK

Vétsina pozarl zpdsobenych Spatnou elektrickou instalaci, za¢ina unikem
proudu do zemé. Pozar mlze zpUsobit i proud malé hodnoty, tak malé, ze
nevypne ani jisti¢ nebo pojistku. Spravné zvoleny proudovy chrani¢ mdze
této situaci zabranit.

Vacsina poziarov spdsobenych zlou elektrickou instaldciou zac¢ina Unikom
pridu do zeme. Poziar méze sposobit aj prid malej hodnoty, tak malej, ze
nevypne aniistic¢ alebo poistku. Sprévne zvoleny pridovy chrani¢ moéze tejto
situdcii zabranit.
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ik viastnosti a parametry proudovych chrani¢d (RCCB) / Vlastnosti a parametre prddovych chrénicov (RCCB)

JMENOVITY PROUD IN /

MENOVITY PRUD LN

JMENOVITE NAPETI Un /
MENOVITE NAPATIE Un

JMENOVITA FREKVENCE FN /
MENOVITA FREKVENCIA fn

cz SK cz SK cz SK
Maximélni  pfipustnd Maximalna pripustnd | Je to maximéalnf napéti, Je to maximalne na-| Frekvence pro kterou Frekvencia, pre ktor(
hodnota proudu pfi hodnota prudu, pri| které mudZe byt trvale patie, ktoré moéze byt je uvedend vypinaci je uvedena vypinacia

které zafizeni pracuje
dle specifikaci, teplot-

ktorej zariadenie pra-
cuje podla Specifikicif,

pfipojené na elektrické
soucasti nebo zafizeni.

trvale pripojené na
elektrické sucasti ale-

charakteristika.

Preferované hodnoty:

charakteristika.
Preferované hodnoty:

ni odolnost, vypinaci teplotna odolnost, | Preferované hodnoty:  bo zariadenia. 50/60Hz 50/60Hz
schopnost a konstruk-  vypinacia schopnost a | 230/400V. Preferované hodnoty:
ce jistice. konstrukcia istica. 230/400V.
Preferované hodnoty: Preferované hodnoty:
16, 25, 40, 63, 80, T00A 16, 25, 40, 63, 80, T00A
- =g --250A

~

~ A
cz SK cz SK cz SK

Modul citlivy na
rezidudlnf
sinusovy proud.

Modul citlivy na rezi-
duélny sinusovy prad.

Modul citlivy na rezi-
dudlini sinusovy a
stabilizovany pulsni
proud.

Modul citlivy na
rezidudlny sinusovy a
stabilizovany pulzny
prad.

Modul se zvySenou
odolnosti proti
proudovym razdm.
Chrani pred nezado-
ucim vybavenim,
zpUsobenym

Modul so zvySenou
odolnostou proti
prudovym razom.
Chrani pred nezZiadu-
cim vybavenim sp6-
sobenym pradovymi

proudovymiimpulsy. impulzami.
N R N rez). | POCETPOLU / ZKRATOVA ODOLNOST / PRACOVNI TEPLOTA /
PR NS POCET POLOV SKRATOVA ODOLNOST PRACOVNA TEPLOTA
cz sK cz sk cz sk cz sk

Hodnota poru-
chového proudu,
pri kterém by
méla ochrana

Hodnota poru-
chového prudu,
pri ktorom by
mala ochrana

zareagovat: zareagovat:
10, 30,100, 300, | 10, 30, 100, 300,
500mA. 500mA

Pocet proudo-
vych tras, které
chrani¢ maze
monitorovat (2
nebo 4)

Pocet prudo-
vych tras, ktoré
chrani¢ moze
monitorovat (2
alebo 4)

\
=

Fungovanie chré-
nic¢a nie je ohro-
zené skratovymi
pradmi do 6kA ak
je zabezpeceny
poistkou.

Fungovanf
chranice nenf
ohrozené zkrato-
vymi proudy do
6KA jestlize

je zabezpeceny
pojistkou.

\
#*.25°C

Prizplsobené pro | Prispdsobené

pracovn{ pre pracovnu
teplotu od teplotu od
-25do +40°C. -25do +40°C




KOMBINACE JISTIC - PROUDOVY CHRANIC

Norma CZ61009 -1

Jmenovita vypinaci schopnost / Menovita vypinacia schopnost 6kA

gebecrec lea ccee e Pred Urazem el. proudem, pred zkratem, pfed pretizenim /

Pred Urazom el.pridom, pred skratom, pred pretazenim

Jmenovity proud In / Menovity prud In 6,10, 16,20, 25A
Jmenovity rezidualni proud IAn / Menovity rezidualny prad 1An 30mA
Citlivost RCD / Citlivost RCD AC A
Charakteristika jistice / Charakteristika isti¢a B, C
Pocet poll/ Pocet polov 1P+N

vidlicové ,U", kolikové ,PIN" /

Typy list Cu / Typy list Cu vidlicové ,U", kolikové ,PIN”
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Kombinace jisti¢ - proudovy chranic / Kombinacia isti¢ - prddovy chranic¢

KRO 6-2/B

Rozméry / Rozmery

by Kanlux’

2, Schéma / Schéma

35 75
oo U M3
D
0| . ﬁ B
@ @ N 2
34 5.
g-t} TYP/TYP NAZEV / NAZOV KOD In IAn BALEN{/BALENIE
Charakteristika B / Charakteristika B
KRO6-2/B6/30 23220"1" 6A 30mA 1/-/60
KRO6-2/B10/30 23213 10A 30mA 1/-/60
WoAS I~ KRO6-2/B16/30 23210 16A 30mA 1/-/60
KRO6-2/B20/30 23219 20A 30mA 1/-/60
KRO6-2/B25/30 23211 25A 30mA 1/-/60
TVP A . KRO6-2/B10/30-A 23214 10A 30mA 1/-160
eA T KRO6-2/B16/30-A 23212 16A 30mA 11160
Charakteristika C / Charakteristika C
TYP AC P KRO6-2/C10/30 23215 10A 30mA 1/-160
TYPAC T
KRO6-2/C16/30 23217 16A 30mA 1/-/60
TYPA =~ KRO6-2/C10/30-A 23216 "I" 10A 30mA 1/-/60
e KRO6-2/C16/30-A 23218 16A 30mA 1/-/60
cz SK

Kombinace jisti¢ - proudovy chranic: slouzi k ochrané elektrickych zarizenfa
instalaci proti pretizenf a zkratu a ochrané pred Urazem el. proudem.
Shoda s normou: EN 61009-1

Jmenovitd vypinaci schopnost: 6kA shodné s EN 60898-1.

Jmenovity rezidudIni proud 1An: 30mA.

Jmenovité spinaci napétf: 230V AC 50/60Hz.

Pracovniteplota: -25°C az +40°C.

Kapacita svorek: lanko do 10mm2 drat do 16mm2.

Stupen kryti: IP20.

Kombincia isti¢ - pradovy chranic :

sluzi k ochrane elektrickych zariadenf a instalécif proti pretazeniu, skratu
a ochrane pred Urazom el. prddom.

Zhoda s normou: EN 61009-1

Menovité vypinacia schopnost: 6kA zhodna s EN 60898-1.

Menovity rezidudlny prad 1An: 30mA.

Menovité spinacie napatie: 230V AC 50/60Hz.

Pracovna teplota: -25°C a7 + 40°C.

Kapacita svoriek: lanko do 10mm2 dr6t do 16mm2.

Stuperi krytia: IP20.
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N

Kombinace jisti¢ - proudovy chranic /
Kombinacia isti¢ - prudovy chranic

i \ L (E"é”f
KRO 10-2/B
Schéma / Schéma y g Rozméry / Rozmery
35 75
[ < ® ® Bl
[€>)
.=
N 2 ® &
34 5.
gcx- TYP/TYP NAZEV / NAZOV KOD In 1An BALENI / BALENIE
Charakteristika B / Charakteristika B
KRO10-2/B6/30 32888 6A 30mA 1/-/60
KRO10-2/B10/30 32882 10A 30mA 1/-160
e QE ~ KRO10-2/B16/30 32884 16A 30mA 1/-/60
KRO10-2/B20/30 32886 20A 30mA 1/-/60
KRO10-2/B25/30 32887 25A 30mA 1/-/60
TYP A KRO10-2/B10/30-A 32883 10A 30mA 1/-160
TYP A =~
KRO10-2/B16/30-A 32885 16A 30mA 1/-/60
Charakteristika C / Charakteristika C
TYP AC KRO10-2/C10/30 32889 10A 30mA 1/-/60
TYPAC
KRO10-2/C16/30 32891 16A 30mA 1/-/60
TYP A =~ KRO10-2/C10/30-A 32890 10A 30mA 1/-/60
TYPA
KRO10-2/C16/30-A 32892 16A 30mA 1/-/60
cz SK

Kombinace jisti¢ - proudovy chranic: slouzi k ochrané elektrickych zafizenf a
instalaci proti pretizenf a zkratu a ochrané pred Urazem el. proudem.
Shoda s normou: EN 61009-1

Jmenovita vypinaci schopnost: 6kA shodné s EN 60898-1.

Jmenovity rezidudalnf proud 1An: 30mA.

Jmenovité spinaci napéti: 230V AC 50/60Hz.

Pracovnfteplota: -25°C aZ +40°C.

Kapacita svorek: lanko do 10mm2 drét do 16mm?2.

Stupen krytf: IP20.

Kombinécia isti¢ - prddovy chranic:

slUzi k ochrane elektrickych zariadenf a instalécif proti pretazeniu, skratu

a ochrane pred Urazom el. prddom.
Zhoda s normou: EN 61009-1

Menovité vypinacia schopnost: 6kA zhodna s EN 60898-1.

Menovity reziduélny prad IAn: 30mA.

Menovité spinacie napatie: 230V AC 50/60Hz.
Pracovna teplota: -25°C aZ + 40°C.
Kapacita svoriek: lanko do 10mmz2 dr6t do 16mm?2.

Stupen krytia: IP20.
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ikl Proudové ¢asové charakteristiky / Pridové Casové charakteristiky

10000
5000
Th

2000
1000
500
200
100

50

2 N

Tepelna spoust
‘7tepe|né spust

t(s)

I

]

L]
]

A

, Elektromagneticka spoust
elektromagneticka spust

001 o
—

05 1 2 3457 10 20 30

TYPB/TYPB

5070 100 200 I/In

0 Pfipojeni / Pripojenie

Doporucené prarezy kabeld pro dané parametry. /
Doporucené prierezy kablov pre dané parametre.

JMENOVITY PROUD, /

MENOVITY PRL’JDm n PRUREZ s / PRIEREZ s

10000 ‘
5000
1h \
2000
1000 ‘\\

500 \

200 \
100 \
50
20 C ;&\

10 b
) N _ Elektromagneticka spoust
: 7 elektromagneticka spust

t(s)

Tepelna spoust
tepelna spust

0.5 1 2 3457 10 20 30
TYPC/TYPC

5070 100 200 I/In

UTAHOVACI MOMENT / UTAHOVACI MOMENT

3~6A Tmm? 2Nm
10A 1.5mm? 2Nm
16~20A 2.5mm? 2Nm
25A 4mm? 2Nm

Typy RC/ Typy RC

Ccz

SK

Proudové chranice a kombinace jisti¢ chranic jsou dostupné ve dvou
verzich citlivosti:

Typ AC: [~—
je urcen pro préaciv obvodech s sinusovym stifdavym proudem
Typ A [~

je urcen pro praci v obvodech s sinusovym stfidavym proudem a pulsnf
konstantnf slozkou

Prudové chranice a kombinacie isti¢ chrani¢ su dostupné v dvoch verziach
citlivosti:

Typ AC: [~/
je urceny pre pracu v obvodoch so sinusovym striedavym prddom
Typ A (R~

je urceny pre pracuvobvodoch so sinusovym striedavym pridom a pulznou
konstantnou zloZkou.
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VARISTOROVE PREPETOVE OCHRANY

Norma CZ61643-1, CZ61643-11

Ochrana/ Ochrana Ochrana el. instalaci nizkého napéti pred

¢aste¢nym, primym a nepffmym Uderem blesku
/ Ochrana el. instalacif nizkeho napatia pred Ciasto¢nym, priamym a
nepriamym Uderom blesku.

Pracovni teplota / Pracovna teplota -5°C+45°C
Pocet poll / Pocet polov 1P, 2P, 3P, 4P
Jmenovité parametry / Menovité parametre 230/400V AC, 50/60Hz
Cas reakce / Cas reakcie > 25ms
Signalizacni okénko / Zelené - normalni prace, Cervené - havérie, nutn4 vyména
Signalizacné okienko Zelené - normalne prace, Cervené - havérie, potrebna vymena
Typ SPD / Typ SPD I r+1

Montaz / Montaz 35mm DIN (TH35) rail / szyna DIN 35mm
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Varistorova pfepétova ochrana tridy 2 (T2/C) / Varistorova prepatova ochrana triedy 2 (T2/C) by Kanlux
- .
T
], =
o o) $3 | B
gl o B
4 \\ -“ﬁ-
QL
KSD-T2 275/40 1P KSD-T2 275/120 3P KSD-T2 275/160 3P+N
Rozméry / Rozmery
175 525 70
.| d .| d .|
— /4= [ —  —
- @ - & - &
(o] Cj (o Cj (o] OJ
68 68 68
el TYP SITE / BALENI[/
NAZEV/NAZOV KOD I I, TOTAL (. L TOTAL  UP<= 05 21iqe BALENIE
KSD-T2 275/40 1P ‘ 23130 ‘ 20kA ‘ - ‘ 40KA ‘ - 1,3kV ‘TN—C/TN{—S/IT ‘ 1/12/168
KSD-T2 275/120 3P ‘ 23132 ‘ 20kA ‘ 60KA 40KA ‘ 120kA 1,3kV ‘ TN-C ‘ 1/4/56
KSD-T2 275/160 3P+N 23133 20kA 80KA 40kA 160kA 1,3kV TN-S/TN-GS/IT 1/3/42
cz SK

Varistorova prepétova ochrana tfidy 2 (T2/C): slouZi k ochrané elektrickych
instalaci NN proti G¢inkim indukovaného a prepinaciho prepéti/vbudovéch,
které jsou bez ochrany pred bleskem a pfi kabelovém pripojen, je pfepétova
ochrana dostatecna bez nutnosti instalace prepétovek trfdy 1 (T1/B).

Shoda s normou: EN 61643-1.

Prepétové ochrany tridy II, Typ 2 (C) ve shodé s normou EN 61643-1.
Prepétové ochrany (SPD) typu KSD-T2 jsou urceny pro ochranu

elektrickych instalaci NN pred ¢aste¢nym, pfimym a neprimym Gderem
blesku. PFepétové ochrany zarucuji ochranu v zéné 1-2 shodné s normou

EN 62305.

NAZEV / NAZOV

KOD

Varistorova prepatova ochrana triedy 2 (T2/C):
slzi k ochrane elektrickych instaldcii NN proti Gc¢inkom indukovaného a
prepinacieho prepdtia / v budovach, ktoré su bez ochrany pred bleskom
a pri kdblovom pripojeni je prepatova ochrana dostato¢na bez nutnosti

inStalacie prepatoviek triedy 1 (T1/B).

Zhoda s normou: EN 61643-1.

Prepatové ochrany triedy Il, Typ 2 (C) zhodné s normou EN 61643-1.

Prepatové ochrany (SPD) typu KSD-T2 su urcené pre ochranu elektrickych
inStalacif NN pred ciasto¢nym, priamym a nepriamym Uderom blesku.

Prepatové ochrany zarucuju ochranu v zéne 1-2 zhodné s normou EN

62305.

BALENI / BALENIE

KSD-T2 275/40 M

23131

AVAVAl

Z
;::,’

“\1 L

KSD-T2 275/40 M



IDEALE KSD T1+T2(B+C)

by Kanlux Varistorova pfepétova ochrana / Varistorova prepatova ochrana

KSD-T1+T2 275/60 1P KSD-T1+T2 275/120 1P+N KSD-T1+T2 275/180 3P KSD-T14T2 275/240 3P+N

Rozméry / Rozmery

175 35 525

91
76
91
76
91
46
o1
46

68

68 68 68
TYP SITE / BALENI / o
P P p _ e
NAZEV /NAZOV KOD In TotaL M ToTAL UP<T e TypSiETE BALENIE
KSD-T1+T2 275/60 1P ‘ 23923 ‘ 30kA ‘ - ‘ 60kA ‘ - ‘ 1,5kV ‘ 10kA ‘ TN-S/TN-GS/IT ‘ 1/12/168
KSD-T1+T2 275/120 1P+N ‘ 23922 ‘ 30kA ‘ 60KA ‘ 60kA ‘ 120kA ‘ 1,5kA ‘ 10kA ‘ TN-S/TN-CS/IT ‘ 1/6/84
KSD-TIT2275/1803P 23921 | 30kA O90KA  60kA 180kA 15KV | 10KA | TNC 114156
KSD-T1T2 275/240 3P+N ‘ 23920 ‘ 30kA ‘ 120kA ‘ 60KkA ‘ 240kA ‘ 1,5kA ‘ T0KA ‘ TN-C/TN-GS/IT ‘ 1/3/42
Ccz SK
Varistorova prepétové ochrana tridy 1+2 (T1+T2/B+C): slouzi k ochrané Varistorova prepatové ochrana triedy 1+2 (T1+T2/B+C):
instalaci NN proti G¢inkm prepéti, vzniklych jak pfi atmosférickych slizi k ochrane instaldcii NN proti Ucinkom prepatia, vzniknutych pri
vybojich tak i pfiinDukovanych nebo pfechodovych / uréené pro instalaci atmosférickych vybojoch tak aj pri indukovanych alebo prechodovych /
v siti TN/TT. urcené pre inStalaciu v sieti TN/TT.
Shoda s normou EN61643-1, EN61643-11 Zhoda s normou EN614643-1, EN61643-11
Prepétové ochrany tridy I+1l, typ 1+2 (skupica B+C). Prepétové ochrany triedy I+l, typ 1+2 (skupina B+C).
Prepétové ochrany (SPD) typu KSD-T1+T2 vyrobené v souladu s normou Prepdtové ochrany (SPD) typu KSD-T1+T2 vyrobené v sulade s normou
EN61643-1, EN61643-11. Tyto prepétové ochrany slouzZi k ochrané EN61643-1, EN61643-11. Tieto prepatové ochrany slizia k ochrane instalacif
instalaci NN pred ¢aste¢nymi, pfimymi i nepffmymi atmosférickymi vyboji. NN pred ¢iastocnymi, priamymi aj nepriamymi atmosférickymi vybojmi.
Prepétové ochrany poskytuji ochranu uvnitf zény OA-1 ve shodé s Prepdtové ochrany poskytuji ochranu vo vnutri zény OA-1 zhodnej s
normou EN62305. normou EN62305.
NAZEV / NAZOV KOD POPIS / POPIS \
)

Vyménné moduly 23920, 23921, 23922,
KSD-T1+T2 275/60 M 23924 23923/ Vymenné moduly 23920, 23921,
23922,23923

’1
&

KSD-T1+T2 275/60 M

P
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Technické informace / Technické informécie by Kanlux
4~ Schémata zapojeni / Schémy zapojenia
FUSE FUSE FUSE
ESE g = R = b - u
bE N N — 2 = L2
. PE — 3 — ;3
] o
FUSE [] i i PEN . PE
ol 111y e (110
== ] H i
e TN-S, TN-C-S, IT ! i J|aiacy
alo : N-C : TN-S, TN-C-S, T [A][A[|A[|A :
H H i LN EE2 KD :
L ! T
1
—
© AC.250V/0,5 A ® 0 0
D.C.250V/0,1 A L)
= A 4 DC.125V/02 A @*' L] | | .
e min.6mm? DC.75V/05 A A=Mov B=GDT Replace when red / Wymienic jesli czerwone
© max. 1,5mm’— FUSE
y
O
125A ®
a+b=<05m
gg} Technické parametry / Technické parametre
Pl. P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
Number
] ] fcy| 8,090 | Bracker | of con-
NAZEV / NAZOV & ﬂ 2t SRR 1y nections % . % o | IISCCRI | IIPE] | Imaans)
ochrony przylaczy
KSD-T2 275/40 1P 1
KSD-T2 275/120 3P 1 <1,3kV 20kA
KSD-T2 275/160 3P+N 1
KSD-T1+T2 275/60 1P -5+40 30+ 90 1 275V 625A | 30 pA
KSD-T1+T2 275/120 1P+N 1
KSD-T1T2 275/180 3P B+C 1 <15kv 25KA
KSD-T1T2 275/240 3P+N 1
P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18
NAZEV / NAZOV IND | e | timpr | VN | i é IP c € AL
' 20
KSD-T2 275/40 1P v v N v
KSD-T2 275/120 3P 20kA | 40KA v Vv v v
KSD-T2 275/160 3P+N 100A v v v v
KSD-T1+4T2 275/60 1P Vo me v v v v
KSD-T1+T2 275/120 1P+N o v v v v
KSD-T1T2 275/180 3P 30kA | 6OkA | 10kA v Vo
KSD-T1T2 275/240 3P+N v v v v

Vysvétlenf pouZitych znakd a symboll / Vysvetlenie pouzitych znakov a symbolov

cz

SK

P1: Rozsah provoznf teploty.

P2: Rozsah vihkosti vzduchu.

P3: Typ ochrany.

P4: Pocet pFipojek.

P5: Nejvétsi napéti stalé prace U(Q).

P6: Ochranna napétova uroveri U(P).

P7: Zkratovy proud I(sccr).

P8: Parametry unikajictho proudu I(pe).

P9: Prechodny narust sily proudu I(trans).

P10: Nominalni vybijeci proud In.

P11: Nejvétsi vybijeci proud Imax.

P12: Narazovy proud I(imp).

P13: Minimalni vzdalenosti uzemnéni, kde mdze byt instalovano SPD.
P14: Ocekavany zkratovy proud Ifi.

P15:Pouzivat pouze uvnitr mistnosti.

P16: Ochrana pred stalymi ¢asticemi vétsimi nez 12mm.

P17: Vyrobek splfuje pozadavky nafizenf Evropské unie (EU)

P18: Prohlaseni o shodé potvrzujici kvalitu vyroby s pfijatymi standardami
na Uzemf celnfunie.

P1: Rozsah prevadzkovej teploty.

P2: Rozsah vihkosti vzduchu

P3: Typ ochrany

P4: Pocet pripojok

P5: Najvacsie napatie stalej prace U(C).
P6: Ochranna napatova Urover

P7: Skratovy prud I(sccr).

P8: Parametre unikajuceho prudu I(pe).
P9: Prechodny narast sily pradu I(trans).

P10:
P11:
P12:
P13:
P14:
P15:
P16:
P17:
P18:

Nominalny vybfjaci prad In.

Najvacsi vybfjaci prud Imax.

Ndrazovy prud I(imp).

Minimalna vzdialenost uzemnenia, kde moze byt instalované SPD.
Ocakavany skratovy prad [fi.

Pouzivat len vo vnutri miestnosti.

Ochrana pred stalymi ¢asticami vacsimi ako 12mm

Vyrobok splfia poziadavky nariadenia Eurépskej Unie (EU)

Prehldsenie o zhode potvrdzujice kvalitu vyroby s prijatymi Standardmi

na Uzemf colnej Unie.



UKAZATELE PRITOMNOSTI NAPETI

Norma CZ60947-5-1
Napajeci napéti / Napajacie napatie 230V AC 50/60Hz
Svételny zdroj / Svetelny zdroj LED
Zivotnost / Zivotnost LED=30000h

Teplota okoli / Teplota okolia

-5+40°C, max. 95% vihkost / VIhkost

Skladovaci teplota /
Teplota skladovania

-40+75°C

Kapacita svorek / Kapacita svoriek

1-16mm?

Barva / Farba

zelend, Zlutd, Cervend / zelend, ZIta, cervena

Typ liSt Cu / Typ list Cu

vidlicové ,U", kolikové ,PIN" /
vidlicové ,U", kolikové ,PIN”

Stupen kryti IP / Stupen krytia IP

P20

Montaz / Montaz

lista DIN 35mm / lista DIN 35mm
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Svételna kontrolka LED / Svetelna kontrolka LED
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KLI-RGY KLI-3R KLI-Y
2, Schéma/ Schéma
=
: X1] X2] X3 1
L
LED
®
. 2
“4y NAZEV/ KOD BARVA / POCET POLU / JMENOVITE NAPETI / BALEN /
% NAzOV FARBA POCET POLOV MENOVITE NAPATIE BALENIE
KLI-R 23320 Cervend / Cervend 1 230V AC 1/12/120
KLI-G 23321 zelend / zelena 1 230V AC 1/12/120
KLI-Y 23322 Zlutd / 7Ita 1 230V AC 1/12/120
SL-RGB 22070 RGB 3 230V AC -/12/240
KLI-RGY 32893 RGY 3 230V AC -/12/240
KLI-3G 32894 3x Zelend / zelend 3 230V AC 1121241
KLI-3B 32895 3xZluté/ #Ita 3 230V AC 1121242
KLI-3R 32896 3x Cervend / cervena 3 230V AC -/12/243
cz SK

Kontrolnf svétlo LED:
slouZi k svételné signalizaci stavd elektrickych obvodd.
Shoda s normami: EN60947-1/EN60947-5-1

Kontrolné svetlo LED:

slizi k svetelnej signalizacii stavov elektrickych obvodov.

Zhoda s normami: EN60947-1/EN60947-5-1



Norma

CZ61558-1

Rozsah napéti / Rozsah napatia

8V, 12V, 24V, 110V, 230V 50/60Hz

Trida instalace / Trieda inStalacie

I, 11

Stupen znecisténi / Stupen znecistenia

Stupen kryti IP / Stupen krytia IP

P20

Montaz / Montaz

lista DIN 35mm / lista DIN 35mm
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Elektricky zvonek / Elektricky zvoncek by Kanko(

(O] Rozméry / Rozmery
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KDOB
1 ; ; § HLADINAHLUKU/  PRACOVNI NAPETI / BALEN( /
I NAZEV/ NAZOV KOD HLADINA HLUKU PRACOVNE NAPATIE  BALENIE
KDOB-230V 23261 78 dB 230V AC -/12/120

Ccz SK

Slouzi ke zvukové signalizaci bez nutnosti pouziti zvonkového Sluzi k zvukovej signalizacii bez nutnosti pouzitia zvoncekového
transformatoru.

transformatoru.
Shoda s normou: EN 6947-5-1 Zhoda s normou: EN 6947-5-1

KTF
Zvonkovy transformator / Zvon&ekovy transformator
(O] Rozméry / Rozmery
S e =
35 67
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KTF
JMENOVITE NAPET(/
MENOVITE NAPATIE
" o o MENOVITY VYSTUPN| VYKON / ‘
2t NAZEV / . PRIMARNI U SEKUNDARNI U J SO 7y BALENI /
=5 NAzZOv KOD PRIMARNE U, SEKUNDARNE U, MENOVITY VYSTUPNYVYKON g EnE
KTF-8-24 23260 230V 24V SVA 1/-/40
cz SK

SIdzZi k napajaniu obvodov napatim 8, 12 alebo 24V AC

Slouzi k napajeni obvod( napétim 8, 12 nebo 24V AC
Zhoda s normou: EN 61558

Shoda s normou: EN 61558
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by Kanlux' Z&suvka / Zasuvka

KMFS-16A

Rozméry / Rozmery

45 66
2 i MCZOVITY PROUD In ¢
L £ JMENOVITE NAPETI / J v ; TYP/ BALENI / i+
NAZEV / NAZOV KOD MENOVITE NAPATIE MENOVITY PRUD In TvYP BALENIE o.n.
KMFS-16A 19490 250V AC 16A 2P+E (FR) -/5/100

cz SK

Vybaven ochrannym kontaktem Vybaveny ochrannym kontaktom.



STYKACE

Norma

Cz60947-4-1, CZ61095

Maximalni zatizeni / Maximalne zatazenie

AC1 220/230V AC: 20A 4.5kW (KMC-20

25A 15kW (KMC-25

ACT 380/400V AC: 63A 40kW (KMC-63

4KkW (KMC-25

Kapacita svorek / Kapacita svoriek

1.5-10mm? (KMC-20 / KMC-25

)

( )

( )

AC3 380/400V AC: 27A 15kW (KMC-63)
( )

)

)

2.5-25mm?(KMC-63

Kapacita svorek civky /

. . . 0.75-2.5mm?
Kapacita svoriek cievky
Elektrickd odolnost / Elektricka odolnost >3x10*
Mechanicka odolnost / .
Mechanicka odolnost 23x10
Protection degree / Stupen krytia IP IP20

Teplota okoli / Teplota okolia

/-25°+40°C, max. 95% humidity / wilgotnos¢

Skladovaci teplota /
Teplota skladovania

-40°+75°C
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KMCI-25-20 KMC-20-11 KMC-20-40 KMC-40-40
KMC-20-20 KMC-25-31 KMC-63-40
KMC(C-25-20 KMC-25-40
KMC-40-20

v JMENOVITY
KONTAKTY / KONTAKTY ~ JMENOMITYFEROUD W/ vyiony
N MENOVITY VYKON
NORMALNE NORMALNE RiDici
‘ , OTEVRENY ZAVRENY (NC) - ETi{ i
NAZEV / KOD (NO)/ NOR- 7 NORMALNE AGTA/  acp/acy ACG7A/ AC7B/ - NAPETI/ BALENI / Q{}
NAZOV MALNEOTVO-  ZATVORENY  ACT 230V 230V RIADIACE BALENIE 1
RENY (NO) (NC) NAPATIE
KMC-20-11 23244 1 1 20A 7A kW 1 2kW 230V AC /127120
KMC-20-20 23240 2 0 20A 7A AW 1,2kW 230V AC -/12/120
KMC-25-20 23251 2 0 25A 8,5A S5kW 1,4kW 230V AC -/12/120
KMC-40-20 23253 2 0 40A 15A 8,5kW 2,5Kw 230V AC -/6/60
KMCI-25-20 32897 2 0 25A 8,5A SkW 1,4kW 230V AC -/12/120
AC-7A/  AC-7B/
400V 400V
KMC-20-40 23241 4 0 20A 7A 13kW 3,5kW 230V AC -/6/60
KMC-25-31 23247 3 1 25A 8,5A 15kW AKW 230V AC -/6/60
KMC-25-40 23252 4 0 25A 8,5A 15kW AkW 230V AC -/6/60
KMC-40-40 23254 4 0 40A 15A 26kW 7,5kW 230V AC -/4/40
KMC-63-40 23242 4 0 63A 25A 40kW 13kW 230V AC /4140
cz SK
Stykat: slouzf k automatickému zapnutf spotrebicl elektrické energie Stykac sluzi k automatickému zapnutiu spotrebicov elektrickej energie.
Kategorie pouZiti: AC7a, AC7b Kategorie pouzitia: AC7a, AC7b
Shoda s normou: EN 60947-4-1, EN 61095 Zhoda s normou: EN 60947-4-1, EN 61095
Jmenovity vykon: do 40kw Menovity vykon: do 40kW
Jmenovité napétf civky: 230V AC 50/60Hz Menovité napatie cievky: 230V AC 50/60Hz
Pracovni teplota: -25°C do +40°C Pracovna teplota: -25°C do +40°C
Kapacita svorek: Kapacita svoriek:
-lanko 1,5mm2 do 10mm2 KMG20/25 -lanko 1,5mm2 do 10mm2 KMG20/25
- drét 2,5mm2 do 25mm2 KMC-63 - drét 2,5mm2 do 25mm2 KMG63

Stuper krytf: IP20 Stupen krytia: IP20
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Rozméry / Rozmery
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KMC-40-40
KMC-63-40

2, Schéma / Schéma

KMC-20-40
KMC-25-40
KMC-40-40
KMC-63-40
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KMC-20-40
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KMCI-25-20
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Norma

MODULOVA RELE

CZ61812

Napdjeci napéti / Napéajacie napatie

220-240V (50-60Hz)

Kontrolka napajeni / Kontrolka napajania

zelend LED / Zelend LED

Proudovy rozsah / Prddovy rozsah 16A / ACT
Teplota okoli / Teplota okolia -20+55°C
Skladovaci teplota / 35-750C

Teplota skladovania

Kapacita svorek / Kapacita svoriek

Drat 1x2,5mm? nebo 2x1,5mm?; lanko s izolaci 1x2,5mm?
Droét 1x2,5mm? alebo 2x1,5mm?, lanko s izolaciou 1x2,5mm?



KTR . IDEAL®

Modulova relé / Modulové relé by Kanlux

KTR-230LS KTR-MVR KTR-230M KTR-230B KTR-230A
Rozméry / Rozmery 2, Schéma / Schéma
Al 16 18
| i
I
S A2 15
17,5max 64
i, ‘ ; 4 RiDICi NAPETI / FUNKCE / BALEN/ /
«5F NAZEV / NAZOV KOD RIADIACE NAPATIE FUNKCIA BALENIE

Jednofunkenf ¢asové relé (zapind se
KTR-230A 24032 220-240V ~ zpozdénim) / Jednofunkéné casové relé 1/10/200
(zapfna sa oneskorenim)

Jednofunkenf ¢asové relé (vypind se
KTR-230B 24031 220-240V ~ zpozdénim) / Jednofunkéné casové relé 1/10/200
(vypina sa oneskorenim)

Multifunkénf ¢asové relé / Multifunkéné
KTR-230M 24033 220-240V ~ Casové relé 1/10/200
_ Impulznirelé /
KTR-MVR 24030 220-240V Impulzné relé 1/10/200
_ Schodistovy automat /
KTR-230LS 18731 220-240V Schodiskovy automat 1/10/200
cz SK
Pouziti: Pouzitie:
- urcené pro realizaci ¢asovych funkci (pripojovani, odpojovani), (netyka - urcené pre realizciu ¢asovych funkcif (pripojovanie, odpojovanie),
se KTR-MVR) (netyka sa KTR-MVR)

- realizace funkci ¢asového Fizenfve svételnych, ventila¢nich nebo - realizacia funkcif casového riadenia v svetelnych, ventilacnych alebo
klimatiza¢nich obvodech klimatiza¢nych obvodoch.
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Technické parametry / Technické parametre

Napajeci svorky / Napajacie svorky

Napajeci napétf/ Napéjacie napatie

Prikon / Prikon

Tolerance napajeciho napéti / Tolerancia napajacieho napatia
Indikator napéjeni/ Indikator napdjania

Casovy rozsah / Casovy rozsah

ZpUsob nastaveni ¢asu / Spbsob nastavenia ¢asu
Vystup / Vystup

Jmenovity proud / Menovity prad

Indikator stavu relé / Indikator stavu relé
Mechanicka odolnost / Mechanicka odolnost
Elektricka odolnost / Elektricka odolnost
Elektricka odolnost / Riadiaci impulz

Teplota okoli / Teplota okolia

Skladovaci teplota / Teplota skladovania

Montéz / Montaz

Stupen krytf IP / Stupen krytia IP

Prepétova kategorie / Prepatova kategoria

Stupen znecisténi/ Stupen znecistenia
Kapacita svorek / Kapacita svoriek

Rozmeéry / Rozmery
Hmotnost / Hmotnost

Norma /Norma

10m1h 10h 1d

m 10d
0Os on
1s off

0,1-1s

10m1h 10h 1d

m 10d
Os on
1s off

1-10hr

un I Un

KTR-230A / KTR-230B / KTR-230M

Technické informace / Technické informacie

A1-A2

240V (50-60Hz)

AC max.12VA/1.3W

-15%; +10%

zelend LED dioda / zelend LED di¢da
0,1s-10dnd, ON, OFF/ 0,1s - 10 dni, ON, OFF
otocny potenciometr / oto¢ny potenciometer
1XNO

16A /7 ACT

Cervend LED dioda / Cervend LED di¢da

1x107

1x10°

max. 200ms

-20°C az +55°C (-4F az 131F)

-35°C az +75°C (-22F aZz 158F)

lista DIN 35mm / Lista DIN 35mm

P40 /1P20

1.

2

drat 1x2.5mm? nebo 2x1.5mm?; lanko s izolaci 1x2.5mm? / drét 1x2,5mm? alebo
2x1,5mm?, lanko s izolaciou 1x2,5mm?

90x18x64mm
W240- 60g, A230-59¢g

CZ61812-1, CZ61010-1

ZpUsob nastaveni ¢asu / Spdsob nastavenia Sasu

10m1h 10h 1d 10m1h 10h 1d 10m1h 10h 1d

om 1 100 14

m 10d m 10d m 10d m 10d
10s mon  10s = on 10s on 105 on
1s off 1s off 1s off 1s off

1-10s 6-60s 1-10min

Tom 100 1 Tom 100 g Tom 100 g Tom 100 g

m 10d m 10d m 10d m 10d
10s on  10s on 10s on  10s on
1s off 1s off 1s off 1s off

0,1-1day 1-10day only ON only OFF

Funkcni diagram KTR-230A/B / FunkZny diagram KTR-230A/B

]



KTR-230M

KTR-230M Functions diagram / Diagram funkcjonowania KTR-230M

Ccz

. IDEAL®
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Funkce A: zpozdéné zapnuti

Po zapnuti napajeciho napétf, nastava odméfrovani nastaveného
Casu a aktivace relé. Tento stav trva aZ do vypnuti napéjenf. Ridici
vstup neni pouzivan.

Funkcia A: oneskorené zapnutie

Po zapnutinapajacieno napatia nastava odmeriavanie nastaveného
Casu a aktivacia relé. Tento stav trvad az do vypnutia napdjania.
Riadiaci vstup nie je pouzivany

Funkce B: zapnuti na nastaveny ¢as

Pri zapnut\' napéjeciho napéti U se ihned aktivuje ¢asovac R. So-
ucasné se zacne odpocitavat nastaveny Cas t. Po ubéhnuti casu
se Casovac vratf do plvodniho stavu. Tento stav trvé az do vyp-
nuti napéjeciho napéti. Ridici vstup nenfvyuzivan

Funkcia B: zapnutie na nastaveny ¢as

Pri zapnuti napdjacieho napatia U sa ihned aktivuje ¢asovac R.
Sucasne sa zatne odpocitavat nastaveny ¢as t. Po ubehnutf ¢asu sa
Casovac vrati do pdvodného stavu. Tento stav trva az do vypnutia
napéjacieho napatia. Riadiaci vstup nie je vyuzivany.

Funkce C: Cyklovac (Start Off)

Po zapnutf napéjeciho napétf se zacind odpocitévat ¢as t. Po
uplynuti tohoto ¢asu se aktivuje vykonné relé R a znova se za¢ina
odpocitavat ¢as t. Po odmérenf tohoto Casu se relé nastavi do
pocatecniho stavu a zacind dalsi cyklus. Prace ¢asového relé
funguje do vypnuti napajeni. Ridici vstup nenf

Funkcia C: Cyklovac (Start Off)

Po zapnutf napajacieho napatia sa zacina odpocitavat cas t. Po
uplynuti tohto ¢asu sa aktivuje vykonné relé R a znova sa zacina
odpocitavat ¢as t. Po odmeranf tohto casu sa relé nastavi do
pociato¢ného stavu a zac¢ina dalsi cyklus. Praca casového relé
funguje do vypnutia napdjania. Riadiaci vstup nie je vyuZzivany.

vyuzivan.

R_i t t t
Funkce D: Cyklovac (Start On) Funkcia D: Cyklova¢ (Start On)
Po zapnuti napdjeciho napéti se aktivuje relé R a odmérovanf Po zapnuti napajacieho napatia sa aktivuje relé R a odmeriavanie
Casu t. Poodmeérenfcasu se kontaktyvraceji do plvodniho stavu Casu t. Po odmerani ¢asu sa kontakty vracaju do pévodného stavu
v Case t. Po uplynuti tohoto Casu, zacina dalsi cyklus. Fungovani v Case t. Po uplynuti tohto ¢asu zacfna dalsf cyklus. Fungovanie trva
trva do vypnutf napéjeciho napéti. Ridfcf vstup se nepouziva. un do vypnutia napdjacieho napatia. Riadiaci vstup sa nepouZiva.

R t t

Funkce E: ZpoZdéné vypnuti (Fidici vstup S) Funkcia E: Oneskorené vypnutie (riadiaci vstup S)
Napéjeci napéti U musi byt trvalé. V pripadé sepnuti vstupu b EF ¢ Napéjacie napéatie U musf byt trvalé. V pripade zopnutia vstupu
dochazi k aktivaci pracovniho relé R. V pfipadé otevienf vstupu ¢ H dochadza k aktivacii pracovného relé R. V Pripade otvorenia vstupu
dochazikodmérovanicasut. Poubéhnutitohoto ¢asu se kontakty BA J' dochddza k odmeriavaniu ¢asu t. Po uplynutitohto ¢asu sa kontakty
vrati do pocatecniho stavu. Jestli pred ubéhnutim nastaveného vratia do pévodného stavu. Ak pred uplynutim nastaveného casu
Casu dojde znova k sepnutfvstupu, ¢as t se resetuje. Jestlivstup ¢ _ [T] 10 déjde znova k zopnutiu vstupu, ¢as t sa resetuje. Ak vstup S zostane
S zUstane rozepnuty, nasleduje znova odmérovani ¢asu t. Relé I H : rozopnuty nasleduje znova odmeriavanie ¢asu t. Relé pracuje do
pracuje do doby vypnuti napéjeciho napéti. R doby vypnutia napajacieho napatia.
Funkce F: Pfepnuti na nastaveny Cas aktivovanym b EF 6 Funkcia F: Prepnutie na nastaveny Cas aktivovanym
spinacim signadlem na Fidicim vstupu S ; spinacim signalom na riadiacom vstupe S
Napédjeci napéti U musf byt trvalé. V pfipadé sepnuti fidicich ' ’ Napajacie napatie U musi byt trvalé. V pripade zopnutia riadiacich
kontakt se aktivuje vykonné relé R na zadany ¢as t. V prabéhu s __ [] & : kontaktov sa aktivuje vykonné relé R na zadany cas t. V priebehu

odpocftavani casu je ignorovan fidfci vstup S. V pripadé pouZzitf
fidictho signalu S v pocatecnim stavu se znova aktivuje vykonné
relé a dopocitavani casu t.

odpocitavania ¢asu je ignorovany riadiaci vstup S. V pripade
poufZitia riadiaceho signélu S v pociato¢nom stave sa znova aktivuje
vykonné relé a dopocitavanie Casu t.

Funkce G: Pfepnuti na nastaveny ¢as aktivovanym
rozpinacim signalem na Fidicim vstupu S

Napajeci napéti U musi byt trvalé. V pfipadé otevfeni vstupnich
kontaktl se aktivuje relé a také odpocitavani casu t. Po uplynutf
Casu t se relé vraci do pocatecniho stavu na nastaveny cas t. V
dobé dopocitédvani casu t je ignorovan fidicf vstup S. Prace relé,
trva do vypnuti napajecitho napétf.

Funkcia G: Prepnutie na nastaveny ¢as aktivovanym
rozpinacim signalom na riadiacom vstupe S

Napdajacie napatie U musi byt trvalé. V pripade otvorenia vstupnych
kontaktov sa aktivuje relé a tiez odpocitavanie ¢asu t. Po uplynuti
Casu t sa relé vracia do pociato¢ného stavu na nastaveny cas t. V
dobe dopocitavania ¢asu t je ignorovany riadiaci vstup S. Praca relé
trva do vypnutia napajacieho napatia.

Funkce H: Zpozdéné zap/vyp

Jmenovité napéti U musf byt trvalé. vV pr\pade sepnuti vstupnich
kontaktl S, dochéazi k odpoditavani Casu t. Po uplynuti tohoto
Casu se aktivuje relé R. Po odpojeni vstupnich kontaktd S,
dochazi k odpocitavani ¢asu t a relé R se vracf do pocate¢niho
stavu. Prace relé trva do vypnuti napéjeciho napéti.

Funkcia H: Oneskorené zap/vyp

Menovité napétie U musf byt trvalé. V pripade zopnutia vstupnych kontaktov S
dochdadza k odpocitavaniu casu t. Po uplynuti tohto ¢asu sa aktivuie relé R. Po
odpojent vstupnych kontaktov S dochadza k odpocitavaniu ¢asu t a relé R sa
vracia do pociatocného stavu. Praca relé trva do vypnutia napajacieho napatia.

Funkce | :Blokovaci relé (impulsnf)

Napajeci napéti U musi byt trvalé. Kazdé sepnuti fidicich
kontaktl, zpusobl zménu stavu relé R.

Blokovacie relé (impulzné)

Napdjacie napatie U musi byt trvalé. Kazdé zopnutie riadiacich
kontaktov spdsobi zmenu stavu relé R.

Funkce J: Generator impulsu

Po zapnuti napa’Jecw’ho napéti U, dochézi k jednorazovému
odpocitavani casu t. Po uplynuti tohoto Casu se relé R aktivuje
na 0,5 sekundy. Zopakovani tohoto procesu nastane po vypnutf
a opétovném zapnuti napdjeciho napétf. Ridici vstup neni
pouzivan.

PULS=0,5s

Generator impulzu

Po zapnuti napajacieho napatia U dochadza k jednorazovému od-
pocitavaniu ¢asu t. Po uplynuti tohto ¢asu sa relé R aktivuje na 0,5
sekundy. Zopakovanie tohto procesu nastane po vypnuti a opato-
vnom zapnuti napéjacieho napatia. Riadiaci vstup nie je pouzivany.
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Technické parametry / Technické parametre
Napajeci svorky / Napajacie svorky
Napajeci napéti/ Napajacie napatie
Prikon / Prikon
Tolerance napajeciho napéti/ Tolerancia napéjacieho napatia
Indikator napajenf/ Indikator napajania
Casovy rozsah / Casovy rozsah
ZpUsob nastaveni ¢asu / Spdsob nastavenia ¢asu
Vystup / Vystup
Jmenovity proud / Menovity prud
Indikator stavu relé / Indikator stavu relé
Mechanicka odolnost / Mechanicka odolnost
Elektrickd odolnost / Elektricka odolnost
Ridici impulz / Riadiaci impulz
Teplota okoli / Teplota okolia
Skladovaci teplota / Teplota skladovania
Montéz / Montaz
Stupen kryti IP / Stupen krytia IP
Prepétovéd kategorie / Prepatova kategoria
Stuperi znecistén(/ Stupen znecistenia

Kapacita svorek / Kapacita svoriek

Rozméry / Rozmery
Hmotnost / Hmotnost

Norma /Norma

Switch

N3

L4

3 vodicové pfipojeni
3 vodicové pripojenia

KTR-230LS

Technické informace / Technické informacie

LN

230V(50-60Hz)

AC max.12VA/1.9W

-15%; +10%

zelend LED dioda / Zelend LED diéda
AUTO: 0,5-20min ON, OFF

otocny potenciometr / Oto¢ny potenciometer
1xNO

16A / ACT

Cervena LED dioda / Cervena LED diéda
1x107

1x108

max. 200ms

-20°C az +55°C (-4F az 131F)

-35°C az +75°C (-22F az 158F)

lista DIN 35mm / LiSta DIN 35mm
P20 /1P20

1.

2

dréat 1x2.5mm? nebo 2x1.5mm?; lanko s izolaci 1x2.5mm? / drot 1x2,5mm?
alebo 2x1,5mm?, lanko s izolaciou 1x2,5mm?

90x18x64mm
W240- 60g,A230-59g

CZ61812-1, CZ61010-1

Funkenf diagram / Funkény diagram

i AT
il E E

Schéma zapojeni / Schéma zapojenia

——
-~

Max. 50mA

ey
e Dars

Aax. 50mA

4 vodicové pfipojeni
4 vodicové pripojenia




KTR-MVR

. IDEAL®

Technické informace / Technické informacie

Technické parametry / Technické parametre

by Kanlux’

Napdjeci svorky / Napdjacie svorky

Napajeci napéti/ Napéajacie napatie

Prikon / Prikon

Tolerance napajeciho napéti / Tolerancia napajacieho napatia
Indikator napajeni/ Indikator napajeni
Casovy rozsah / Casovy rozsah

ZpUsob nastaven( ¢asu / Spbsob nastavenia ¢asu
Vystup / Vystup

Jmenovity proud / Menovity prud

Indikator stavu relé / Indikator stavu relé
Mechanicka odolnost / Mechanickd odolnost
Elektricka odolnost / Elektricka odolnost
Ridicf impulz / Riadiaci impulz

Teplota okoli / Teplota okolia

Skladovaci teplota / Teplota skladovania
Montaz / Montaz

Stupen kryti IP / Stupen krytia IP

Prepétova kategorie / Prepatova kategoéria
Stupen znecisténi/ Stupen znecistenia
Kapacita svorek / Kapacita svoriek

Rozmeéry / Rozmery

Hmotnost/ Hmotnost

Norma /Norma

2, Schéma zapojeni / Schéma zapojenia

-

L-N

230V(50-60Hz)

AC max.12VA/1.9W

-15%; +10%

zelend LED dioda / zelena LED dioda
AUTO: 0,5-20min ON, OFF

otoc¢ny potenciometr /otocny potenciometer
1XNO

16A / ACT

Cervend LED dioda / ¢ervend LED di¢da
1x107

1x10°

max. 200ms

-20°C az +55°C (-4F az 131F)

-35°C az +75°C (-22F a7 158F)

lista DIN 35mm / lista DIN 35mm
IP20/1P20

M.

2

drat 1x2.5mm? nebo 2x1.5mm?; lanko s izolaci 1x2.5mm? / drét 1x2.5mm?
alebo 2x1.5mm?; lanko s izoldciou 1x2.5mm?

90x18x64mm
W240- 60g,A230-59¢g

CZ61812-1,CZ 61010-1; STN EN 61000-4-3

gﬁ' Funkcni diagram / Funkény diagram




PROGRAMOVATELNE CASOVACE,
SOUMRAKOVA CIDLA

Norma CZ60730-1, CZ62052-11, CZ62053-21
Jmenovité napéti / Menovité napatie AC 220-240V
Jmenovita frekvence / Menovita frekvencia 50/60Hz

Teplota okoli / Teplota okolia

Skladovaci teplota / .co
Teplota skladovania -40+75°C

Kapacita svorek / Kapacita svoriek

-10+40°C, max. 95% vihkost / vihkost

do 2,5mm?/ do 2,5mm?

lisSta DIN 35mm / lista DIN 35mm

Montaz / Montaz




AS

. IDEAL®

Schodistovy automat / Schodiskovy automat

by Kanlux’

Rozméry / Rozmery

68

82

glel —dl [
82
45

#“ Nastavenfa schéma zapojeni/ Nastavenie a schéma zapojenia

& N\

[<min (@) <min

R

@) <min

[e)e) 00 [o)e)
U O U O U
JE M S

max 50 mA

gﬁ- NAZEV / NAZOV KOD BALEN({ / BALENIE
AS 1-7M 18730 1/-/200
cz SK

SlouZf k udrZeni osvétleni po zadany ¢as. Regulace ¢asu v rozsahu od Tmin
do 7min. Pfesnost nastavenf casu programu 0,5min.

FaTechnické parametry / Technické parametre

PI.__P2 P3 P4 P5 P6

MESIOI N 2P

I 16A | <IW | -10+50

Sluzik udrzaniu osvetlenia po zadany as. Regulacia ¢asu vrozsahu od 1 min
do 7 min. Presnost nastavenia ¢asu programu 0,5 min.

Vysvétleni pouzitych znakl a symbolll / Vysvetlenie pouzitych znakov a symbolov

Ccz

SK

P1: Jmenovité napéti, frekvence.

P2: Max. proud.

P3: Vykon odebirany ze sité.

P4: Rozsah provozni teploty produktu.

P5: Ochrana pred pevnymi ¢astmi vétsimi nez 12mm.
P6: PouZziti pouze v interiéru

P1: Menovité napétie, frekvencia

P2: Max. prud.

P3: VWkon odoberany zo siete.

P4: Rozsah prevéadzkovej teploty produktu.

P5: Ochrana pred pevnymi castami vacsimi ako 12mm.
P6: PouZitie iba v interiéri



IDEAL® .

JVT3-16AS

by Kanlux’

Elektronicky ¢asovy programator s funkci astronomicky cas /

Elektronicky ¢asovy programator s funkciou astronomicky cas.

Montdz a schéma / Montaz a schéma ,C

Rozméry / Rozmery

45

o
NO\NC 48
65
JVT3-16AS
NAZEV / NAZOV KOD BALENI / BALENIE i
JVT3-16AS 18721 1/-/100
Cz SK

Casovy programétor slou?f k zapinani nebo vypinani osvétleni nebo jinych
elektrickych zarizeni v dennim rezimu.

Programator je vybaven 8 casovymi programy pro zapnuti (ON) a vypnuti
(OFF).

Programator je vybaven funkci posunu ¢ast ON/OFF podle astronomic
kého ¢asu vychodu a zadpadu slunce.

Casovy programétor sliZi k zapfnaniu alebo vypfnaniu osvetlenia alebo
inych elektrickych zariadeniv dennom rezime.

Programator je vybaveny 8 casovymi programami pre zapnutie (ON) a vyp-
nutie (OFF).

Programaétor je vybaveny funkciou posunu ¢asu ON/OFF podla astronomic-
kého ¢asu vychodu a zapadu sinka.

Technické parametry / Technické parametre £

Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7
[°C]

F e OLIE P A S

2L | 16A(8A) | max4VA | -0+ 40| 20

Vysvétlenf pouzitych znakd a symbolQ. / Vysvetlenie pouzitych znakov a symbolov.

cz

SK

P1:Jmenovité napétf, frekvence.

P2: Max. proud.

P3: Vykon odebirany ze sité.

P4: Rozsah provoznf teploty produktu.

P5: Ochrana pred pevnymi ¢astmi vétsiminez 12mm.
P6: Pouziti pouze v interiéru.

P7: Funkce dennf, astronomické korekce ¢asu.

P1: Menovité napadtie, frekvencia.

P2: Max. prud.

P3: Vykon odoberany zo siete.

P4: Rozsah prevadzkovej teploty produktu.

P5: Ochrana pred pevnymi castami vacsimi ako 12mm.
P6: Pouzitie iba v interiéri.

P7: Funkcia denna, astronomické korekcie ¢asu.
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AZ

. IDEAL®

Soumrakovy snimac / SUmrakovy snimac

AZ-10ATH 35

,(« Instalace a montaz / Instalacia a montaz

120-240V~ 50/60Hz m
L N
OO OO O O g— %??ﬁ
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@200

by Kanlux’

Rozméry / Rozmery

| —

20

40

4+ NAZEV/NAZOV KOD BALEN{/BALENIE
AZ-10ATH 35 22370 1/-/100
z SK

Soumrakovy snimac, slouzi k zapinanf a vypinani svételnych obvod( nebo
jinych elektrickych zafizenf v zavislosti na intenzité denniho svétla (den/
noc).

fxTechnické parametry / Technické parametre

P1 P2 P3_P4 P5 P6 P7
© max2300VA @ ON/OFF
zzoZov~ g° ‘ﬂim'b 8 gﬂ ~20Lx IP Q
S0/60Hz | 2300 1400w 100w ! 350W | max 1VA s 20

Sumrakovy snimac sluzi k zapinaniu a vypinaniu svetelnych obvodov alebo
inych elektrickych zariadeni v zavislosti na intenzite denného svetla (der/
noc).

Vysvétleni pouzitych znakd a symboll / Vysvetlenie pouzitych znakov a symbolov

cz

SK

P1:Jmenovité napéti, frekvence.

P2: Max. vykon.

P3: Vlastnf spotreba.

P4: Hystereze.

P5: Zpozdéni pfi aktivaci

P6: Ochrana pred pevnymi ¢astmi vétsimi nez 12mm.
P7: PouZiti pouze v interiéru.

P1: Menovité napétie, frekvencia.

P2: Max. vykon

P3: Vlastnd spotreba.

P4: Hysterézia.

P5: Oneskorenie pri aktivacii.

P6: Ochrana pred pevnymi castami va¢simi ako 12mm.
P7: PouZitie iba v interiéri.



MERIC SPOTREBOVANE ENERGIE

Jmenovité napéti (Un) / Menovité napatie (Un) 230V AC
Pracovni napéti / Pracovné napétie /- 10%V AC
Pracovni teplota / Pracovna teplota -10°C +35°C
Skladovaci teplota / teplota skladovania -25°C+55°C

Norma / Norma

CZ 50470-1; CZ50470-3

Montaz / Montaz

liSta DIN (TH35) / lista DIN (TH35)

Zakladni proud (Ib) / Zakladny prud (Ib) 5A/ 10A
Maximalni proud (Imax) / Maximalny prad (Imax) 45A/100A
B

Trida presnosti / Trieda presnosti




KDEM-1P

. IDEAL®

MEFi¢ spotrebované energie / Merac spotrebovanej energie

(0] Popis / Popis
_‘m
= A | LCD displej (5+2)/
- LCD displej (5+2)
1 | Pouzdro / Puzdro
.
4] Svorky / Svorky
§i i D | Ochrannykryt/
g s L Ochranny kryt
. B el
; o gu= E | Montdz/Montaz
L aame
NS F | Plombovéni/Plombovanie
Q"“\* G | Svételnd signalizace /
Svetelna signalizacia
KDEM-1P LCD

~ MontaZ / Montaz Popis / Popis

1| Vstup napajeni (fazovy vodic) /
Vstup napajania (fazovy vodic)

by Kanlux’

Rozméry / Rozmery

45

=101

6 F—

ql

64

4 | Vystup napajenf (neutralni vodic) /
Vystup napajania (neutralny vodic)

3 | Vystup napdjenti (fazovy vodi¢) /
Vystup napéjania (fazovy vodic)

6 | Vstup napdjeni (neutrainivodic) /
Vstup napajania (neutralny vodic)

20,21 | Vystupimpulzni/
Vystup impulzny
jic o SR . . .
% NAZEV / NAZOV KOD MODULY / MODULY BALENI/ BALENIE
KDEM-1P LCD 19343 1 1/-/120
cz SK

KDEM-1P je zarfizeni slouZici k monitorovani spotreby el. energie v jed-
nofazové siti v komerénich nebo pramyslovych aplikacich. Méfi a zobrazuje
aktivni spotfebu energie (kWh). MéFi¢ pouZivad metodu primého

méreni 5A(45A). KDEM-1P LCD je méfi¢ vyhovujici smérnici MID (tfida
presnosti B).

Diky vybaveni méfice dalsim impulznim vystupem, existuje moznost
dalkového pocitani spotfeby el. energie. Pocitadlo je pfizplsobeno pro
montaz na DIN liStu (TH35). Je také od vyroby zaplombovan, dodatecné

je mozné zaplombovat ochranny kryt napajecich vodicd.

Jmenovitéa frekvence - 50Hz

Impulznivystup (svorky 21 a 20) - 2000imp/kWh

Indikator spotfeby el. energie (Cervend LED dioda - blik& pfi aktivni spotfebé
elektrické energie).

gx Technické parametry / Technické parametre

P1 p2 P3 P4 P5 P6
L ’ ot @ I P
230VAC | +/-10% | 45A x|

KDEM-1P je zariadenie ur¢ené k monitorovaniu spotreby el. energie v
jednofazovej sieti v komercnych alebo priemyselnych aplikaciach. Meria a
zobrazuje aktivnu spotrebu energie (kWh). Mera¢ pouZiva metédu priame-
ho merania 5A(45A). KDEM-1P LCD je mera¢ vyhovujdci smernici MID (trieda
presnosti B).

Vdaka vybaveniu meraca dalsim impulznym vystupom existuje moznost
dialkového pocitania spotreby el. energie. Pocitadlo je prispdsobené pre
montaz na DIN listu (TH35). Je tieZ od vyroby zaplombovany, dodatoc¢ne je
mozné zaplombovat ochranny kryt napéjacich vodicov.

Menovitd frekvencia - 50Hz

Impulzny vystup (svorky 21 a 20) - 2000imp/kWh

Indikdtor spotreby el. energie (Cervend LED didda - bliké pri aktivnej spotre-
be elektrickej energie).

Vysvétlenf pouzitych znakd a symboll / Vysvetlenie pouZitych znakov a symbolov

Ccz

SK

P1: Jmenovité napéti.
P2: Pracovni napétf.
P3: Max. proud (Imax).
P4: Trida izolace.

P5: Stupen krytf IP.
P6: Certifikat MID.

P1: Menovité napatie.
P2: Pracovné napétie.
P3: Max. prud (Imax)
P4: Trieda izolacie.
P5: Stupen krytia IP.
P6: Certifikat MID.



IDEAL® .

KDEM-3P

by Kanlux’

Rozméry / Rozmery

B A

Popis / Popis

LCD displej (6+2) /
LCD displej (6+2)
Pouzdro / Puzdro

C | Montéz nalistu DIN (TH35)/
c Y Montdaz na DIN liStu (TH35)

D | Ochranny kryt/
45 Ochranny kryt

E Plombovani / Plombovanie

Svételnd signalizace zatizeni fazi/

MEFi¢ spotfebované energie / Merac spotrebovanej energie

A Svetelna signalizacia zatazenia faz
\\ \\ G | Svetelnasignalizace mérfeni/
\ 70 \ 48,564'5 Svetelnd signalizécia merania KDEM-3P LCD
D E
. . . . . A
Popis / Popis Montaz a zapojeni / Montaz a zapojenie
uoL BN
L1 | Féazovyvodic/ ' ! ! !

L2 | Fazovyvodic/
Fazovy vodic

L3 | Fazovyvodic/
Fazovy vodic

Fazovy vodi¢

® @p® @

OO0 OO0 00 0o

SOTL
N | Nulovy vodi¢/ H
Nulovy vodic 00 00 Q9 00
22,23 | Impulsnivystup/ ® ®
Impulzny vystup l ll:l l
o2 13 N
. . . P 3
NAZEV / NAZOV KOD MODULY / MODULY BALENI/ BALENIE o{}
KDEM-3P LCD 19344 4 1/-/60
Ccz SK

KDEM-3P je zarfizenf slouzici k monitorovani spotreby el. energie v
trifazové siti v komercnich nebo primyslovych aplikacich. Méfi a zobrazuje
aktivni spotfebu energie (kWh). MéFi¢ pouziva metodu primého méreni
T0A(100A). KDEM-3P LCD je méfi¢ vyhovujici smérnici MID (tfida

presnosti B).

Diky vybaveni méfice dalsim impulznim vystupem, existuje moznost dalko-

vého pocitani spotreby el. energie. Pocitadlo je prizplsobeno pro montéz
na DIN listu (TH35). Je také od vyroby zaplombovén, dodatecné je mozné
zaplombovat ochranny kryt napajecich vodica.

Pocatecni proud (mA) - 0,4% Ib

Jmenovitéa frekvence - 50Hz

Prikon - = <2W/ 10VA na fazi

Impulzni vystup - 400/kWh

KDEM-3P je zariadenie urcené k monitorovaniu spotreby el. energie v
trojfazovej sieti v komercnych alebo priemyselnych aplikdciach. Meria a zo-
brazuje aktivnu spotrebu energie (kWh). Merac¢ pouziva metédu priameho
merania T0A(100A). KDEM-3P LCD je merac vyhovujici smernici MID (trieda
presnosti B).

Vdaka vybaveniu meraca dalsim impulznym vystupom existuje moznost
dialkového pocitania spotreby el. energie. Pocitadlo je prisp6sobené pre
montdz na DIN listu (TH35). Je tieZ od vyroby zaplombované, dodatocne je
mozné zaplombovat ochranny kryt napajacich vodicov.

Pociatocny prud (mA)-0,4% Ib

Menovité frekvencia - 50Hz

Prikon - = <2W/ 10VA na fazu

Impulzny vystup - 400/kWh

Technické parametry / Technické parametre £
PlL. P2 P3 P4 P5 P6

Ux ; Iaxi @ I P
2x

3x230/
400V AC

CERTIFIED
—_—

+/-10% 100A

Vysvétlenf pouzitych znakd a symboll / Vysvetlenie pouZitych znakov a symbolov

Ccz

SK

P1:Jmenovité napéti.
P2: Pracovni napétf.
P3: Max. proud (Imax).
P4: Trida izolace

P5: Stupen krytf IP

P6: Certifikat MID

P1: Menovité napdtie.
P2: Pracovné napétie.
P3: Max. prud (Imax)
P4: Trieda izolacie.
P5: Stupen krytia IP.
pP6: Certifikat MID.



JISTICi ZARIZENI A POJISTKY

Norma CZ6047-3, CZ60269
Vyp[nac! zkratova §chopnost{ 50/ 100KA
Vypinacia skratova schopnost

Jmenovité napéti / Menovité napatie 400/ 500V AC
Parametry napajeni / Parametre napajania up to / do 63A 230V AC 50/60Hz
Kategorie pouZzivani / Kategéria pouZzivania AC-21A
Jmenovite izolacnf napetf Ui / do 690V / do 690V
Menovité izola¢né napatie Ui

Teplota okoli / Teplota okolia -25 to +40°C, max. 95% vihkost / Vihkost
Skladovaci teplota / -40-75°C

Teplota skladovania
Kapacita svorek / Kapacita svoriek 1-25 mm?




IDEAL® .

KSF

by Kanlux Pojistkovy odpojovac D02 / Poistkovy odpojovac D02
g—
el
KX i ma @
@ o ¢ f
= Eﬂl"’! ! T.n -2 °l.| & ] | J
v 8 i —_— L
S @ ~ @\ '
KSF02-63-1P KSF02-63-3P
Rozméry / Rozmery
83
57
27
n
el el 18] I[o
|[6]0o]0o ]
==
el lel e
A ; . . . MENOVITY PROUD In / ( Lo 4
NAZEV / NAZOV KOD POLY / POLY oy e ™ BALENI / BALENIE &
KSF02-63-1P 23341 1P 63A 16172
KSF02-63-3P 23343 3p 63A 12124
cz SK

Odpojovac s pojistkou KSF 02 je aparét, ktery umoznuje vymeénu tavné
pojistky, zabezpecujici elektrické instalace systémem D02, maximalni

jmenovity proud 63 A, 240/415 V AC.
Shoda s normou: EN6047-3.

menovity prdd 63 A, 240/415V AC.
Zhoda s normou: EN6047-3.

Odpojovac s poistkou KSF 02 je apardt, ktory umozZfiuje vymenu tavnej
poistky, zabezpecujlce elektrické inStalacie systémom D02, maximalny



KF

L-D02

Keramicka pojistka DO2 / Keramicka poistka D02

Rozméry / Rozmery
159 14,5 133
 —) = =
— L
36 36 36
215 215 215
JMENOVITY PRO-  VYPINACI ZKRATO-
i i . UDIn/ VA SCHOPNOST /
NAZEV/NAZOV  KOD MENOVITY PRUD ~ VYPINACIA SKRA-_
In TOVA SCHOPNOST
KFL-D02-20 23350 20A 50KA
KFL-D02-25 23351 25A 50KA
KFL-D02-35 23352 35A 50KA
KFL-D02-50 23353 50A 50kA
KFL-D02-63 23354 63A 50kA
Proudové Casové charakteristiky /
Prddové casové charakteristiky
0 ==
p ‘
4
2
20A
102 25A
6 7 35A
4 ¢ 50A
) l A 1 63A
10 g |
6
4
2 [
10°
6 ;
4 —\ [
: |
10" : ;
6 ! ! }
4 : |
2 R
102 [ ‘ [ ‘
0 2 46 8 4 2 46 8 4

Proud Ip (A ef) / Prid Ip (A ef)

IDEAL™

by Kanlux’
e o =
p # \m *
12,1 109
 S— =
( 1\ ( 1\
36 36
215 215
JMENOVITE .
NAPETI / | CHARAKTERISTIKA/  BALEN(/
MENOVITE CHARAKTERISTIKA ~ BALENIE
NAPATIE
400V AC gG-gL -/10/1000
400V AC gG-gL -/10/1000
400V AC gG-gL -/10/1000
400V AC gG-gL -/10/1000
400V AC gG-gl -/10/1000

Charakteristika omezovacich proudd /
Charakteristika obmedzovacich pradov

Spicka)

ka) / Obmedzovaci prud (kA

Spic

Proud Ip (kA ef) / Prad Ip Ip ( KA ef)

Omezovaci proud (KA

10°

50A
35A
25A

63A
40A
32A
20A



IDEAL™

KFB-18

by Kanlux’

Modulové pojistkové zakladny / Modulové poistkové zakladne

-
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KFB-18-1P KFB-18-2P KFB-18-3P KFB-18-4P
Rozméry / Rozmery
70
79,5 52.5
61 35
56 17.5
4+ T~
N @
" 1BHEEE
25
- + O g | [
o 43 10 - =
3,2T
NAZEV / NAZOV KOD POLY / POLY BALEN/ / BALENIE
KFB-18-1P 24130 1P -/12/120
KFB-18-2P 24132 2p -/6/60
KFB-18-3P 24133 3P /4140
KFB-18-4P 24131 4p -/3/30
cz SK

Pojistky valcovité s rozméry: 10 x 38 mm, typ gG a aM max. jmenovity pro-

ud. 32 A, 500 V AC.
Konstrukce umoznuje vymeénu spalené pojistky poskytujici ochranu
proti dotyku.

Zakladna KFB-1038 je vybavena svételnou kontrolkou 230V AC, signali-

zujic prepalenf pojistky
Norma: EN60269-2-1

Poistky valcovité s rozmermi: 10 x 38 mm, typ gG a aM max. menovity prud.
32 A,500VAC

Konstrukcia umoznuje vymenu spalenej poistky poskytujlicej ochranu proti
dotyku.

Z&kladnia KFB-1038 je vybavena svetelnou kontrolkou 230V AC, signalizuju-
cou prepalenie poistky.

Norma: EN60269-2-1



KFL-18 IDEALS

Valcové pojistky 10x38mm / Valcové poistky 10x38mm by Kanlux
~ VYPINACT )
JMENOVITY ~ ZKRATOVA JMENOVITE ~ CHARAKTE- )
; ; ; PROU In SCHOPNOST/  NAPET{/ RISTIKA / BALENI /
e NAZEV/NAZOV KOD /MENOVITY  VYPINACIA MENOVITE ~CHARAK-  BALENIE
= PRUD In SKRATOVA = NAPATIE TERISTIKA
SCHOPNOST
KFL-18-2 24140 2A 100kA 500V AC gG-gL -/10/2000
KFL-18-4 24141 4A 100KA 500V AC gG-gl -/10/2000
KFL-18-6 24142 6A 100kA 500V AC gG-glL -/10/2000
i KFL-18-10 24143 10A 100kA 500V AC gG-gl -/10/2000
KFL-18-16 24144 16A 100kA 500V AC gG-glL -/10/2000
KFL-18-20 24145 20A 100kA 500V AC gG-gL -/10/2000
KFL-18-25 32898 25A 100kA 500V AC gG-glL -/10/2000
KFL-18-32 32899 32A 100kA 500V AC gG-gl -/10/2000
. KFL-18-2-DC 32612 2A 20kA 1000V DC gPV -/10/2000
Rozmeéry / Rozmery
KFL-18-4-DC 32613 4A 20kA 1000V DC gPV -/10/2000
38 KFL-18-6-DC 32614 | 6A 20KkA 1000VDC  gpy -110/2000
7~ —
KFL-18-10-DC 32615 10A 20kA 1000V DC gPV -/10/2000
103
KFL-18-16-DC 32616 16A 20kA 1000V DC gPV -/10/2000
L L
9,5 KFL-18-20-DC 32617 20A 20kA 1000V DC gPV -/10/2000
KFL-18-25-DC 32618 25A 20kA 1000v DC gPV -/10/2000
KFL-18-32-DC 32619 32A 20kA 1000V DC gPV -/10/2000
Proudové Casové charakteristiky / Charakteristiky omezovacich proudd /
Pridoveé Casové charakteristiky Charakteristiky obmedzovacich priddov
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MOTOROVE JISTICE

Norma CZ60947-4-1
Napdjeni/ Napajanie do 32A, 690V / do 32A, 690V
Rozsah pracovniho napéti Ue/ Rozsah pracovného napétia Ue 690V
Jmenovité izola¢ni napéti Ui / Menovité izolacné napatie Ui 690V

Jmenovité impulzni vydrzné napéti Uimp SKA
Menovité impulzné vydrzné napatie Uimp

Teplota okoli / Teplota okolia -5+40°C, max. 95% vihkost / vihkost
Skladovaci teplota / Teplota skladovania -40+75°C




KMP

IDEAL™

Motorové jisti¢e / Motorové istice by Kanlux
KMP-0,16
Rozméry / Rozmery
O OO0
.
O OO
50 16 44,5
it
# JMENOVITY VYKON 3-FAZE (KW)
MENOVITY VYKON 3-FAZY (KW)
ROZSAH NASTA-
NAZEV / SOUSTES - ZKRAIQUA TERELNY BALENI/
P 5 ROZSAH NASTA- . /
NAZOV KOD VoA TN SKRATOVA  TEPELNY 230/240V 400V 440V 500V 690V BALENIE
SPUSTE SPUST PRUD
KMP-0,16 24060 | 0.1-0.16A 1.5A 0.16A - - - 1/-/50
KMP-0,25 24061 0.16-0.25A 2.4A 0.25A 0.06kW | 0.06kW | - 1/-/50
KMP-0,4 24062 | 0.25-0.4A 5.0A 0.40A 0.06kW  0.09kW  0.09kW - 1/-/50
KMP-0,63 24063 @ 0.4-0.63A 8.0A 0.63A 0.12kW | 0.18kW - 0.37kW | 1/-/50
KMP-1,0 24064 | 0.63-1A 13.0A 1A 0.09kW 0.25kW | 0.25kW | 0.37kW  0.55kw  1/-/50
KMP-1,6 24065 | 1-1.6A 22.5A 1.6A 0.18kW 0.37kW | 0.37kW | 0.37kW  0.75kW  1/-/50
KMP-2,5 24066 | 1.6-2.5A 33.5A 2.5A 0.37kW  0.75kW  0.75kW  110kwW  1.50kw | 1/-/50
KMP-4,0 24067 | 2.5-4A 51.0A 4A 0.55kW  1.10kW  1.50kW  1.50kW  2.20kwW | 1/-/50
KMP-6,3 24068 | 4-6.3A 78.0A 6.3A 1.10kW 2.20kW | 2.20kW | 3.00kW | 4.00kW | 1/-/50
KMP-10,0 24069 @ 6-10A 138A 9A 1.50kW | 3.00kW | 4.00kW | 4.00kW | 5.50kW | 1/-/50
KMP-14,0 24070 | 9-14A 170A 13A 220kW  5.50kW  5.50kW  7.50kW  9.00kwW | 1/-/50
KMP-18,0 24071 13-18A 223A 17A 4.00kW | 7.50kW | 7.50kW | 9.00kW  15.00kW | 1/-/50
KMP-23,0 24072 | 17-23A 327A 21A 5.50kW | 9.00kW | 11.00kW 11.00kW | 18.50kW | 1/-/50
KMP-25,0 24073 | 20-25A 327A 23A 5.50kW  11.00kW 11.00kW 15.00kW  22.00kW | 1/-/50
KMP-32,0 24074 | 24-32A 416A 24A 7.50kW 15.00kW  15.00kW 18.50kW | 22.00kW | 1/-/50
cz SK

Pouzitf: motorovy jisti¢ se pouzivé k ochrané obvodu tfifazovych motord.

_@

PouZitie: motorovy isti¢ sa pouZiva k ochrane obvodov trojfazovych

motorov.



IDEAL™ KMP

by Kanlux’ vy . PRI P Ly
Y “ Prislusenstvi pro motorove jistice / Prislusenstvo pre motorove istice

KMP-SAL11 KMP-FAX11 KMP-SAX11 KMP-MX230 KMP-MN230

JMENOVITE PRACOV-  JMENOVITE IZO-

i i - i3 Ni NAPETI (Ue) / LACNINAPETI Ui/ FREKVENCE / BALEN( /
POPIS NAZEV/NAZOV  KOD MONTAZ MENOVITE PRACOV-  MENOVITE IZOLAC-  FREKVENCIA ~ BALENIE
NE NAPATIE (Ue) NE NAPATIE Ui
Podpétova spoust / L L
Podpafova spust KMP-MN230 = 24084 | Bocni/Botny 220-240 V AC 690V 50/60Hz -/10/100
Nadpétova spoust / L L
Nadpafova spuzt KMP-MX230 = 24083 | Bocni/Bocny 220-240 V AC 690V 50/60Hz -/10/100
KMP-SAX11 24081 Bocni/ Bocny 220-240V AC 690V 50/60Hz -/10/300
Pomocny: kontakt /
Pomocnykontakt i \Mp_FAX11 24080 Eﬁgggy 220240V AC 250V 50/60Hz -/30/900
Alarm kontakt / L ..
Alarm kontakt KMP-SAL11 24082 | Bocni/Bocny 220-240 V AC 690V 50/60Hz -/10/300
+
=
e ({4
DR =
ME
NAZEV / § STUPEN KRYTI IP/ i BALENI /
POPIS NAZOV KOD STUPEN KRYTIA IP MATERIAL BALENIE
plastovy box , odolnost proti UV zarenf, ne-
Pouzdro hoflavy, prihledny kryt kontrolnfho otvoru /
Plzdro KMP-DB 24089 IP65 Plastovy box, odolnost proti UV Ziareniu, 1/-/60
nehorlavy, priehladny kryt kontrolného
otvoru.
Ly . . , Ly . . 2
Proudové ¢asové charakteristiky / Pridové asové charakteristiky £
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VYKONOVE STYKACE

Norma CZ60947-4-1
Elektricky rozsah / Elektricky rozsah do 95A, 690V / do 95A, 690V
Kategorie pouzivani/ Kategoria pouZitia AC-3, AC-4

Rozsah prace: horni mez /
Rozsah prace: horna hranica

(85%~110%) Us

Rozsah prace: doIni mez /
Rozsah prace: dolna hranica

(20%~75%) Us

Jmenovité izola¢ni napéti Ui /
Menovité izolacné napétie Ui

690V

Jmenovité impulzni vydrzné napéti Uimp
Menovité impulzné vydrzné napatie Uimp

6kA

Teplota okoli / Teplota okolia

-5+40°C, max. 95% vlhkost / vihkost

Skladovaci teplota /
Teplota skladovania

-40+75°C

Stupen kryti IP / Stupen krytia IP

IP20
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by Kanlux’

Wkonovy stykac / Vykonovy stykac

KCP

HLAVNI POMOCNE

KONTAKTY ~ KONTAKTY/

/HLAVNE ~ POMOCNE

KONTAKTY ~ KONTAKTY

JMENOVITY PRO- J RIDICI JMENOVITA FREK- ) .
NAZEV/NAZOV KOD  \ielGuiTy pROD \| RIADIACE  MENOVITA BALENIE
AC-3 400V (A) NAPATIE FREKVENCIA
KCPM-06-230 24090 6 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/100
KCPM-06-24 24091 6 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/100
KCPM-09-230 24092 9 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/100
KCPM-09-24 24093 9 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/100
KCPM-12-230 24094 12 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/100
KCP-09-230 24100 9 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/50
KCP-09-24 24101 9 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/50
KCP-12-230 24102 12 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/50
KCP-12-24 24103 12 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/50
KCP-18-230 24104 18 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/50
KCP-18-24 24105 18 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/50
KCP-25-230 24106 25 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/50
KCP-25-24 24107 25 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/50
KCP-32-230 24108 32 3 1 230V AC 50/60Hz 1/-/50
KCP-32-24 24109 32 3 1 24V AC 50/60Hz 1/-/50
cz SK

Stykace jsou urceny pro spojovani obvodt se stfidavym proudem v kategorii
pouZiti AC3. Proudovy rozsah v nabfdce do 32A. Stykace jsou standardné
vybaveny pomocnymi kontakty TNO.

Stykace sU urcené pre spojovanie obvodov so striedavym prudom v
kategérii pouzitia AC3. Prudovy rozsah v ponuke do 32A. Stykace su

Standardne vybavené pomocnymi kontaktmi TNO.

Blok pomocnych kontaktl (predni) / Blok pomocnych kontaktov (predné)

NAZEV /

POMOCNE KONTAKTY /
POMOCNE KONTAKTY

NAZOV KOD | |
) (
KCPM-AX22 24113 2
KCPM-AX11 24112 1
KCP-AX22 24111 2
KCP-AX11 24110 1




KCP . IDEAL®

Vykonovy stykac / Viykonovy stykac by Kanlux
Rozméry / Rozmery
ROZMERY (mm) / ROZMERY (mm)
NAZEV /NAZOV A B C a b [%)
c a @ KCPM-06-230
| KCPM-06-24
KCPM-09-230 45 50 50 34/35 45 10
KCPM-09-24
KCPM-12-230
5 KCP-09-230
. KCP-09-24 ;
o 47 76 82 34/35  50/60 | 2-/04,5
KCP-12-24
KCP-18-230
KCP18 54 47 76 87 34/35  50/60 | 2-/04,5
A KCP-25-230
e oo 57 86 95 40 48 2-/04,5
KCP-32-230
KCP3o9a 57 86 100 40 48 2-/04,5
28+ Technické parametry / Technické parametre
KCPM KCP
A A -06-230  -09-230 09230 12230 18230 25230  -32-230
NAZEV/NAZOV 0624 0924 12230 | 5957 1224 1824 2524 3224

POGETPOLU / 3P+NO 3P+NO 3P+NO 3P+NO 3P +NO 3P +NO 3P +NO 3P+NO

POCET POLOV
; In AC-3 6A 9A 12A 9A 12A 18A 25A 32A

JMENOVITY 380V U EEE—

PRACOVNI In AC-4 2,6A 3,5A 5A 3,5A 5A 7,7A 8,5A 12A

PROUD/ In AC-3 : : : 66A 8.9A 124 18A 21A

MENOVITY e

¢ 660V
PRACOVNY In AC-4 - - - 1,5A 2A 3,8A 4,47 7,5A
PRUD
440V In AC-1 - - - 20A 25A 32A 40A 50A

KRATKODOBY TEPELNY PROUD Ith / KRATKO-

DOBY TEPELNY PRUD Ith 20A 20A 20A 25A 25A 32A 40A 50A

JMENOVITA SPINACIH

SCHOPNOST (A) / § )

MENOVITASVPINACIA 400V 10xle AG3/12 xle AG4

SCHOPNOST (A)

JMENOVITA VYPINACH

SCHOPNOST (A) / ) )

MENOVITA VYPINACIA 400V 8xle AG3/12 xle AG4

SCHOPNOST (A)
220-240V 1,5kwW 2,2kW 3kw 2,2kW 3kw 4kwW 5,5kW 7,5kW
380-400V 2,2kW 4kW 5,5kW AkW 5,5kwW 7,5kW 11kW 15kW

JMENOVITYVYKON AC-3/ .o, ] ]

MENOVITY VYKON AC-3 415V AkW 5,5kwW 9kw TTkW 15kW
440V = - - AkW 5,5kW 9kw 11kW 15kW
660-690V 3kw 4kW 5,5kwW 5,5kW 7,5kW 10kwW 15kW 18,5kW

IMPEDANCE NA POL /

IMPEDANCIA NA POL 3mQ 3mQ 3mQ 2,5mQ 2,5mQ 2,5mQ 2mQ 2mQ
ELEKTRICKA AC3

) ) ELEKTRICKA AC3 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 600

SPINACI FREKVENCE

(POCET/HODINA) / ELEKTRICKA AC4

SPINACIA FREKVENCIA ~ ELEKTRICKAAC4 290 = =y =l = = = =)

(POCET/HODINA) O —

MECHANICKA
MECHANICKA 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600

ELEKTRICKA ZIVOTNOST(x AC-3 1000 1200 1200 1000 1000 1000 1000 800

10%) / ELEKTRICKA ZIVOT-  —

NOST (x 103) AC-4 200 200 200 200 200 200 200 200

MECHANICKA ZIVOTNOST (x 108) /

MECHANICKA ZIVOTNOST (x 106) 10Nm T0Nm 10Nm 1T0Nm 10Nm 10Nm T0Nm 8Nm

UTAHOVACIMOMENT/ 0,8Nm 0,8Nm 0,8Nm 1,7Nm 1,7Nm 1,7Nm 2,5Nm 2,5Nm

UTAHOVACi MOMENT




SVORKOVNICE, PROPQO !I!!! [ LISTY

Norma CZ60947-7-1
Kratkodoby vydrzny proud lcw /

Krétkodoby vwydrzny prad lcw do 4,5kA / do 4,5kA
Spickovy zkratovy proud Ipk / do 20KkA / do 20KA

Spickovy skratovy prud Ipk

Jmenovité izolacni napéti Ui /
Menovité izolacné napatie Ui

500V / 1000V

Jmenovity proud In / Menovity prdd In

63A/ 100A / 125A

Montaz / Montaz

lista DIN 35mm / lista DIN 35mm




KBBU / KBBI IDEALE

Propojovacf lidty / Prepojovacie lity by Kanlux

KBBU-1x12 KBBU-2x28 KBBU-4x14

KBBI-2x28 KBBI-3x18 KBB - EC
0 wazev nkzov K60 woouy  TEPROEGINL/ pftcas  waxmouo/ e
KBBU-1x12 24210 1x12 "y 22cm 63A 1/-/100
KBBU-1x56 24212 1x56 "y 100cm 63A 1/-/100
KBBU-2x28 24214 2x28 "y 100cm 63A 1/-/50
KBBU-3x12 24211 3X4 "y 22cm 63A 1/-/50
KBBU-3x18 24213 3x18 "u" 100cm 63A 1/-/30
KBBU-4x14 24215 4x14 "y 100cm 63A 1/-/20
KBBI-1x56 24216 1x56 " 100cm 63A 1/-100
KBBI-2x28 24217 2x28 " 100cm 63A 1/-/50
KBBI-3x18 24218 3x18 " 100cm 63A 1/-/30
KBBI-4x14 24219 4x14 " 100cm 63A 1-/30
KBB-EC-1 24220 1 - - - -
KBB-EC-2 24221 2 - - - -
KBB-EC-3 24222 3 - - -
KBB-EC-4 24223 4 - - -
Ccz SK
Slouzi k propojenf péld jistic techniky. Sluzi k prepojeniu poélov istiacej techniky.
Shoda s normami EN61439-1 / EN61439-2 Zhoda s normami EN61439-1 / EN61439-2
model KBBU-1/KBBI-1 slouZ{ k propojeni jednopélovych zafizeni model KBBU-1/KBBI-1 slizZi k prepojeniu jednopélovych zariadenf
model KBBU-2/KBBI-2 slouzi k propojeni dvoupdlovych zafizenf model KBBU-2/KBBI-2 sltzi k prepojeniu dvojpdlovych zariadeni
model KBBU-3/KBBI-3 slouZi k propojenti tfipélovych zafizeni model KBBU-3/KBBI-3 sltzi k prepojeniu trojpdlovych zariadenf
model KBBU-4/KBBI-4 slouzi k propojenf ¢tyfpélovych zafizeni model KBBU-4/KBBI-4 slUzi k prepojeniu Stvorpélovych zariadenf

KBB-EC - zaslepka. KBB-EC - zaslepka



IDEAL® . KTB
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Svorkovnicové bloky / Svorkovnicové bloky

KTB-125-1

Rozméry / Rozmery

130 64 29
POPPOODDOODDODD POO0O8D ©@
200D000DDOOODD I EEEEEEE Q =
POPIDOPDDDDDDD D) PDOPIDD 000
PPPPDEPIDDDDD D D EEEEEEE O 00 O
) 77
VSTUPY / VSTUPY VYSTUPY / VYSTUPY
NAZEV/ KOD RADY / PPRRILIJEEE%\\(ISODBCIEA UTAHOVACI I;%JERF!?ZV\%%%A/ UTAHOVACI JP'\QE)I\[‘J%V/ITMYE_ BALENI / Q&
NAZOV RADY MOMENT / MOMENT/ oI VIE BALENIE g-3
UTAHOVACT utaHovaci NOVITY PRUD
lanko / lanko | dréat/drot MOMENT | Janko / lanko | drat/ drot MOMENT
1x6-16mm? | 1x6-16mm?
KTB-125-1 23332 1 1x10-35mm? | 1x10-35mm? | 8,5Nm 6x2,5- 6x2,5- 3,5Nm 125A 1/5/160
16mm? 16mm?
3x1,5-4mm? | 32X 075
KTB-100-7 23330 4 1x10-25mm? | 1x10-25mm? | 2-3Nm I 2’5 i 4mm? 1,2-3Nm 100A 1/-174
= 3 x1,5-6mm?
6x154mm2 | §X07>
KTB-100-15 23331 4 2x10-25mm? | 2x10-25mm? | 2-3Nm 7 % 2,5-6mm? 7% 1,5-6mm? 1,2-3Nm 100A 1/-/40
Ccz SK
SlouZi k rozvodu elektrické energie, pfizplsobeny pro kabelové koncovky. Sluzi k rozvodu elektrickej energie, prisposobeny pre kablové koncovky.

Shoda s normou EN60947-7-1 Zhoda s normou EN60947-7-1



. IDEAL®

by Kanlux’

Tato publikace byla pfipravena a zhotovena spole¢nostmi Kanlux SA a Kanlux s.r.o. Diky neustalému rozvoji své nabidky a pfizplsobovani se narokdm trhu i pravnim narokdm
a povinnostem si Kanlux SA a Kanlux s.r.o. vyhrazuji pravo na provadéni zmén v sortimentu. Prezentovana publikace nenf nabidkou ve smyslu Obchodniho ¢ Obc¢anského
zakoniku ani préva. Vyobrazené produkty v této publikaci se mohou lisit véetné pouZzitych schémat, ndvodl a textd od skutecnych produktd. Vsechna

data obsaZend v publikacijsou zavazna do dne predanf publikace do tisku tzn. do 9.12.2019. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. nenf zodpovédny za chybéjicl produkty

umisténé v této publikaci. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. nenf zodpovédny ani napfimo ani zprostfedkované za jakékoli Skody (v tomto pfipadé neni zodpoveédny ani za uslé zisky,
ani za ztracené pfilezitosti nebo podobné ekonomické ¢i finan¢ni skutecnosti) vzniklé v disledku pouZitf ¢i uzivani informaci uvedenych v této publikaci. Kanlux SA i Kanlux
s.r.0. sivyhrazuje pravo na chyby a zmény v tisku.

Tato publikacia bola pripravena a zhotovena spolocnostami Kanlux SA a Kanlux s.r.o. Vdaka neustalemu rozvoju svojej ponuky a prispdsobovaniu sa narokom trhu aj pravnym
narokom a povinnostiam si Kanlux SA a Kanlux s.r.o, vyhradzuji pravo na vykonavanie zmien v sortimente. Prezentovana publikacia nie je ponukou v zmysle Obchodného
alebo Obcianskeho zékonnika ani préva. Vyobrazené produkty v tejto publikacii sa mo6zu lisit vratane pouzitych schém, ndvodov a textov od skutoc¢nych produktov. V3etky
data obsiahnuté v publikacii st zavazné do dna predania publikacie do tlace tzn. do 9.12.2019. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. nie su zodpovedni za chybajuce produkty umiestnené
v tejto publikacii. Kanlux SA ani Kanlux s.r.o. nie su zodpovednf{ ani napriamo ani sprostredkovane za akékolvek Skody (v tomto pripade nie su zodpovedni ani za uslé zisky, ani
za stratené prilezitosti alebo podobné ekonomické ¢i financné skutocnosti) vzniknuté v désledku pouzitia alebo uzivania informécif uvedenych v tejto publikacii. Knalux SA aj
Kanlux s.r.o. si vyhradzuju pravo na chyby a zmeny v tlaci.
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Kanlux SA OO0 KaHNtoKCc-2/1eKTPOMOHTaX
ul.: Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw 142100, MockoBckast 06nacTb, r. Mogonbek, yi.
Polska Komcomornbckas, 4.1,
tel. +48 32 388 74 00, fax +48 32 388 74 99 Poccuiickas ®egepauns
e-mail: kanlux@kanlux.pl Ten. +7 495 984 82 60
www.kanlux.pl e-mail: russia@kanlux.com

www.kanlux.com

Kanlux s.r.o.
Sadova 618 Kanlux EOOD
738 01 Frydek-Mistek Warehouse area Gopet Logistics, 1532 Kazichene, Sofia
Ceska republika Bulgaria
tel. +420 558 402 511 ph. +359 2 421 96 24, fax +359 2 421 96 23
fax +420 558 694 250 e-mail: kanlux.bg@kanlux.com
e-mail: kanlux@kanlux.cz www.kanlux.bg

www.kanlux.cz
Kanlux Lighting SRL

Kanlux s.r.o. Intrarea Binelui 1A, Sector 4, 042159 Bucuresti
Zlatovska 28, Romania
911 05 Trencin ph. +40 371 474 133
Slovakia e-mail: comenzi@kanlux.com
tel. +421 327 446 385-6 www.kanlux.com
fax +421 327 446 387
e-mail: kanluxsk@kanlux.sk UK DISTRIBUTION
www.kanlux.sk CHRIS DEMIDZIUK

ph. 077 2524 9456,
Kanlux Kft. email: Chris.Demidziuk@kanlux.com
9026 Gydr, Bacsai ut 153/b DARYL ATHILL (London area)
Hungary ph. 074 6679 1303,
tel. +36 96 525-467, fax +36 96 319-420 email: daryl.athill@kanlux.com
e-mail: info@kanlux.hu www.kanlux.com

www.kanlux.hu
ITALY DISTRIBUTION

Kanlux GmbH ALBERTO SCOTTI
Flugplatz 21, 44319 Dortmund tel. +39 (0) 3398337800,
Deutschland e-mail: Alberto.Scotti@kanlux.com
Tel. +49 231 56557255, Fax +49 231 56557256 www.kanlux.com
e-mail: kanlux.gmbh@kanlux.com
www.kanlux.com IRELAND DISTRIBUTION

CHRIS HICKEY
KANLUX FRANCE SAS tel. +353 872505968,
224bis, rue Marcadet, e-mail: Chris.Hickey@kanlux.com
75018 Paris www.kanlux.com

tel. +33 (0) 9 86 23 98 61
e-mail: kanlux.fr@kanlux.com
www.kanlux.com

TOB KaHntokc

08130, KniBcbka 0611., KneBo-CBATOLLUMHCBKMIA PaioH,
c.MeTtponasniscbka bopuyariska, Byn. JleHiHa,

16, 0. 313

YkpaiHa

Ten. +38 (044) 585 33 19, pakc +38 (44) 58533 18
e-mail: kanlux_ua@kanlux.com

www.kanlux.com
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