PROUDOVE CHRANICE

Norma

CZ61008-1

Jmenovity proud In / Menovity prud In

16, 25, 40, 63, 100 A

Pocet polid / Poet polov

2(1+N), 4(3+N)

Jmenovity rezidudIni proud 1An / Menovity rezidualny prid IAn

10, 30,100, 300mA

Citlivost / Citlivost

AC/A

Typ list Cu / Typ list Cu

vidlicové ,U", kolikové ,PIN" / vidlicové ,U", kolikové ,PIN”

Kapacita svorek / Kapacita svoriek

do 35mm? / do 35mm?

Stupen kryti IP / Stupen ochrany IP

P20

Montaz / Montaz

liSta DIN 35mm / lista DIN 35mm
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Schéma/ Schéma & Rozmeéry / Rozmery
35 75
® ® \
O
C
® 6
TYPAC/TYPAC [~ TYPA/TYPA  [~5=< o
NAZEV/NAZOV ~ KOD NAZEV/NAZOV KOD In 1An BALEN{ / BALENIE
KRD6-2/16/10 23186 "1" KRD6-2/16/10-A | 23194"1" 16A | 10mA | 1/-/60
KRD6-2/25/30 23180 KRD6-2/25/30-A | 23188 25A | 30mA | 1/-/60
KRD6-2/40/30 23181 KRD6-2/40/30-A | 23189 40A | 30mA | 1/-/60
KRD6-2/63/30 23182 KRD6-2/63/30-A | 23190"1" 63A | 30mA | 1/-/60
KRD6-2/25/300 = 23195"1" KRD6-2/25/300-A | 23196"1" 25A | 300mA | 1/-/60
cz SK

Proudovy chrénic: slouzi k dodatkové ochrané proti Grazu el. proudem,
je urcen pro praciv obvodech s sinusovym stfidavym proudem (typ AC)
a sinusovym stiidavym proudem a pulsni konstantni slozkou (typ A).
Shoda s normou: EN61008-1

Jmenovity proud In: 16A az 100A

Jmenovity reziduélni proud 1An: 10mA az 300mA

Jmenovité spinaci napéti: 230V AC 50/60Hz

Pracovni teplota: -25°C do +40°C

Kapacita svorek: do 35mm2

Stupen kryti IP: IP20

Prudovy chrani¢: sluzi k dodatkovej ochrane proti Urazu el. prddom. Je
urceny pre pracu v obvodoch so sinusovym striedavym priadom (typ AC)
a sinusovym striedavym prddom a pulznou konstantnou zlozkou (typ A).
Zhoda s normou: EN61008-1

Menovity prud In: 16A az 100A

Menovity reziduélny prad 1An: 10mA az 300mA

Menovité spinacie napatie: 230V AC 50/60Hz

Pracovné teplota: -25°C do +40°C

Kapacita svoriek: do 35 mm2

Stupen krytia IP: IP20
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Rozméry / Rozmery 9, Schéma/ Schéma
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e TYPAC/TYPAC [~ TYPA/TYPA [~
NAZEV/NAZOV ~ KOD NAZEV / NAZOV KOD In IAn BALENI / BALENIE
KRD6L-2/16/10 ‘ 32866 KRD6L-2/16/10-A = 32867 16A | 30mA | 1/-/60
KRD6L-2/25/30 32868 KRD6L-2/25/30-A | 32869 25A | 30mA | 1/-/60
KRD6L-2/40/30 ‘ 32870 KRD6L-2/40/30-A = 32871 40A | 30mA | 1/-/60
KRD6L-2/63/30 32872 KRD6L-2/63/30-A | 32873 63A | 30mA | 1/-/60
cz SK
Proudovy chrani¢: slouzi k dodatkové ochrané proti Grazu el. proudem, Priadovy chranic¢: sltzi k dodatkovej ochrane proti Urazu el. pradom. Je
je urcen pro praciv obvodech s sinusovym stfidavym proudem (typ AC) uréeny pre pracu v obvodoch so sinusovym striedavym pradom (typ AC)
a sinusovym stfidavym proudem a pulsni konstantni slozkou (typ A). a sinusovym striedavym pridom a pulznou konstantnou zlozkou (typ A).
Svorka pro vodic ,N” je na levé strané Svorka pre vodic, N” je na lavej strane.
Shoda s normou: EN61008-1 Zhoda s normou: EN61008-1
Jmenovity proud In: 16A az 100A Menovity prud In: 16A az 100A
Jmenovity rezidualni proud 1An: 10mA az 300mA Menovity reziduélny prad 1An: 10mA az 300mA
Jmenovité spinaci napéti: 230V AC 50/60Hz Menovité spinacie napatie: 230V AC 50/60Hz
Pracovni teplota: -25°C do +40°C Pracovna teplota: -25°C do +40°C
Kapacita svorek: do 35mm2 Kapacita svoriek: do 35 mm2

Stupen kryti IP: 1P20 Stupen krytia IP: P20



KRD6-4

IDEAL® .

o Kanlut Proudovy chranic / Pridovy chranic
Schéma / Schéma e Rozméry / Rozmery
B N Q 75
AN ) ®© 66 e \
[@
o =
ol ®66e6
TYPAC/TYP AC | TYPA/TYPA Qg
NAZEV / NAZOV KOD NAZEV / NAZOV KOD In 1An BALENI / BALENIE
KRD6-4/25/30 23183 ‘ KRD6-4/25/30-A ‘ 23191 25A | 30mA | 1/-/30
KRD6-4/40/30 23184 KRD6-4/40/30-A 23192 40A | 30mA | 1/-/30
KRD6-4/63/30 23185 ‘ KRD6-4/63/30-A ‘ 23193 "1" 63A | 30mA | 1/-/30
KRD6-4/100/30 | 23197 KRD6-4/100/30-A 23198 "1" 100A | 30mA | 1/-/30
KRD6-4/63/300 | 23201 "1" = 63A | 300mA | 1/-/30

cz

SK

Proudovy chréni¢: slouzi k dodatkové ochrané proti Urazu el. proudem,
je urcen pro praci v obvodech s sinusovym stfidavym proudem (typ AC)
a sinusovym stiidavym proudem a pulsni konstantni slozkou (typ A).
Shoda s normou: EN61008-1

Jmenovity proud In: 25A az 100A

Jmenovity reziduélni proud 1An: 30mA aZz 300mA

Jmenovité spinaci napéti: 400V AC 50/60Hz

Pracovni teplota: -25°C do +40°C

Kapacita svorek: do 35mm

Stupen kryti IP: IP20

Prudovy chrani¢: sluzi k dodatkovej ochrane proti Urazu el. prddom. Je
ur¢eny pre pracu v obvodoch so sinusovym striedavym pridom (typ AC)
a sinusovym striedavym prddom a pulznou konstantnou zlozkou (typ A).
Zhoda s normou: EN61008-1

Menovity prad In: 25A az 100A

Menovity reziduélny prad 1An: 30mA az 300mA

Menovité spinacie napatie: 400V AC 50/60Hz

Pracovné teplota: -25°C do +40°C

Kapacita svoriek: do 35 mm

Stupen krytia IP: 1P20
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it} TYPAC/TYPAC [ | TYPA/TYPA [~

NAZEV / NAZOV KOD NAZEV / NAZOV KOD In IAn BALENI / BALENIE
KRD6L-4/25/30 ‘ 32876 KRD6L-4/25/30-A 32877 25A | 30mA | 1/-/30
KRD6L-4/40/30 ‘ 32878 KRD6L-4/40/30-A 32879 40A | 30mA | 1/-/30
KRD6L-4/63/30 ‘ 32880 KRD6L-4/63/30-A 32881 63A | 30mA | 1/-/30
KRD6L-4/100/30 ‘ 32874 KRD6L-4/100/30-A 32875 100A | 30mA | 1/-/30

cz SK

Proudovy chréni¢: slouzi k dodatkové ochrané proti trazu el. proudem,
je urcen pro praci v obvodech s sinusovym stfidavym proudem (typ AC)
a sinusovym stiidavym proudem a pulsni konstantni slozkou (typ A).
Svorka pro vodic¢ ,N” je na levé strané

Shoda s normou: EN61008-1

Jmenovity proud In: 25A az 100A

Jmenovity rezidudlni proud IAn: 30mA az 300mA

Jmenovité spinaci napéti: 400V AC 50/60Hz

Pracovni teplota: -25°C do +40°C

Kapacita svorek: do 35mm?2

Stupen kryti IP: IP20

Prudovy chranic: sltzi k dodatkovej ochrane proti Urazu el. pradom. Je
uréeny pre pracu v obvodoch so sinusovym striedavym pradom (typ AC)
a sinusovym striedavym pridom a pulznou konstantnou zlozkou (typ A).
Svorka pre vodic,,N” je na lavej strane.

Zhoda s normou: EN61008-1

Menovity prud In: 25A az 100A

Menovity reziduélny prad 1An: 30mA az 300mA

Menovité spinacie napatie: 400V AC 50/60Hz

Pracovna teplota: -25°C do +40°C

Kapacita svoriek: do 35 mm2

Stupen krytia IP: 1P20
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Ochrana pred Urazem elektrickym proudem / Ochrana pred Urazom elektrickym pridom 0
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Vyuziti u nechranénych, Spatné pripojenych elektrickych instalaci nebo
takovych, kde izolace dratl nespliuje svou funkci a mize zpUsobit Uraz
el. proudem.

Proud prochézejici pres lidské t&lo maze mit negativni vliv na jeho
zivotnf funkce:

1. Dychéni

2. Préce srdce

Spravné zvoleny proudovy chréani¢ typu RCCB muze detekovat maly
proud tekouci do zemé a tim vyznamné zredukovat riziko Urazu el.
proudem. NiZe jsou pfiklady Ucinkd trazd el. proudem na lidské télo:

Vyuzitie pri nechranenych a zle pripojenych elektrickych intalacii alebo
takych, kde izolacia drétov nespliia svoju funkciu a méze spésobit Uraz el.
prudom.

Prud prechédzajuci cez ludské telo moze mat negativny vplyv na jeho
zivotné funkcie:

1. Dychanie

2. Pracasrdca

Spravne zvoleny prudovy chrani¢ typu RCCB moéze detekovat maly prud
teclci do zeme a tym vyznamne zredukovat riziko Urazu el. prddom. Nizsie
su priklady drazov el. prudom na ludské telo:

Fibrilace srdecnich komor, naruseni spravné prace srdce - nevratné nasledky. / Fibrildcie srdcovych komér,

muze zpUsobit ochrnuti. / Respiracna svalova ki¢, moze sposobit ochrnutie.

Svalové kiece, ¢lovék se nemize odtrhnout od vodice proudu. / Svalové kice, ¢lovek sa neméze odtrhnut

500mA Zastava srdce (smrt) / Zastava srdca (smrt)

70-100mA narusenie spravnej ¢innosti srdca - nevratné nasledky
20-300mA Respiracni svalova krec,

10mA od vodica prudu.

1-100mA Pocit brnéni. / Pocit brnenia

Uraz elektrickym proudem by nemél byt doslova povazovan za

Uraz ,proudem’, ale je to spiSe problém kontaktu lidského téla s
urcitym napétim (potencidlem). K uUrazu elektrickym proudem dochézi
prostrednictvim kontaktu lidského téla s pfedmétem s jinym potencidlem
nez je jeho vlastni. Rozdil potencialu zplsobuje pritok

proudu pres télo.

Lidské télo méa urcité limity:
- v suchém prostredi, mezni hodnota dotykového napéti = 50V
- ve vihkém prostredi, mezni hodnota dotykového napéti = 25V.

Ochrana proti pfimému dotyku

Jisti¢e (MCB) nejsou schopny spravné

rozpoznat malé svodové proudy. V souladu s pozadavky na zapojeni
el.instalaci, hodnota impedance zkratové smycky (Ohm) vynasobena
jmenovitym proudem modulu RCD (A) by neméla presdhnout hodnotu
50 (mezni hodnota dotykového napét).

Priklad

Pro modul RCD s vybavovacim proudem 30mA, je maximalni
povolend hodnota zkratové smycky: Zs(max) = 50/In = 80/0,03=1,666.

Jmenovity rezidualni proud

Uraz elektrickym pridom by nemal byt doslova povaZovany za Uraz
,prudom?”, ale je to skor problém kontaktu ludského tela s urcitym napatim
(potencionalom). K trazu elektrickym prddom dochédza prostrednictvom
kontaktu [udského tela s predmetom s inym potencionalom ako je jeho
vlastny. Rozdiel potencionalu spdsobuije prietok pridu cez telo.

Ludské telo méa urcité limity:
- v suchom prostredi, limitnd hodnota dotykového napatia = 50V
- vo vlhkom prostredi, limitnd hodnota dotykového napéatia = 25V.

Ochrana proti priamemu dotyku.

Isti¢e (MCB) nie su schopné spravne rozpoznat malé zvodové prudy. V
sulade s poziadavkami na zapojenie el.instalacii, hodnota impedancie
skratovej slucky (Ohm) vynasobena menovitym priddom modulu RCD (A) by
nemala presiahnut hodnotu 50 (limitnd hodnota dotykového napétia)

Priklad

Pre modul RCD s vybavovacim pridom 30 mA, je maximélna povolena
hodnota skratovej slucky:

Zs(max) = 50/In = 80/0,03=1,666

Menovity rezidualny prud

10mA
30mA
100mA
300mA

cz

5,000
1,666
500
166

Ochrana proti pozaru / Ochrana proti poZiaru 0
SK

Vétsina pozarl zplUsobenych $patnou elektrickou instalaci, za¢ing unikem
proudu do zemé. Pozar miZe zpUsobit i proud malé hodnoty, tak malé, ze
nevypne ani jisti¢ nebo pojistku. Spréavné zvoleny proudovy chrani¢ maze
této situaci zabranit.

Vacsina poziarov sposobenych zlou elektrickou intalaciou za¢ina unikom
prudu do zeme. PoZiar moZe spbsobit aj prad malej hodnoty, tak malej, Ze
nevypne aniisti¢ alebo poistku. Spravne zvoleny priadovy chrani¢ moze tejto
situécii zabranit.
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il viastnosti a parametry proudovych chranic (RCCB) / Vlastnosti a parametre prudovych chranic¢ov (RCCB)

JMENOVITY PROUD IN /
MENOVITY PRUD LN

JMENOVITE NAPETI Un /
MENOVITE NAPATIE Un

JMENOVITA FREKVENCE FN /

MENOVITA FREKVENCIA fn

cz SK cz SK cz SK
Maximalni  pfipustnd Maximalna pripustnd | Je to maximalni napéti, Je to maximalne na-| Frekvence pro kterou Frekvencia, pre ktoru
hodnota proudu pfi hodnota prudu, pri| které maze byt trvale patie, ktoré moéze byt | je uvedend vypinaci je uvedend vypinacia

které zarizeni pracuje
dle specifikaci, teplot-

ktorej zariadenie pra-
cuje podla Specifikacii,

pripojené na elektrické
soucasti nebo zarizent.

trvale

pripojené
elektrické sucasti ale-

na

charakteristika.
Preferované hodnoty:

charakteristika.
Preferované hodnoty:

ni odolnost, vypinaci teplotnd odolnost, | Preferované hodnoty: bo zariadenia. 50/60Hz 50/60Hz
schopnost a konstruk-  vypinacia schopnost a| 230/400V. Preferované hodnoty:
ce jistice. konstrukcia istica. 230/400V.
Preferované hodnoty: Preferované hodnoty:
16, 25,40, 63, 80, 100A 16, 25,40, 63, 80, T00A
250A
~—
~~ ,
8us
cz SK cz SK cz SK

Modul citlivy na
rezidudini
sinusovy proud.

Modul citlivy na rezi-
dudlny sinusovy prud.

Modul citlivy na rezi-
dudlni sinusovy a
stabilizovany pulsni

Modul citlivy na

rezidualny sinusovy a
stabilizovany pulzny

Modul se zvySenou
odolnosti proti |
proudovym rédzdm.

Modul so zvysenou
odolnostou proti
prudovym razom.

proud. prud. Chréani pred nezédo- Chrani pred neziadu-
ucim vybavenim, cim vybavenim sp6-
zpUsobenym sobenym pradovymi
proudovymi impulsy. impulzami.
I i e DN 671 POCETPOLU/ ZKRATOVA ODOLNOST / PRACOVNI TEPLOTA/
DUALNY PRUD IAN POCET POLOV SKRATOVA ODOLNOST PRACOVNA TEPLOTA
Ccz SK cz SK cz SK cz SK
| [
Hodnota poru- Hodnota poru- Pocet proudo- Pocet prudo- — _ o
chového proudu, | chového pridu, | vychtras, které | vych tras, ktoré % 25 C
prikterém by pri ktorom by chrani¢ maze chréani¢ moéze =3 10000
méla ochrana mala ochrana monitorovat (2 monitorovat (2 F - ie chra Fiznlisobend ispBSObend
zareagovat: zareagovat: nebo 4) alebo 4) ungovani Fungovanie chra- | Pfizpusobené pro | Prisposobené
10, 30, 100, 300, 10, 30, 100, 300 chranice neni nicanie je ohro- pracovni pre pracovnu
500mA. " 500mA ' ohrozené zkrato- | zené skratovymi | teplotu od teplotu od
' vymi proudy do | prddmi do 6kA ak | -25 do +40°C. -25 do +40°C

6kA jestlize
je zabezpeceny
pojistkou.

je zabezpeceny
poistkou.




